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DATI IDENTIFICATIVI

| dati identificativi e la marcatura “CE” della macchina sono posizionati sulla targhetta posta
sul corpo macchina.

Si consiglia di trascrivere il modello della macchina e il relativo numero di matricola nella ta-
bella riportata nella pagina seguente.

(EN)

IDENTIFICATION DATA

The machine identification data and the “CE” marking are shown on the plate, located on the
machine body.

It is advisable to make a note of the machine model and the relative serial number shown on
the following page.

DONNEES D’IDENTIFICATION

Les données d’identification et le marquage « CE » de la machine se trouvent sur la plaque
située sur le corps de la machine.

Il est recommandé de reporter dans le tableau ci-dessous le modele de la machine et le nu-
méro relatif de matricule.

KENNDATEN

Die Identifikationsdaten und die ,EG”- Kennzeichnung befinden sich auf dem Typenschild,
welches auf der Maschine angebracht ist.

Es ist ratsam das Maschinenmodel und die dazugehdrige Matrikelnummer in unten stehende
Tabelle einzutragen.

(Es)

ESDATOS IDENTIFICATIVOS

Los datos de identificacion y la marca “CE” de la maquina se encuentran en la placa que esta
colocada en su estructura.

Se recomienda transcribir el modelo y el numero de matricula de la maquina en la tabla in-
ferior

DADOS IDENTIFICATIVOS/TECNICOS

Os dados identificativos/técnicos e a marcagdo “CE” da maquina sdo gravados na placa que
encontra-se na estrutura da maquina.

Recomendamos que vocé anote o modelo da maquina e seu numero de série na tabela
abaixo.
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Gentile cliente,
La ringraziamo per aver scelto un nostro prodotto per la pulizia dei suoi ambienti.

La lavasciuga pavimenti da lei acquistata é stata progettata per soddisfare l'utilizzatore
in termini di semplicita di utilizzo e affidabilita nel tempo.

Noi siamo coscienti che un buon prodotto per restare tale, nel tempo, necessita di con-
tinui aggiornamenti mirati a soddisfare le aspettative di chi, quotidianamente, ne fa
uso. In tal senso, noi ci auguriamo di avere in lei non solo un cliente soddisfatto ma
anche un partner che non esita a trasmetterci opinioni e idee derivanti dalla personale
quotidiana esperienza.
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Dati tecnici

Versione CB Versione C
Tipodiguida..............ooooiii Operatore a terra................... Operatore a terra
Caratteristiche
Funzionamento ............ccccceiiiiiiiiicccs Batterie........cccoooeviiiiiiiiieieees Cavo
Tipo di batterie........c.cocceeeiiiiiiiieee N°2-12V - 25Ah - (C5)..ccueveeieeeiree -
Tipo cavo elettriCo .......ccuvuvieeiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeee, e —————————————————————— 230V - 50/60 Hz
Alimentazione.............ccooeeeeiiiiiiiiiieeees Batteria 24V Gel 0 AGM ........oovvvvvvveneennn. -
Lunghezza cavo elettrico..........cccooooiiiiiiiiiieens e 15 m
Potenza installata.................cccocoeiiiiieeee, BIOW. oo, 620 W
Avanzamento.........cccccoeeeiiiiie e Manuale............cccccoviiiiiiiens Manuale
Larghezza pista lavaggio.........cccccoeviiieeeeeninnenn. 385 MM . 385 mm
Larghezza di aspirazione...........ccccoooieeieeninnenn. 450 MM .oiiiiiiiiee e 450 mm
Resa oraria teorica ............ccccveeeeeiiiiieecceee 1100 M., 1100 m?h
Spazzole
Diametro / pad / numero............c.ccccccvveeee.. 385 mMm /15" X 1. 385 mm/ 15" x 1
Potenza motore / numero.............cccceeeeeeennneen. 260 W X 1. 370 W x 1
Velocita motore.........cocovveiiiiiiiieiee e 130 giri / min. ..o 155 giri / min.
Pressione specifiCa........ccccoveverieeiiieeenee e 35gr/cm?. e 35gr/cm?
Trazione
Pendenza massima superabile a pieno carico...... 2 Y0 2%
Aspirazione
Potenza motore .........ccceveeeviciiiiie e 250 Wioiiiiiiiieeeeeeee e, 250 W
Depressione (colonna acqua).................. 68 /700 mbar / mmH,0O............. 68 / 700 mbar / mmH,0
Portata d’aria ........cccccovveeeiiiiiie e 28 1/S€C..cccuiiiiiiiiiiiiiiiiaea, 281/ sec
RUMOrOSIta ......vvevieeiiiiiieeeee e 65dB (A) oo, 65 dB (A)
Serbatoio
Tipologia.....vvvveeeeiiiiiiee e Doppio serbatoio.................... Doppio serbatoio
RICICIO ..ttt NO oo, No
Capacita soluzione ..........ccccoveeeiiiieiic e T4 1 141
Capacita reCUPEIO .......ccoveiieiiiee et 16 | 161
Dimensioni (Ixhxb) ............................. 900 x 920 x 550 mm ............. 900 x 920 x 550 mm
Rumore
Livello di pressione sonora all’operatore .... Lp (A) 65,9 dB(A)......cccccuveeene Lp (A) 65,9 dB(A)
Incertezza associata...........ccccoeevviiiceieinnenn. kpA = 0,75 dB(A)....ccvverreenne kpA = 0,75 dB(A)
Vibrazioni
Livello di vibrazione trasmesso al
sistema mano braccio (ISO 5349)...........c.c....... 1.61M/S? i 1.61 m/s?
Incertezza associata...........cccccvvvvirvieriieeienenene. KV =6.3%..cccccceeeiiiiiiiiiinnnns kv =6.3%
Peso
Peso a VUOO.......coviiiiiiiiiice e 59,5 K weeeeeiiiiiiee e 49 kg
Peso con batterie..........cccooiiiiiii T2KG e -
Peso in ordine dimarcia.........cccccoiiiieieeiiiiennen. 86 KT oo 63 kg
Temperatura di esercizio................ccccceeeee 5°C +40°C ...oooiiiiiiieiciee 5°C +40°C
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1.1 INTRODUZIONE

Il presente manuale costituisce parte integran-
te della macchina stessa; deve essere pertan-
to conservato con cura in un luogo sicuro e
accessibile a tutti gli utilizzatori (operatori e
personale addetto alla manutenzione) per tut-
ta la vita della macchina fino alla demolizione.

1.1.a - Scopo del manuale

Lo scopo del manuale & di fornire le istruzioni
necessarie per la messa in servizio, I'uso e
la manutenzione della macchina alla quale &
allegato.

Si raccomanda una attenta lettura delle istru-
zioni e una scrupolosa osservanza delle nor-
me di sicurezza descritte nel manuale.

La mancata osservanza di tali istruzioni/nor-
me potrebbe causare danni alla macchina e
all'operatore e in nessun caso potranno es-
sere imputati al costruttore.

Le indicazioni di sicurezza descritte nel ma-
nuale integrano e NON SOSTITUISCONO
le norme in vigore nel paese di utilizzo della
macchina.

1.1.b - Consultazione del manuale

Il manuale & suddiviso in capitoli secondo un
ordine logico di conoscenza ed impiego della
macchina.

Per facilitare la ricerca, consultare prima I'IN-
DICE riportato all’inizio del manuale.

1.1.c - Legenda simbologia presente
nel manuale

Per evidenziare informazioni e procedure rela-
tive alla sicurezza, manutenzione, ecc., nel ma-
nuale sono stati adottati i seguenti simboli:

A PERICOLO:

Avverte di un serio pericolo, anche mor-
tale, per I'incolumita dell’operatore e/o
terze persone.

AVVERTENZA:

Informazioni di estrema importanza atte
ad evitare seri danni alla macchina e
all’ambiente in cui opera.

@ NOTA:

Informazioni agqgiuntive per il corretto funziona-

mento della macchina o di carattere generale.

1.1.d - Terminologia convenzionale

Le indicazioni anteriore, posteriore, avanti
indietro superiore, inferiore sinistro e destro
sono riferite con 'operatore in posizione di
lavoro con le mani sul maniglione di guida.

Per semplificare, il nome commerciale del
modello & stato sostituito con “Macchina”.

La macchina puo essere fornita in due versioni:
- CB: versione con batterie
- C: versione con cavo elettrico

1.2 AVVERTENZE
GENERALI

Prima della messa in servizio, I'uso e la ma-
nutenzione della macchina & necessario che
gli addetti (responsabili e operatori) siano
istruiti sulle procedure operative e norme di
sicurezza riportate nel presente manuale.

Rispettare tutte le prescrizioni contenute nel ma-
nuale e nella eventuale documentazione allegata.

A PERICOLO:

E vietato I'uso della macchina a personale non
addestrato, bambini e portatori di handicap.

1.2.a - Qualifica del personale

Operatore

Per operatore si intende un personale gene-
rico in grado di svolgere le semplici operazio-
ni di conduzione della macchina e le relative
operazioni di pulizia a fine turno di lavoro.

Manutentore elettrico/meccanico

Tecnico qualificato a operare sulla macchina
per eseguire operazioni di riparazione o so-
stituzione di parti che necessitano la rimozio-
ne dei carter di protezione.




1.2.b - Posizione operatore

L’operatore, durante I'uso della macchina e
posizionato nella parte posteriore della stes-
sa con le mani sul maniglione.

1.2.c - Abbigliamento atinfortunistico

Utilizzare abbigliamento antinfortunistico
come indicato dalle norme in vigore nel
paese di utilizzo della macchina.

1.2.d - Avvertenze generali prima
dell’'uso

- Controllare, prima dell’'uso della macchi-
na, che le protezioni di sicurezza fisse
(carter) siano sempre nella loro sede cor-
rettamente fissate.

1.2.e - Avvertenze generali durante
'uso della macchina

- Sela macchina emette rumori strani arrestar-
la immediatamente e individuare la causa.

- NON abbandonare la macchina su su-
perfici inclinate superiori al 2%.

- Durante l'uso della macchina evitare di
urtare scaffalature o armadi.

- E vietato utilizzare la macchina all’aperto
e su strade pubbliche.

- Utilizzare la macchina, se possibile, in am-
bienti liberi da persone; in presenza di per-
sone estranee avvisare le stesse di allonta-
narsi prima di utilizzare la macchina.

- Non utilizzare la macchina in ambienti con
presenza di sostanze corrosive o salmastre.

- Non utilizzare la macchina in ambienti
esplosivi (ATEX).

- E sconsigliabile I'uso di adattatori, prese
multiple e/o prolunghe.

- Se il cavo di alimentazione di questo ap-
parecchio € danneggiato, deve essere
sostituito esclusivamente da un centro
assistenza tecnico autorizzato dal co-
struttore.

Solo per versione “C”

- Durante il funzionamento della macchina
fare attenzione a mantenere il cavo elet-
trico lontano dalla spazzola; pericolo di
avvolgimento dello stesso sulla spazzo-
la.

1.2.f - Avvertenze generali sulle

batterie

Indossare adeguati mezzi di protezione
individuale per evitare il contatto con la
pelle (vedi norme in vigore nel paese di
utilizzo della macchina).

Non inalare il vapore: & pericoloso.

E’ vietato fumare e/o utilizzare fiamme
libere nel raggio di 2 metri dalla batteria
durante la carica, nell’area di ricarica, e
durante il raffreddamento della stessa
dopo la ricarica.

Segnalare eventuali perdite di liquido del-
la batteria:

sono pericolose ed altamente inquinanti.
Impiegare solo batterie sigillate tipo GEL
o AGM.

Le batterie devono essere sostituite solo
da personale qualificato.

1.2.g - Avvertenze generali durante

la manutenzione

Scollegare le batterie / cavo elettrico, pri-
ma di effettuare operazioni di manuten-
zione o di riparazione.

Non appoggiare utensili ed oggetti metal-
lici sopra le batterie; pericolo di cortocir-
cuiti.

Nelle operazioni di pulizia e di lavaggio
non usare detergenti aggressivi, acidi,
liscivie, ecc. e prestare particolare atten-
zione alle parti elettriche.

Non lavare la macchina con getti di ac-
qua diretti 0 a pressione.

Quando si deve sollevare la macchina
per eventuali operazioni di manutenzione
€ necessario lavorare in sicurezza met-
tendo sotto la stessa dei sostegni fissi.
Rivolgersi a un centro di assistenza auto-
rizzato per le operazioni di riparazione e
richiedere solamente ricambi ORIGINA-
LI

1.2.h - Avvertenze generali in caso di

incendio

In caso di incendio utilizzare solo estin-
tori a polvere omologati; NON utilizzare
acqua per spegnere l'incendio.




1.2.i - Fermo prolungato della mac-
china

- Riporre la macchina al coperto al riparo
degli agenti atmosferici in un luogo dove
la temperatura sia compresa tra 5°C e
+40°C.

- Rimuovere la chiave di avviamento.

- Scaricare l'acqua pulita contenuta nel
serbatoio.

- Eseguire la ricarica delle batterie e una
volta cariche scollegarle dalla stessa.

- Una volta al mese effettuare la ricarica
delle batterie.

1.3. USO PREVISTO DELLA
MACCHINA

La macchina & stata progettata e costruita
solamente per il lavaggio e asciugatura di
pavimenti al coperto.

& PERICOLO:

Qualsiasi altro utilizzo solleva il costrutto-
re da responsabilita per danni a persone
elo cose e fa decadere qualsiasi condizio-
ne di garanzia.

1.4 - USO NON PREVISTO
DELLA MACCHINA

AVVERTENZA:

La macchina non é destinata a funzionare
all’aperto.

A PERICOLO:

non lavare pavimenti con acqua superio-
re a 50°C;

- non utilizzare gasolio/benzine o deter-
genti corrosivi per il lavaggio di pavimen-
ti;

- non lavare e aspirare liquidi corrosivi, in-
fiammabili, esplosivi anche se diluiti.

1.4.a - Zone con rischio di esplosione

E assolutamente vietato utilizzare la macchi-
na in ambienti con rischio di esplosione dove
sono presenti gas, vapori, liquidi e polveri in-
fiammabili ed esplosive.

1.5. DEMOLIZIONE DELLA
MACCHINA

Per la salvaguardia dell’ambiente, procedere
secondo la normativa locale vigente.
Quando l'apparecchio non €& piu utilizzabile
né riparabile, procedere allo smaltimento dif-
ferenziato dei componenti.

L’apparecchiatura elettrica
non puo essere smaltita come
un rifiuto urbano, ma € ne-
cessario rispettare la raccolta
separata introdotta dalla di-
sciplina speciale per lo smalti-
mento dei rifiuti derivati da ap-
parecchiature elettriche (dig n
151 del 25/7/05 - 2002/96/CE
- 2003/108/CE)

Le apparecchiature elettriche sono contras-
segnate da un simbolo recante un contenito-
re di spazzatura su ruote barrato. Il simbolo
indica che I'apparecchiatura & stata immes-
sa sul mercato dopo il 13 agosto 2005 e che
deve essere oggetto di raccolta separata.

Lo smaltimento inadeguato o abusivo delle
apparecchiature oppure un uso improprio
delle stesse, in considerazione delle sostan-
ze e dei materiali contenuti puo causare dan-
ni alle persone e all’ambiente. Lo smaltimen-
to dei rifiuti elettrici che non rispetti le norme
vigenti comporta I'applicazione di sanzioni
amministrative e penali.

1.6. NORMATIVE
DI RIFERIMENTO

La macchina & stata costruita in conformita
alla direttiva macchine in vigore e in confor-
mita alle norme indicate nella dichiarazione
“CE” di conformita fornita con la macchina.




2.1 DISIMBALLO (Fig. 1)

Una volta rimosso l'imballo come indicato
nelle istruzioni riportate sull’imballo stesso,
controllare l'integrita della macchina e di tutti
i componenti in dotazione.

Se si riscontrano danni evidenti contattare il
concessionario di zona e il trasportatore en-
tro 3 giorni dal ricevimento.

- Rimuovere la busta (1) contenente gli ac-
cessori in dotazione e la scatola (2) con-
tenete la spazzola.

2.1.a - Dotazione macchina (Fig. 2)
Gli accessori in dotazione sono i seguenti:

1) Tubo flessibile carico acqua.

2) Manuale d’'uso e manutenzione della
macchina.

Manuale istruzioni caricabatterie

Filtro per bocca serbatoio acqua pulita.
Fusibile 30A.

Spazzola.

Db
Wit

3.1 ASSEMBLAGGIO
COMPONENTI

3.1.a - Posizionamento maniglione
(Fig. 3)
- Sbloccare il maniglione (1) tirando la leva

(2) e sollevarlo posizionandolo nella posi- | 2
zione desiderata.




3.1.b - Collegamento batterie

(solo per versione CB) (Fig. 4)

Svitare le viti (3) che fissano il serbatoio
(4) al supporto maniglione.

Rimuovere il serbatoio (4) dell’acqua di
recupero e collegare tra loro le spine (5) e
(6) di colore uguale delle batterie (Rosso
con Rosso / Grigio con Grigio).
Rimontare il serbatoio (4) dell’acqua di
recupero.

3.1.c - Collegamento elettrico

(solo per versione C)

Collegare il cavo di alimentazione della
macchina ad una presa di rete avente
portata minima di 10A.

AVVERTENZA:

Accertarsi che l'impianto elettrico di
rete sia provvisto di interruttore diffe-
renziale (tipo salvavita).

Svolgere completamente il cavo di ali-
mentazione elettrica prima di mettere in
funzione I'apparecchio.

Utilizzare una prolunga elettrica solo
se in perfetto stato; assicurarsi che la
sezione sia appropriata alla potenza
dell’apparecchio.

Non lasciare mai scorrere il cavo di ali-
mentazione su spigoli taglienti ed evi-
tare di schiacciarlo.




3.1.d - Montaggio spazzola (Fig. 5)

- Posizionare la spazzola (1) a terra.

- Sollevare anteriormente la macchina fa-
cendo leva sul maniglione (2) e rimuove-
re 'appoggio di polistirolo (3).

- Posizionare la flangia (4) sopra la spaz-
zola (1).

- Premere il pulsante (5) su “I”, quindi pre-
mere le leve (6) avviando la rotazione
della spazzola fino a sentire il “CLIC” di
aggancio della spazzola, quindi rilasciare
le leve (6) e premere il pulsante (5) su
“0”.

AVVERTENZA:

Utilizzare solo spazzole fornite dal co-
struttore relative al modello di macchina.
L’utilizzo di altri tipi di spazzole pué com-
promettere la sicurezza della macchina.




4.1 CARICA DELLA BATTERIA (Fig. 6) (solo per versione CB)

A PERICOLO: (

Effettuare la carica delle batterie in locali
ben areati e conformi alle norme vigenti
nel paese di utilizzo.

Per le informazioni relative alla sicurezza
attenersi a quanto descritto nel capitolo 1
del presente manuale.

AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative
alla batteria e al caricabatteria attenersi a
quanto indicato nel manuale della batteria
e del caricabatteria allegato al presente.

- Portarsi con la macchina nei pressi di una
presa di corrente elettrica di rete.

- Svolgere il cavo (2) e collegarlo alla pre-
sa di corrente di rete.

AVVERTENZA:

Controllare che la tensione di rete sia com-
patibile con la tensione di funzionamento
del caricabatteria (110 - 240 V, 50/60 Hz).

- Lasciare in carica le batterie fino all’illumi-
nazione del led (4) “Verde”, quindi stac-
care il cavo (2) di alimentazione e riavvol-
gerlo nell’apposito supporto.

@ NOTA:
er la ricarica completa delle batterie sono

necessarie 10 ore.
Evitare ricariche parziali.

AVVERTENZA:

- Accertarsi che l'impianto elettrico di
rete sia provvisto di interruttore diffe-
renziale (tipo salvavita).

- Svolgere completamente il cavo di ali-
mentazione elettrica prima di collegarlo
alla presa di corrente.

- Utilizzare una prolunga elettrica solo se in
perfetto stato; assicurarsi che la sezione sia
appropriata alla potenza dell’apparecchio.

- Non lasciare mai scorrere il cavo di ali-
mentazione su spigoli taglienti ed evi-
tare di schiacciarlo.

- La presa di corrente deve essere di fa-

N\

cile accesso.

\_
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5.1 CONOSCENZA DELLA MACCHINA (Fig. 7)
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Maniglione di guida.
Cruscotto comandi.
Leva azionamento tergipavimento.

erogazione acqua.
5) Leva rotazione posizione maniglione.
6) Serbatoio acqua di recupero.
7)
8)

Coperchio serbatoio acqua di recupero.

Cavo alimentazione

(solo per versione C).
Serbatoio acqua pulita.
10)Apertura carico acqua pulita.

Leve avviamento rotazione spazzole e/o

11
12
13
14
15
16
17
18

Ruote.

Flangia rotazione spazzola.
Spazzola.

Tergipavimento.

Tubo scarico acqua di recupero.
Tubo aspirazione acqua tergipavimento
Caricabatterie (solo per versione CB).
Indicatore di carica batterie

(solo per versione CB).

19)Rubinetto regolazione acqua.
20)Filtro acqua.

— ~— — - ~— — ~— ~—
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6.1 PANNELLO DI

CONTROLLO E COMANDO

1)

2)

3)

(Fig. 8)

Leds stato di carica della batteria

(solo per versione CB)

Si illumina quando il pulsante (3) & pre-

muto su “I” o “lI” indicando lo stato di ca-

rica della batteria.

- Quando é illuminato il led (1c) (led
verde) indica che lo stato di carica
della batteria & massimo.

- Quando é illuminato il led (1b) (led
giallo) indica che lo stato di carica del-
la batteria & circa a meta.

- Quando é illuminato il led (1a) (led
rosso) indica che lo stato di carica
della batteria € minimo.

Con batteria scarica (led rosso illumina-

to) la macchina si spegne o non si avvia

e lampeggia per alcuni secondi il led “R”

del caricabatteria; occorre ricaricare la

batteria.

Pulsante aspiratore

Premendo il pulsante (2) su “I” si illumina
e si awvia il funzionamento dell’aspirato-
re.

Il funzionamento dell’aspiratore & abilita-
to dal pulsante (3) premuto su “I” o “II”
(per vers. AB), dal pulsante (3a) premuto
su "l" (per versione C).

Pulsante rotazione spazzola/erogazio-
ne acqua (per vers. CB) - Pulsante ero-
gazione acqua (per vers. C)

3a)Pulsante rotazione spazzola (per vers.

C)

Premendo il pulsante (3, vers. CB - 3a,
vers. C) su “I” si abilita la rotazione della
spazzola.

L’avviamento della rotazione della spaz-
zola & comandato dalle leve (4) premute.
Premendo il pulsante (3) su “II” abilita la
rotazione della spazzola e I'erogazione
dell’acqua (per vers. CB), solo I'erogazio-
ne acqua (per vers. C).

L’avviamento della rotazione della spaz-
zola e I'erogazione dell’acqua & coman-
dato dalle leve (4).

(1-12 )

4) Leve rotazione spazzola e/o erogazio-
ne acqua
Premendo le leve (4) e mantenendole
premute, si avvia la rotazione della spaz-
zola e se abilitata, I'erogazione dell’ac-
qua.

=



7.1 LEVA REGOLAZIONE
INCLINAZIONE
MANIGLIONE (Fig. 9)

- Tirando la leva (1) & possibile variare la
posizione del maniglione (2);
rilasciando la leva il maniglione si posi-
ziona e si blocca nella posizione obbliga-
ta piu vicina.

NOTA:
Posizionando il maniglione (2) verticalmen-
te si puo effettuare una pulizia pit accurata
degli angoli facendo ruotare su se stessa la
macchina.

{1-13 }
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8.1 RIEMPIMENTO
SERBATOIO (Fig. 10)

AVVERTENZA:

Introdurre nel serbatoio solo acqua pulita
di rete con temperatura non superiore a
50°C.

- Tramite un tubo flessibile (1) collegato ad
un rubinetto introdurre acqua nel serbato-
io (2).

- Versare nel serbatoio del liquido deter-
gente.

NOTA:
Utilizzare solo detergenti non schiumosi, per
la quantita attenersi alle istruzioni del produt-
tore del detergente e al tipo di sporco.

& PERICOLO:

In caso di contatto del detergente con oc-
chi e pelle o in caso di ingerimento fare
riferimento alla scheda di sicurezza e di
impiego del produttore del detergente.

(1-1a)
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9.1.a - Controlli prima dell’'uso

9.1.b - Preparazione macchina e scel-

Ciclo di lavoro:

Ciclo solo asciugatura:

Ciclo solo spazzolatura:

Ciclo lavaggio, spazzolatura:

Ciclo di lavaggio, spazzolatura, asciuga-
tura:

9.1 FUNZIONAMENTO
(Figg. 11-12)

Controllare che il tubo (1) di scarico del
serbatoio di recupero sia correttamente
agganciato e correttamente tappato.
Controllare che il tubo (2) di aspirazione
acqua tergipavimento sia correttamente
inserito nel serbatoio di recupero.
Controllare che il raccordo (3) posto sul
tergipavimento (9) non sia ostruito e che
il tubo sia correttamente collegato.
Controllare lo stato di carica delle batte-
rie; premere linterruttore (4), controllan-
do l'indicatore a leds (5) (solo per versio-
ne CB).

ta ciclo
Premere il pulsante (4) su “I” o “II” (vers.
CB). Premere il pulsante (4) e (4b) su “I
(vers. C).
Tirare la leva (6) e rilasciarla, si abbassa
il tergipavimento.

La macchina ha la possibilita di effettuare
4 cicli di lavoro:

Per effettuare solo il ciclo di asciugatu-
ra premere il pulsante (4, vers. CB - 4a,
vers. C) su “I” e premere il pulsante (7), si
avvia l'aspiratore.

Per effettuare solo il ciclo di spazzolatu-
ra premere il pulsante (4, vers. CB - 4a,
vers. C) su “I” e premere le leve (8); rila-
sciando le leve (8) la spazzola si ferma.

Premere il pulsante (4, vers. CB - 4 e
4a vers. C) per predisporre I'erogazione
dell’acqua e la rotazione della spazzola,
quindi premere le leve (8) per avviare |l
ciclo.

Premere il pulsante (4, vers. CB - 4 e 4a
vers. C) su “II” per predisporre I'erogazio-
ne dell’acqua e la rotazione della spaz-
zola, quindi premere il pulsante (7) per
avviare [l'aspiratore, successivamente
premere le leve (8) per avviare il ciclo.
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9.1.c - Uso della macchina

- Dopo aver avviato la macchina e scelto il
tipo di ciclo, iniziare le operazioni di pulizia:
premere le leve (8) e mantenerle premute
per avviare la rotazione della spazzola e
I'erogazione dell’acqua; quindi spingere la
macchina tramite le impugnature (10) pre-
senti nel maniglione (11).

NOTA:
Rilasciando le leve (8) la rotazione della spaz-
zola e I'erogazione dell’acqua si fermano.

@ NOTA:

Per evitare di rovinare il pavimento non uti-
lizzare la macchina ferma con la rotazione
della spazzola inserita.

NOTA:
La corretta pulizia e asciugatura del pavimento
si effettua procedendo con la macchina in avan-
ti, procedendo con la macchina indietro oltre a
rovinare le racle non si ha una corretta aspira-
zione dell’acqua presente nel pavimento.

- Eventualmente regolare la quantita di ac-

qua di lavaggio tramite il rubinetto (12). S
- Controllare lo stato di carica delle batterie %’3“7_:3,

tramite l'indicatore (5) (solo per versione '(""gy

CB). ‘ ?-'@

9.1.d - Fine uso e spegnimento

- Alla fine delle operazioni di pulizia prima
di spegnere la macchina fermare I'ero-
gazione dellacqua e la rotazione della
spazzola rilasciando le leve (8), quindi
proseguire con l'aspiratore inserito per
aspirare tutto il liquido presente nel pavi-
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mento, quindi spegnere 'aspiratore pre-
mendo il pulsante (7) e spegnere la mac-
china posizionando il pulsante (4, vers.
CB -4 e 4avers.C)su“0".

- Sollevare il tergipavimento (13) tirando la
leva (6) e rilasciandola; la leva rimane in
posizione superiore mantenendo solleva-
to il tergipavimento.

(1-16 )



AVVERTENZA:

Sollevare sempre il tergitore alla fine dei
lavori di pulizia in quanto si evita la defor-
mazione delle racle in gomma.

- Staccare il cavo di alimentazione elettrica
dalla presa (solo per versione C).

9.1.e - Allarmi durante il funziona-
mento (Fig. 12/a).
- Durante il funzionamento della macchina
si possono inserire degli allarmi che ven-
gono visualizzati dai lampeggi del led (1):

1 lampeggio

Motore spazzole in I2T (sovracorrente)

La macchina si arresta; per ripristinare il fun-
zionamento, spegnere ed accendere nuova-
mente.

2 lampeggi

Motore aspirazione in I2T (sovracorrente).
La macchina si arresta; per ripristinare il fun-
zionamento, spegnere ed accendere nuova-
mente.

Fig. 12/a
J

3 lampeggi

Batteria sotto i 21V (stacco motore spazzo-
le).

Il motore spazzole smette di funzionare; il
motore di aspirazione continua il proprio fun-
zionamento. Per ripristinare la condizione di
funzionamento normale collegare la macchi-
na al caricabatterie.

4 lampeggi

Batteria sotto i 20V (stacco motore aspira-
zione).

Il motore aspirazione smette di funzionare; il
motore spazzole € gia fermo. Per ripristinare
la condizione di funzionamento normale col-
legare la macchina al caricabatterie.

5 lampeggi

Batteria in carica (caricabatteria collegato
tutte le funzioni macchina sono disabilitate)
Per ripristinare il normale funzionamento,
accertarsi che la bateria sia carica e succes-
sivamente scollegare la macchina dal carica-
batterie.

6 lampeggi

Motore aspirazione in SD intervento prote-
zione hardware.

Per ripristinare il funzionamento normale,
spegnere ed accendere nuovamente.

7 lampeggi

Motore spazzole in SD intervento protezione
hardware.

Per ripristinare il funzionamento normale,
spegnere ed accendere nuovamente.

8 lampeggi

Accensione macchina con START SPAZZO-
LE attivo.

Questo non & un errore ma un avvertimento;
per poter lavorare & sufficiente rilasciare la
leva “Start” lavoro spazzole e premerla nuo-
vamente dopo circa due secondi.

{1-17 }




10.1 SCARICO ACQUA DI
RECUPERO
(Fig- 13)
Alla fine del ciclo di lavaggio oppure quando
il serbatoio (1) dell’acqua di recupero risulta

pieno & necessario svuotarlo agendo come
segue:

NOTA:
Per lo smaltimento dell’acqua di recupero at-
tenersi alle norme vigenti nel paese di utiliz-
Zo della macchina.

- Posizionarsi con la macchina vicino a
una piletta di scarico.

- Staccare il tubo (2) dal supporto (3).

- Togliere il tappo (4) dal tubo (2) e scarica-
re completamente 'acqua contenuta nel
serbatoio.




11.1 MANUTENZIONE E
PULIZIA

AVVERTENZA:

Per le informazioni e le avvertenze relative
alle operazioni di manutenzione o pulizia
attenersi a quanto indicato nel paragrafo
“Avvertenze generali durante la manuten-
zione” presente nel capitolo 1 del presen-
te manuale.

OPERAZIONI DA
EFFETTUARSI OGNI
GIORNO

11.1.a - Svuotamento e pulizia serba-
toio acqua pulita (Fig. 14)

AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio &
obbligatorio scaricare e pulire il serbato-
io dell’acqua pulita per evitare depositi o
incrostazioni.

Dopo aver scaricato il serbatoio dell’acqua
di recupero scaricare il serbatoio dell’acqua
pulita agendo come segue:

- Posizionarsi con la macchina su una pi-
letta di scarico.

- Svitare il tappo (1) del raccordo (2) e la-
sciare scaricare completamente I'acqua.

- Lavare linterno del serbatoio lasciando
il tappo di scarico aperto e introducendo
acqua pulita dall’apertura anteriore.

- Alla fine della pulizia rimontare il tappo
(1) avvitandolo sul raccordo (2) control-
lando lo stato della guarnizione presente
all'interno del tappo.




11.1.b - Pulizia serbatoio acqua di re-
cupero (Fig. 15)

AVVERTENZA:

Alla fine delle operazioni di lavaggio é
obbligatorio pulire il serbatoio dell’acqua
di recupero per evitare depositi o incro-
stazioni ed il proliferare di batteri, odori,
muffe.

- Scaricare I'acqua di recupero come indi-

cato nel relativo paragrafo posizionando-
si con la macchina su una piletta di scari-
co.

- Rimuovere il coperchio (1) e pulire in ac-
qua corrente l'interno del coperchio e il
galleggiante (2) di sicurezza aspiratore.

- Lasciando il tubo (3) abbassato e il tap-
po rimosso introdurre acqua dall’apertura
superiore (4) pulendo I'interno del serba-

toio fino a che dal tubo di scarico fuorie-
sca acqua pulita.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.

TS
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11.1.c - Pulizia tergitore (Fig. 16)

Per effettuare una corretta pulizia del tergitore (1)
€ necessario rimuoverlo agendo come segue:

Estrarre verso I'esterno il gruppo tergitore
(1).

Staccare il tubo (2) dal tergitore (1).
Allentare i pomelli (3) e rimuovere il tergi-
tore (1).

Lavare il tergitore e in particolar modo
le gomme (4) e l'interno del raccordo di
aspirazione (5).

i | wora.

Se durante il lavaggio si nota che le gomme
(4) si presentano rovinate o usurate é neces-
sario sostituirle o girarle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.




OPERAZIONI DA
EFFETTUARSI OGNI
SETTIMANA

11.1.d - Pulizia filtro acqua pulita
(Fig. 17)

- Svitare il coperchio trasparente (1) del fil-
tro e rimuovere il filtro (2).

- Pulire il filtro (2) in acqua corrente se si
presenta intasato sostituirlo.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.

OPERAZIONI DA
EFFETTUARSI SECONDO
NECESSITA

11.1.e - Sostituzione spazzola
(Fig. 18)

Si rende necessaria la sostituzione della
spazzola quando la stessa si presenta usu-
rata con lunghezza setole inferiore a 2 cm
oppure va sostituita in funzione al tipo di pa-
vimento da lavare; per la sostituzione, agire
come segue:

- Inserire il cavo elettrico (solo per versione
C).

- Sollevare leggermente anteriormente la
macchina facendo leva sulle impugnatu-
re del maniglione.

- Premereil pulsante (3, vers. CB - 3a vers.
C) abilitando la rotazione della spazzola,
quindi premere le leve (4) e rilasciarle; la
spazzola (5) si sgancia.

- Sostituire la spazzola quindi appoggiare
la flangia portaspazzola (6) sulla spazzo-
la (5) e premere le leve (4) fino a sentire il
“CLICK” di aggancio della spazzola sulla
flangia.

- Premere il pulsante (3) in posizione “0”".




11.1.f - Sostituzione gomme tergito-
re (Fig. 19)

Quando si nota che I'asciugatura del pavi-
mento risulta difficoltosa o che nel pavimento
rimangono alcune tracce di acqua & neces-
sario controllare lo stato di usura delle gom-
me del tergitore (1):

- Rimuovere il gruppo tergitore (1) come
indicato nel paragrafo “Pulizia tergitore”.

- Svitare i dadi ad alette (2) e rimuovere le
gomme (3) .

NOTA:
Quando le gomme (3) sono usurate da un

lato, per una volta, possono essere capovol-
te.

- Sostituire o capovolgere le gomme (3)
senza invertirle.

- Rimontare il tutto procedendo in senso
inverso.

NOTA:
E possibile avere due tipi di gomme:
Gomme in para per tutti i tipi di pavimento e
gomme in poliuretano per pavimenti di offici-
ne meccaniche, sporchi di olio.

11.1.g - Regolazione incidenza tergi-
tore (Fig. 20)

- Abbassare il tergitore agendo sull’apposi-
ta leva.

- Avviare I'aspiratore e procedere per qual-
che metro, quindi spegnere I'aspiratore e
fermare la macchina.

- Controllare l'incidenza delle gomme (1)
sul pavimento.

Fig. A = troppo schiacciata
Fig. B = troppo sollevata
Fig. C = posizione corretta.

- Smontare il tergitore dalla macchina.

- Perlaregolazione allentare la vite (2) del-
la ruota (3) e spostare, in senso verticale,
la ruota sulla cava; sollevando la ruota
aumenta l'incidenza, viceversa diminui-
sce.
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11.1.h - Sostituzione fusibili
(solo per versione CB)
(Fig. 20)

AVVERTENZA:

Sostituire il fusibile bruciato con uno di
pari amperaggio.

- Svitare le due viti (1) del carter esterno
(2) e rimuoverlo.

- Svitare le due viti (3) del coperchio (4)
scheda elettronica e rimuoverlo.

Fusibile (5) Rosso 40A
Protezione generale macchina.

- Rimontare il coperchio (4) e il carter (2)
procedendo in senso inverso.

©




PROBLEMI - CAUSE - RIMEDI

PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

Ruotando la chiave la mac-
china non si avvia.

Batteria scarica (solo per
versione CB).

Spina scollegata (solo per
versione C).

Fusibile generale bruciato
(solo per versione CB).

Controllare lo stato di carica
della batteria.

Collegare la spina.

Sostituire il fusibile VERDE-
generale da 30A.

Spazzola non ruota.

Errore sovracorrente usci-
ta spazzola oppure circuito
aperto spazzola

Pulsante abilitazione rota-
zione spazzola non premu-
to.

Vedi paragrafo “Allarmi du-
rante il funzionamento.

Premere il pulsante.

Aspiratore non funziona.

Errore sovracorrente uscita
aspiratore oppure circuito
aperto aspiratore

Pulsante abilitazione aspi-
ratore non premuto.

Vedi paragrafo “Allarmi du-
rante il funzionamento.

Premere il pulsante.

La macchina non asciuga
bene lasciando tracce di
acqua nel pavimento.

Aspiratore spento

Tubo di aspirazione intasa-
to.

Gomme tergitore non rego-
late correttamente

Serbatoio di recupero
pieno.

Gomme tergitore usurate.

Avviare I'aspiratore

Controllare e eventualmen-
te pulire il tubo di aspirazio-
ne che collega il tergitore al
serbatoio di recupero.

Regolare le gomme del
tergitore come indicato nel
paragrafo” Regolazione
tergitore”

Svuotare il serbatoio di
recupero.

Capovolgere o sostituire le
gomme tergitore.




PROBLEMA

CAUSA

RIMEDIO

Non fuoriesce acqua

Serbatoio vuoto.

Pulsante abilitazione elet-
trovalvola non premuto.

Rubinetto chiuso.

Filtro intasato.

Elettrovalvola non funzio-
nante.

Riempire il serbatoio.

Premere il pulsante.

Aprire il rubinetto posto
nella parte inferiore della
macchina.

Pulire il filtro.

Chiamare il servizio di
assistenza tecnica.

Pulizia pavimento insuffi-

ciente.

Spazzole o detergente ina-
deguati.

Spazzola consumata.

Usare spazzole o detergen-
ti adatte al tipo di pavimento
o di sporco da pulire.

Sostituire la spazzola
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Al Scheda elettronica  Red .............ccccooovvoveeeeieeeeeeeeen Rosso
Batteria 2x12V° Orange .........cccccoovoevveeeicieeeieenn. Arancione
Ul Carica batterie 5A  Black

YA o Elettrovalvola  violet ...
FA o Fusibile 40A  White
M1 Motore aspirazione  Blue
Motore spazzola  Grey

Pl o Selettore spazzola  Brown .............ccococooceeeeeeeenn,
P2 Pulsante spazzola  Yellow ...

P3 Interruttore aspirazione  Green .....

P4 ... Selettore spazzola + elettrovalvola

RT Indicaore scarica

CN1 ... Connettore maniglione

CN2 ... Connettore caricabatterie
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Versione C

| N
i |
' | P1 | ot P2 | Y1
| i ® [®
| NCOCE L
P3

EV.oo e, Elettrovalvola
M1, Motore aspirazione
M2 . Motore spazzola
MB......occooeeeee Morsettiera
Pl Interruttore aspirazione
P2. ., Interruttore spazzola
P3 . Pulsante spazzola
P4 Interruttore elettrovalvola
RFI.......ccvviiiii Filtro antidisturbo rete
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Dear Customer,
Thank you for choosing one of our cleaning products.

The floor scrubber dryer that you have purchased has been designed to satisfy the user
in terms of ease of use and reliability over time.

We are aware that in order for a good product to stay that way, over time, it requires
continuous updates aimed at meeting the expectations of those who use it on a daily
basis. For this reason, we hope that you will not only be a satisfied customer but also a
partner who does not hesitate to give us your opinions and ideas originating from your
personal day-to-day experience.
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Technical data

CB version C version
Type of US€.........ccvviviiiiiiiieiceceeeee, Operator on ground ............... Operator on ground
Characteristics
OPEration ........cooceeiiiiiiiieee e Batteries.........ccooviiiiiiiiiins Cable
Type of batteries.........cccccovvviivieciieene N°2-12V - 25Ah - (C5)..cvvveiiiiciiie -
Type of electric cable.........ccccoviiiiiiiiiiic e e 230V - 50/60 Hz
Power supply ......coovvviiiiiiiiiieec, 24V Gel or AGM battery.........ccoceevvveennnee. -
Length of electric cable...........cccoviviiiiiiiiiiicce, et 15 m
Installed load ........cceveeiiiiiiiiiie e BIO Wi 620 W
Forward movement...........c.cccoeveeiiniiieee e Manual......c.cccccoovviiieeeeinen. Manual
Washing Width ... 385 MM i, 385 mm
Drying Width......cooviiiiiiiee 450 MM e 450 mm
Theoretical hourly working capacity ................. 1100 M2 1100 m?/h
Brushes
Diameter / pad / number.............ccccoeevrennnen 385 mMm /15" X1 e, 385 mm/ 15" x 1
Motor power / number ...........cccccoeiiiiiiiiiiceee 260 W X 1o 370 Wx 1
Motor Speed.........coocviiiiiiiiiiiie e 130 rPMLcic 155 rpm
SPECIfiC PreSSUre.......evvvviieiiiiiieiic e 35g/em? .. 35 g/ecm?
Traction
Maximum gradient which can be overcome at full load...... 2 Y0 2%
Aspiration
MOLOr POWET ...covieiiieieeecee e 250 Wi, 250 W
Negative pressure (water column)........... 68 /700 mbar / mmH,O............. 68 / 700 mbar / mmH,0
Air flow rate......c.coevieeeeiieeee e 281/ S€C..cuuiaiiiiiieeee e 281/ sec
NOISE [BVEL ....ceoieiieeieee e 65 dB (A) oo 65 dB (A)
Tank
TPt Dualtank .......ccccooiiiiiiniinnn. Dual tank
Recirculation..........ooooiiiiiii NO e No
Solution capacity .........cceeceveiiieriiie e L SR 141
Recovery capacity .........ccccoiiiieeiiiiiiicee e 16 s 161
Dimensions (Ixhxb) .............c.cccccceeiinn. 900 x 920 x 550 mm ............. 900 x 920 x 550 mm
Noise
Operator sound pressure level................... Lp (A) 65,9 dB(A)...c.eeveeeenns Lp (A) 65,9 dB(A)
Combined uncertainty............cccccveeevecinennnn. kpA=0,75dB(A)....ccccuvveennn. kpA = 0,75 dB(A)
Vibrations
Level of vibration transmitted to
hand/arm (ISO 5349)........ccccccceiiiiiiiiieeeee, 1.61M/S% i 1.61 m/s?
Combined uncertainty............cccoevcviiiiiecinineens KV =6.3% e kv =6.3%
Weight
Empty weight.......oooiii 595K e 49 kg
Weight with batteries ...........cccocriiiiii T2KG e -
Full load weight...........cooooiiiiiiiie 86 KG wveeeirieiieie e 63 kg
Operating temperature..................coccceevene 5°C +40°C ...covevieeiieeeeee, 5°C +40°C
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1.1 INTRODUCTION

The manual is an integral part of the machine
itself; it must therefore be stored carefully in a
safe place which is accessible to all users (oper-
ators and personnel in charge of maintenance)
for the entire machine life until demolition.

1.1.a - Purpose of the manual

The purpose of the manual is to provide the
instructions necessary for putting into serv-
ice, using and maintaining the machine with
which it is enclosed.

It is advisable to read the instructions care-
fully and comply with the safety standards
described in the manual to the letter.

The non-observance of these instructions/stand-
ards may cause damage to the machine and in-
jury to the operator for which under no circum-
stances is the manufacturer responsible.

The safety information described in the man-
ual supplements and DOES NOT REPLACE
standards in force in the country in which the
machine is used.

1.1.b - Consulting the manual

The manual is divided into chapters accord-
ing to a logical order of knowledge and use
of the machine.

For help with finding a specific topic, first
consult the CONTENTS shown at the begin-
ning of the manual.

1.1.c - Key to symbols used in the
manual

In order to highlight information and proce-
dures regarding safety, maintenance etc.,
the following symbols have been adopted in
the manual:

& DANGER:

Warns of a serious, even fatal danger for
the safety of the operator and/or third per-
sons.

WARNING:

Extremely important information in or-
der to prevent serious damage to the
machine and the environment in which it

operates.

EN-4

@ N.B.:

Additional information for correct machine
operation or of a general nature.

1.1.d - Conventional terminology

The terms front, rear, forward, back, upper,
lower, left and right refer to the operator in
the working position with his/her hands on
the guide handle.

To simplify, the brand name of the model has
been replaced with “Machine”.

The machine comes in two versions:
- CB: version with batteries
- C: version with electric cable

1.2 GENERAL
WARNINGS

Before putting into service, using and main-
taining the machine, it is necessary for the
persons involved (persons in charge and op-
erators) to be trained regarding the operating
procedures and safety standards shown in
this manual.

Respect all the provisions contained in the
manual and in any enclosed documentation.

A DANGER:

It is forbidden for untrained personnel,
children and disabled persons to use the
machine.

1.2.a - Personnel qualifications

Operator

The term operator refers to a generic worker
able to perform simple operations such as
running the machine and carrying out the
relative cleaning at the end of the working
shift.

Electrical/mechanical maintenance technician
A technician qualified to operate on the ma-
chine in order to repair or replace parts which
require the removal of the protective cover.




1.2.b - Operator position

While using the machine, the operator is po-
sition at the rear of the machine with his/her
hands on the handle.

1.2.c - Protective clothing

Use protective clothing as indicated in the
standards in force in the country in which
the machine is used.

1.2.d - General warnings before

use

Before using the machine, check that the
fixed safety guards (covers) are always
correctly secured in position.

1.2.e - General warnings while using

the machine

If the machine makes strange noises, stop
it immediately and identify the cause.

Do NOT abandon the machine on sur-
faces which slope by more than 2%.
While using the machine, do not knock
into shelving or cupboards.

It is forbidden to use the machine out-
doors or on public roads.

If possible, use the machine in environ-
ments where no persons are present;
in the present of unauthorised persons,
warn them to move away before using
the machine.

Do not use the machine in environments
with the presence of corrosive or salty
substances.

Do not use the machine in explosive en-
vironments (ATEX).

It is not advisable to use an adaptor, mul-
tiple sockets, or an extension cord.

If the electrical cord of this appliance is
damaged, it must be replaced by an Au-
thorized Customer Service Centre.

Only for “C” version

Ensure the electrical cable is kept away
from the brush during machine operation.
It poses the danger of winding itself on
the brush.
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1.2.f - General warnings about the

batteries

Use appropriate personal protection
equipment to avoid contact with the skin
(see standards in force in the country in
which the machine is used).

Do not inhale the vapour: it is danger-
ous.

It is forbidden to smoke and/or use na-
ked flames within 2 metres of the battery
during charging, in the charging area and
while the battery is cooling after charg-
ing.

Report any liquid leaking from the battery:
leaks are dangerous and highly pollut-
ing.

Use only sealed GEL or AGM batteries.
Batteries must be replaced only by quali-
fied personnel.

1.2.g - General warnings during

maintenance

Disconnect the batteries/electric cable
before performing maintenance and re-
pair operations.

Do not rest tools and metal objects on the
batteries; danger of short circuits.

Do not use aggressive detergents, acid,
lye etc. during cleaning and washing and
take particular care with electrical parts.
Do not wash the machine with direct or
pressurised jets of water.

When the machine must be lifted for any
maintenance operations, it is necessary
to work safely by placing fixed supports
underneath it.

Contact an authorised support centre
for repairs and request ORIGINAL spare
parts only.

1.2.h - General warnings in the

{_EN-5 }

event of a fire

In the event of a fire, use approved pow-
der extinguishers only; do NOT use water
to put out the fire.
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1.2.i - Prolonged machine standstill

- Place the machine under cover, shel-
tered from atmospheric agents in a place
where the temperature is between 5°C
and +40°C.

- Remove the ignition key.

- Drain the clean water contained in the
tank.

- Charge the batteries and, once they
are charged, disconnect them from the
charger.

- Charge the batteries once a month.

1.3. INTENDED MACHINE
USE

The machine has been designed and manu-
factured for washing and drying indoor floor
surfaces.

& DANGER:

Any other use releases the manufacturer
from responsibility for damage or injury
to persons and/or things and invalidates

any warranty condition.

1.4 - NON-INTENDED
MACHINE USE

WARNING:

The machine is not intended for outdoor

use.
& DANGER:

- washing floors with water which is hotter
than 50°C;

- using diesel/petrol or corrosive deter-
gents to wash floors;

- washing and sucking up corrosive, flam-
mable and/or explosive liquids, even if
diluted.

EN-6

1.4.a - Zone with risk of explosion

It is strictly forbidden to use the machine in
environments where there is a risk of explo-
sion with the presence of flammable and
explosive gases, vapours, liquids and pow-
ders.

1.5. DEMOLISHING THE
MACHINE

In order to protect the environment, proceed
in compliance with local standards in force.
When the appliance can no longer be used
or repaired, proceed with the separate dis-
posal of its components.

Electrical equipment cannot
be disposed of as urban waste
and it is necessary to dispose
of it separately as introduced by
the special regulation regarding
the disposal of waste originat-
ing from electrical equipment
(Italian Legislative Decree no.
151 of 25/7/05 - 2002/96/EC -
2003/108/EC).

The electrical equipment is marked with a sym-
bol showing a wheeled bin with a cross on it.
The symbol indicates that the equipment was
put on the market after 13 August 2005 and
that it must be disposed of separately.

In consideration of the substances and ma-
terials contained, inadequate or abusive dis-
posal of the equipment or its improper use
may cause damage or injury to persons and
the environment.

Disposal of electrical waste which does not
respect the standards in force leads to the
application of administrative sanctions and
penalties.

1.6. REFERENCE
STANDARDS

This machine has been built in compliance
with the machine directive in force and in ac-
cordance with the standards contained in the
EC Declaration of Conformity supplied with
the machine.

=



2.1 UNPACKING (Fig. 1)

Once the packaging has been removed as
shown in the instructions on the packaging it-
self, check that the machine and all the com-

ponents supplied are intact.

If any evident damage is found, contact the
area agent and the carrier within 3 days of
receipt

- Remove the pack (1) containing the ac-
cessories supplied and the box (2) con-
taining the brush.

2.1.a - Standard machine equipment

(Fig. 2)
The accessories supplied are as follows:

1) Water filling hose.
2) Machine use and maintenance manual.
3) Battery charger instruction manual
4) Filter for clean water tank opening.
5) 30A fuse.

6) Brush.

3.1 ASSEMBLING THE
COMPONENTS

3.1.a - Positioning of the handle
(Fig- 3)
- Unlock the handle (1) pulling the lever
(2) and lift it placing it in the desired posi-
tion.
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3.1.b - Connecting the batteries
(for CB version only) (Fig. 4)

- Unscrew the bolts (3) that fasten the tank
(4) to the handle support.

- Remove the water recovery tank (4) and
connect with one another the pins (5)
and (6) of the same color as the batteries
(Red with Red / Grey with Grey).

- Replace the recovery water tank (4).

3.1.c - Electrical connection
(for C version only)

- Connect the machine power cable to a
mains socket with a minimum capacity of
10A.

WARNING:

- Make sure that the mains system is
equipped with an RCD (circuit break-
er).

- Unwind the electric power cable com-
pletely before operating the appliance.

- Use an electrical extension lead only
if in perfect condition; ensure that the
section is appropriate for the appliance
power rating.

- Never let the power cable run over
sharp edges and do not tread on it.

=
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3.1.d - Assembling the brush (Fig. 5)

- Position the brush (1) on the ground.

- Lift the front of the machine up by lever-
ing the handle (2) and remove the poly-
styrene support (3).

- Position the flange (4) above the brush
(1).

- Set the button (5) to “I”, then press the le-
vers (6), starting up rotation of the brush
until hearing the “CLICK” showing that
the brush has engaged, then release the
levers (6) and set the button (5) to “0”.

WARNING:

Use only brushes provided by the ma-
nufacturer according to the model of the
machine.

Using other types of brushes may com-
promise the safety of the machine.

{_EN-9 }
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4.1 CHARGING THE BATTERY (Fig. 6) (for CB version only)

DANGER:
Charge the batteries in well-ventilated ar-
eas which comply with standards in force
in the country of use.

For safety-related information, follow what
is described in chapter 1 of this manual.

WARNING:

For information and warnings about the bat-
tery and the battery charger, follow what is
described in the battery and battery charger
manual enclosed with this document.

- Move the machine to the vicinity of a main
electrical socket.

- Unwind the cable (2) and connect it to the
outlet.

WARNING:

Check that the mains voltage is compat-
ible with the operating voltage of the bat-
tery charger (110 - 240 V, 50/60 Hz).

- Leave the batteries to charge until the
“Green” LED (4) comes on, then remove
the power cable (2) and wind it up in the
specific support.

s

10 hours are needed for complete battery

charging.
Avoid partial recharges.

AVVERTENZA:

- Make sure that the mains system is
equipped with an RCD (circuit breaker).

- Unwind the electric power cable com-
pletely before connecting it to the
mains socket.

- Use an electrical extension lead only
if in perfect condition; ensure that the
section is appropriate for the appliance
power rating.

- Never let the power cable run over
sharp edges and do not tread on it.

- The socket must be easily accessible.
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5.1 GETTING TO KNOW THE MACHINE (Fig. 7)

N\

Guide handle.

1)

2) Control console.

3) Squeegee activation lever.

4) Lever for starting brush rotation and/or
dispensing water.

) Lever for rotating handle positions.

) Recovery water tank.

) Recovery water tank cover.

) Power cable (for C version only).

) Clean water tank.

0)Clean water filling opening.

{_EN-11 }

11)Wheels.
12)Brush rotation flange.
13)Brush.
14)Squeegee.
15)Recovery water drain hose.
16) Squeegee water aspiration hose.
17)Battery charger (for CB version only).
18)Batter charger indicator
(for CB version only).
19)Water regulation tap.
20)Water filter.
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1)

2)

3)

6.1 CONTROL PANEL
(Fig- 8)

LEDs status of battery charge

(only for CB version)

This lights up when the button (3) is set

to “I” or “II”, indicating the level of battery

charging.

- When the LED (1c) (green led) is il-
luminated, it indicates that the battery
charge status is at maximum.

- When the LED (1b) (yellow led) is il-
luminated, it indicates that the battery
charge status is at about half.

- When the LED (1a) is illuminated (red
LED), it indicates that the battery
charge status is at minimum.

With the battery discharged [red LED il-

luminated], the machine turns off or will

not start and the LED “R” of the battery
charger flashes for a few seconds; the
battery needs recharging.

Aspirator button

By setting the button (2) to “I”, the aspira-
tor begins to operate.

Aspirator operation is enabled when the
button (3) pressed to "I" or "lI" (for CB
vers), from the button (3a) pressed to "I"
(for C vers.).

Brush rotation/water supply button
(for CB vers.) - Water supply button
(for C vers.)

3a) Brush rotation button (for vers. C)

4)

By setting the button (3, CB vers. - 3a, C
vers.) to “I”, the brush rotation is enabled.
The starting of rotation of the brush is
controlled by pressing levers (4).

By setting the button (3) to “Il”, the cir-
cuits are powered and brush rotation and
water supply are enabled (for CB vers.),
water supply only (for C vers.).

The start of brush rotation and water sup-
ply is controlled by the levers (4).

Brush rotation and/or water dispens-
ing lever

Pressing the levers (4) and holding them
pressed, starts the rotation of the brush
and, if enabled, the dispensing of water.

{ EN-12 )



7.1 LEVER FOR HANDLE
ANGLE
REGULATION (Fig. 9)

- By pulling on the lever (1), it is possible to
vary the position of the handle (2);
releasing the lever, the handle is posi-
tioned and locks in the nearest required
position.

N.B.:
By positioning the handle (2) vertically, it is
possible to effect a more thorough cleaning
of corners by rotating the machine on itself.

{ EN-13 }
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8.1 FILLING THE TANK
(Fig. 10)

WARNING:

Only add clean mains water to the tank at
a temperature no greater than 50°C.

- Using a hose (1) connected to tap, fill up
the tank (2) with water.
- Pour the liquid detergent into the tank.

: N.B.:

se _non-foamy detergents only. For the
quantities, follow the instructions provided by
the detergent manufacturer according to the

type of dirt.

& DANGER:

If the detergent comes in contact with the
eyes and/or skin or if swallowed, refer to
the use and safety information booklet
provided by the manufacturer of the de-
tergent.

EN-14
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9.1 OPERATION
(Figs. 11-12)

9.1.a - Checks before use

- Check that the exhaust tube (1) of the re-
covery tank is properly coupled and prop-
erly sealed.

- Check that the squeegee water aspira-
tion hose (2) is correctly inserted in the
recovery tank.

- Check that the connector (3) on the
squeegee (9) is not blocked and that the
hose is connected correctly.

- To check the status of the battery charge;
press the switch (4), controlling the LEDs
(5) indicator (only for version CB).

9.1.b - Preparing the machine and
choosing the cycle
- (AB vers.) Set the button (4) to “I” or “II”.
(AE vers.) Set the button (4) and (4a) to
“I”.
- Pull the lever (6) and release it, it lowers
the squeegee.

Working cycle:
- The machine can perform 4 working cy-
cles:

Drying only cycle:

- To perform the drying cycle only, set the
button (4, CB vers. - 4a, C vers.) to “I” and
set the button (7). The aspirator starts up.

Brushing only cycle:

- To perform the brushing cycle only, set
the button (4, CB vers. - 4a, C vers.) to “I”
and press the levers (8); when the levers
(8) are released, the brush comes to a
halt.

Washing, brushing cycle:

- Set the button (4, CB vers. - 4 and 4a C
vers.) to enable water supply and brush
rotation, then press the levers (8) to start
the cycle.

Washing, brushing, drying cycle:

- Set the button (4, CB vers. - 4 and 4a C
vers.) to “Il” to enable water supply and
brush rotation, then set the button (7) to
start up the aspirator, then press the le-
vers (8) to start the cycle.
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9.1.c - Using the machine

- After having started the machine and se-
lected the type of cycle, start the cleaning
operation by pressing the levers (8) and
holding them pressed to start rotation of
the brush and the dispensing of water,
then push the machine by means of the
handles (10) in the handle bar (11).

i ns.

Releasing the levers (8) stops the rotation of
the brush and the dispensing of water.

@ N.B.:

To avoid damaging the floor, do not use the
machine in a fixed position with brush rota-
tion activated

@ N.B.:

The correct way of cleaning and drying the
floor is to move the machine forwards. Mov-
ing the machine backwards damages the
blades as well as not allowing correct aspira-
tion of the water present on the floor.

- If necessary, adjust the quantity of wash-
ing water using the tap (12).

- Check the status of the battery charge by
the indicator (5) (only on version CB).

L
T

9.1.d - End of use and switching off ‘%?9‘
K
- Once cleaning is complete, before switching N
. H
off the machine, halt the water supply and '/(‘ gi fd,
brush rotation by releasing the levers (8), ’(g((’( ‘§'
then continue with the aspirator activated .”

to aspirate all the liquid present on the floor,
then switch off the aspirator by pressing the
button (7) and switch off the machine by po-
sitioning the button (4, CB vers. - 4 and 4a
C vers.)on “0".

- Raise the squeegee (13) by pulling the le-
ver (6) and releasing it, the lever remains
in an upper position thus maintaining the
floor wipers in the raised position.




WARNING:

Always lift up the squeegee at the end of
cleaning in order to prevent the deforma-
tion of the rubber blades.

- Disconnect the electric power cable from
the socket (for C version only).

9.1.e - Warnings while using the ma-
chine (Fig. 12/a)

- During the operation of the machine can
be inserted alarms that are displayed by

the flashes of leds (1):

1 flash

Motor brushes 12T (overcurrent)

The machine stops; to resume operation,
turn off and turn on again.

2 flashes

Motor vacuum in 12T (overcurrent).

The machine stops; to resume operation,
turn off and turn on again.

3 flashes
Battery below i 21V (brush motor interrup-
tion).
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The brush motor stops working; the vacuum
motor continues its operation. To restore the
condition of normal operation, connect the
machine to the charger.

4 flashes

Battery below 20V (suction motor interrup-
tion).

The suction motor stops working; the brush-
es motor is already stopped. To restore the
condition of normal operation, connect the
machine to the charger.

5 flashes

Battery charging (charger connected all ma-
chine functions are disabled)

To restore normal operation, ensure that the
battery is charged and then unplug the ma-
chine from the charger.

6 flashes

Suction motor in SD triggered hardware pro-
tection.

To restore normal operation, turn off and turn
on again.

7 flashes

Brushes motor in SD triggered hardware pro-
tection.

To restore normal operation, turn off and turn
on again.

8 flashes

Machine starts with START BRUSHES ac-
tive.

This is not an error but a warning ; in order to
work simply release the lever “Start” activat-
ing the brushes and press it again after about
two seconds.




10.1 DRAINING THE
RECOVERY WATER
(Fig. 13)

At the end of the washing cycle or when the

recovery water tank (1) is full, it is necessary
to empty the tank by proceeding as follows:

i ys.

To dispose of the recovery water, comply
with the standards in force in the country in
which the machine is used.

- Position the machine near to a drain out-
let.

- Disconnect the hose (2) from the support
(3).

- Remove the cap (4) from the hose (2)
and drain all the water contained in the

tank.

EN-18



11.1 MAINTENANCE AND (
CLEANING

WARNING:

For information and warnings regarding
maintenance or cleaning, follow the in-
formation given in the “General warnings
during maintenance” in chapter 1 in this

manual.

OPERATIONS TO
PERFORM DAILY

11.1.a - Emptying and cleaning the
clean water tank (Fig. 14)

WARNING:

At the end of the washing operations, it is
compulsory to drain and clean the clean
water tank to prevent deposits or scal-
ing.

After draining the recovery water tank, drain
the clean water tank as follows:

- Position the machine over a drain outlet.

- Unscrew the cap (1) of the connector (2)
and let it completely drain the water.

- Wash the inside of the tank, leaving the
drain cap open and adding clean water
through the front opening.

- After cleaning replace the cap (1) and
screw on the connector (2) checking the
condition of the gasket inside the cap.
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11.1.b - Cleaning the recovery water
tank (Fig. 15)

WARNING:

At the end of the washing operations, it
is compulsory to clean the recovery wa-
ter tank to prevent deposits or scaling
and the proliferation of bacteria, odours
or mould.

- Drain the recovery water as shown in the
relative paragraph, positioning the ma-
chine over a drain outlet.

- Remove the cover (1) and clean the in-
side of the cover and the aspirator safety
float (2) with running water.

- Leaving the hose (3) lowered and the cap
off, add water through the upper opening
(4), cleaning the inside of the tank until
clean water comes out of the drain hose.

- Replace all the components in reverse
order.
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11.1.c - Cleaning the squeegee

(Fig. 16)
In order to clean the squeegee correctly (1),
it is necessary to remove it as follows:

- Pull the squeegee unit outwards (1).

- Disconnect the hose (2) from the squee-
gee (1).

- Loosen the knobs (3) and remove the
squeegee (1).

- Wash the squeegee and in particular the
rubber blades (4) and the inside of the as-
piration connector (5).

(EN)
s,

If, during washing, it is clear that the rubber
blades (4) are damaged or worn, it is neces-
sary to replace them or turn them over.

- Replace all the components in reverse
order.




OPERATIONS TO
PERFORM WEEKLY

11.1.d - Cleaning the clean water
filter (Fig. 17)

- Unscrew the transparent filter cover (1)
and remove the filter (2).

- Clean the filter (2) in running water. If it is
blocked, replace it.

- Replace all the components in reverse
order.

OPERATIONS TO
PERFORM WHEN
NECESSARY

11.1.e - Replacing the brush

(Fig. 18)
It becomes necessary to replace the brush
when it is worn with bristles shorter than 2

cm or it must be replaced according to the
type of floor to wash; to replace it, proceed

as follows:

- Plug in the electrical cord (only for ver-
sion C).

- Lift the machine up slightly at the front,
levering the grips on the handle.

- Pressthe button (3, CB vers. - 3a C vers.)
to enable the rotation of the brush, then
press levers (4) and release them; the
brush (5) is disconnected.

- Replace the brush and then rest the
brush holder flange (6) on the brush (5)
and press the levers (4) listening for the
coupling “CLICK” of the brush on the
flange.

- Set the button (3) to the “0” position.




11.1.f - Replacing the squeegee
rubber blades (Fig. 19)

When it becomes clear that drying the floor
is difficult or traces of water remain on the
floor, it is necessary to check the wear on the
squeegee rubber blades (1):

- Remove the squeegee unit (1) as indicat-
ed in the “Cleaning the squeegee” para-
graph.

- Loosen the finned nuts (2) and remove
the rubber blades (3).

@ N.B.:

When the rubber blades (3) are worn on one
side, on one occasion they may be turned

over.

- Replace or turn over the rubber blades
(3) without inverting them.

- Replace all the components in reverse
order.

@ N.B.:

It is possible to have two types of rubber
blade.

Para rubber blades for all types of floor and
polyurethane rubber blades for mechanical
workshop floors which are dirty with oil.

11.1.g - Squeegee incidence set up
(Fig. 20)

- Lower the squeegee using the specific
lever.

- Start the suction unit and advance for
some metres before stopping the suction
unit and the machine.

- Check the angle of incidence of the rub-
bers (1) on the floor.

Fig. A = too squatted
Fig. B = too high
Fig. C = correct position.

- Take off the squeegee from the machine

- To set up, loosen the screw (2) of the
wheel (3) and move the wheel vertically
in the slot; by lifting the wheel, the angle
of incidence increases, viceversa it de-
creases.

EN-23
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11.1.h - Replacing the fuses a
(for CB version only)
(Fig. 20)

WARNING:

Replace the blown fuse with one with the
same amperage.

- Unscrew the two bolts (1) that fasten the
external box (2) and remove it.

- Unscrew the two bolts (3) of the printed
circuit board (4) and remove it.

Fuse (5) Red 40A
Machine general protection.

- Put the cover (4) and the box (2) back

into place in reverse sequence.

Q) ©
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TROUBLESHOOTING
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PROBLEM

CAUSE

SOLUTION

The machine does not start
up when the key is turned.

Low battery (for CB version
only).

Plug disconnected (for C
version only).

Main fuse blown
(for CB version only).

Check that the battery is
charged.

Connect the plug.

Replace the RED 30A main
fuse.

The brush does not rotate.

Brush unit outlet overcur-
rent error or brush unit open
circuit error.

Brush rotation enabling but-
ton not pressed.

See paragraph “Warning
signals while using the ma-
chine”.

Press the button.

Aspirator does not work.

Suction unit outlet overcur-
rent error or suction unit
open circuit error.

Aspirator enabling button
not pressed.

See paragraph “Warning
signals while using the ma-
chine”.

Press the button.

The machine does not dry
well, leaving traces of water
on the floor.

Aspirator off.

Aspiration tube blocked.

Squeegee rubbers not cor-
rectly set up.

Recovery tank full.

Squeegee rubber blades

worn.

Start up the aspirator.

Check and if necessary
clean the aspiration tube
that connects the squeegee
to the recovery tank.

Set up the squeegee rub-
bers as indicated in para-
graph “Squeegee setting”

Empty the recovery tank.

Replace or turn over the
squeegee rubber blades.
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button not pressed.
Tap turned off.

Filter blocked.

Solenoid valve does not
work.

PROBLEM CAUSE SOLUTION
No water comes out. Tank empty. Fill the tank.
Solenoid valve enabling | Press the button.

Turn on the tap located at
the bottom of the machine.

Clean the filter.

Call the technical support
service.

Insufficient floor cleaning.

Unsuitable brushes or de-
tergent.

Brush worn.

Use brushes or detergents
which are suitable for the
type of floor or dirt to be
cleaned.

Replace the brush.
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Cher client,
Nous vous remercions pour avoir choisi un de nos produits pour le nettoyage de vos
locaux.

L’autolaveuse accompagnée que vous venez d’acquérir a été congue pour satisfaire
lutilisateur en termes de simplicité d’utilisation et de fiabilité dans le temps.

Nous sommes conscients que, pour qu’un produit reste tel quel dans le temps, il faut
constamment le renouveler afin de satisfaire les attentes de ceux l'utilisent quotidienne-
ment. Nous espérons donc que vous serez un client satisfait mais aussi un collaborateur
qui n’hésite pas a nous faire partager les opinions et les idées de ceux qui l'utilisent au
quotidien.
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Données des Matiéres

Version CB Version C
Type de conduction ................ccccoe Conducteur accompagnant............ Conducteur accompagnant
Caractéristiques
Fonctionnement ... Batteries.........ccociiiiiiiiiins Cable
Type de Batteries ..........cccocvviviieeinnnene N°2-12V - 25Ah - (C5)...evvviiiiiiiic -
Type de cable électrique .........ccccooiiiiiiiiiniicieee e 230V -50/60 Hz
Alimentation...........cocvviiicii, Batteries 24V gel ou AGM.........cccceeieenne -
Longueur cable électrique .........ccooiiiiiiiiiiicnen. s 15m
Puissance installée.............cccccoiiiiniiiiniccinen, SI0W. i 620 W
Avancement... ..o Manuel.......ccccceviiiniiiie Manuel
Largeur piste de lavage.........ccccocveeiiiieinciieennn, 385 MM i 385 mm
Largeur d’aspiration...........cccceeeviieeiniieincieenne, 450 MM oo 450 mm
Rendement théorique...........cccooceeiiiieiniincnne 1100 Mo 1100 m?/h
Brosses
Diametre / pad / nombre............c.cceevveeeee.. 385 mMm /15" X 1. 385 mm/ 15" x 1
Puissance moteur / nombre...........ccccceeviiennnn. 260 W X 1o 370 W x 1
Vitesse MOteur ........oovvvveiiiiiciie e 130 tours / min....c.coocveeinnen. 155 tours / min.
Pression spécifique ........cccevceeiiie i 35gr/cm?. e 35gr/cm?
Traction
Pente maximale autorisé a pleine charge ............. 2 Yo 2%
Aspiration
Puissance Moteur...........cccoveiiiiec v 250 Wi 250 W
Dépression (colonne d’eau)..................... 68 /700 mbar/ mmH,0............. 68 /700 mbar / mmH,0
DéDbit d’air ....ccveiiiiiiieiic e 28 1/S€C...cuiiiiiiiiciiiiicnn 281/ sec
NIVEAU SONOTE ....coeviiieiiiie e 65 dB (A) oo 65 dB (A)
Réservoir
TYPC e Double réservoir.................... Double réservoir
Recyclage......ccuveiiiiiii NON L. Non
Capacité SOIUtION .........cooviiiiiiieie e T4 e 141
Capacité récupération ...........ccccevvveeeniineniieeeneen, T6 e 16|
Dimensions (Ixhxb) .............c.cccoceinnie. 900 x 920 x 550 mm ............. 900 x 920 x 550 mm
Bruit
Niveau de pression sonore
percue par 'opérateur............cccceevieeeenieeennee Lp (A) 65,9 dB(A)....ceeeereannen. Lp (A) 65,9 dB(A)
Incertitude assoCi€e...........ccceeeviieeviieeiinnn kpA =0,75dB(A) ...ccccveeennenn. kpA = 0,75 dB(A)
Vibrations
Niveau de vibration transmis au
systéme main-bras (ISO 5349).........cccccceeveennn. 1.61M/S? e 1.61 m/s?
Incertitude assoCi€e...........ccccvevvieeiiiiieeieee KV =6.3%..ccccoviiiiiiiiiieeicn, kv =6.3%
Poids
PoidS @ VIde ....coveeiiiiiiii e 595K i 49 kg
Poids avec batteries ... T2KG oo -
Poids a pleine charge..........ccccccoviiiieiiiiiiieeeee 86 KT oo 63 kg
Température d’exercice .............cccceveeennieenns 5°C +40°C ...oooviviiiieeeieen 5°C +40°C
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1.1 INTRODUCTION

Ce manuel fait partie intégrante de la machine ; il
doit donc étre conservé avec soin dans un lieu sdr
et accessible a tous les utilisateurs (opérateurs et
personnels prévus pour I'entretien) pour toute la
durée de vie de la machine jusqu’a sa démolition.

1.1.a - Intérét du manuel

L'intérét de ce manuel est de fournir les ins-
tructions nécessaires pour la mise en servi-
ce, l'utilisation et I'entretien de la machine a
laquelle il est annexé.

Il est recommandé de lire les instructions
de ce manuel attentivement et de respecter
scrupuleusement les normes de sécurité dé-
crites dans ce manuel.

Le mauvais respect de ces instructions/
normes pourrait causer des dommages a la
machine et a l'opérateur et ne pourront en
aucun cas étre imputés au constructeur.

Les indications de sécurité décrites dans le
manuel intéegrent et NE SUBSTITUENT PAS
les normes en vigueur du pays dans lequel la
machine est utilisée.

1.1.b - Consultation du manuel

Ce manuel est divisé en chapitres selon un ordre lo-
gique de connaissances et d’emploi de la machine.
Pour faciliter la recherche, consulter d'abord la
TABLE DES MATIERES reportée au début du ma-
nuel.

1.1.c - Légende des symboles
présents dans le manuel

Pour mettre en évidence dans ce manuel les
informations et les procédures relatives a la
sécurité, I'entretien, etc. on été adoptés les
symboles suivants :

& DANGER :

Avertissement d’'un danger sérieux, @me
mortel, pour la sécurité de I'opérateur et/
ou de tierces personnes.

AVERTISSEMENT :

Informations d’une extréme importance per-
mettant d’éviter des sérieux dommages a la
machine et dans I’environnement de travail.

(FrR4 )

NOTE :
Informations supplémentaires pour le correc-
te fonctionnement de la machine ou ayant un
caractere général.

1.1.d - Terminologie conventionnelle

Les indications antérieures, postérieures, en
avant, en arriére, en bas, en haut, a gauche
et a droite font référence a I'opérateur en po-
sition de travail avec les mains sur le manche
de conduction.

Pour simplifier, le nom commercial du mo-
dele a été substitué par « machine ».

La machine peut étre fournie selon deux versions :
- CB : version avec batteries
- C : version avec cable électrique

1.2 AVERTISSEMENTS
GENERAUX

Avant la mise en route, I'utilisation et I'entre-
tien de la machine, il faut que les conduc-
teurs (responsables ou opérateurs) aient pris
connaissance des procédures et de normes
de sécurité présentes dans ce manuel.
Respecter toutes les prescriptions contenues
dans le manuel et dans la documentation
éventuelle en annexe.

A DANGER :

L’utilisation de la machine par du personnel
no formé, des enfants et des personnes por-
teuses d’handicap est strictement interdit.

1.2.a - Qualification du personnel

Opérateur

Par opérateur, il est sous-entendu du per-
sonnel générique capable de pratiquer des
opérations simples de conduction de la ma-
chine ainsi que les opérations de nettoyage
aprées l'utilisation relatives.

Ouvrier chargé de I’entretien électrique/
mécanique

Technicien qualifié pour effectuer sur la ma-
chine des opérations de réparation ou de
substitution des parties pour lesquelles il faut
enlever les carters de protection.




1.2.b - Position de I'opérateur

Pendant I'utilisation de la machine, I'opéra-
teur est positionné derriére la machine, avec
les mains sur le manche.

1.2.c - Combinaison de protection

Utiliser une combinaison de protection
selon la norme en vigueur dans le pays
d’utilisation de la machine.

1.2.d - Avertissements généraux avant

la premiére utilisation

Avant la premiére utilisation de la machi-
ne, vérifié que les protections de sécurité
fixe (carter) soient toujours a leur empla-
cement et correctement fixées.

1.2.e - Avertissements généraux pe-

dant l'utilisation de la machine

Si la machine émet des bruits bizarres, I'ar-
réter immédiatement et identifier la cause.
NE JAMAIS laisser la machine sur de
surfaces inclinées supérieures a 2 %.
Pendant le fonctionnement de la machi-
ne, éviter les chocs avec des étagéres ou
des armoires.

Il est interdit d’utiliser la machine en plein
air ou sur la voie publique.

Si possible, utiliser la machine dans des
lieux vides de personnes ; si ce n’est pas
le cas, les prévenir de bien vouloir s’éloi-
gner avant d’utiliser la machine.

Ne pas utiliser la machine au sein d’en-
vironnements présentant des substances
corrosives ou des saumatres.

Ne pas utiliser la machine au sein d’envi-
ronnements explosifs (ATEX).

L'emploi d’adaptateurs, de prises multi-
ples et/ou de rallonges est déconseillé.
Si le cable d’alimentation de I'appareil pré-
sente des signes de détérioration, le faire
uniqguement remplacer dans un centre de
service aprés-vente agréé par le construc-
teur.

Seulement pour version “C”

Durant le fonctionnement de la machine,
faire attention a maintenir le cable élec-
trique loin de la brosse; risque d’enroule-
ment du cable autour de la brosse.

1.2.f - Avertissements généraux

concernant les batteries

Porter des moyens de protection indivi-
duels pour éviter le contact avec la peau
(voir normes en vigueur dans le pays
d’utilisation de la machine.

Ne pas inhaler les vapeurs :
étre dangereux.

Il est interdit de fumer et/ou d'utiliser des
flammes libres dans un rayon de 2 metres
autour de la batterie pendant sa charge,
dans la zone de recharge et pendant le re-
froidissement de celle-ci aprés la charge.
Signaler les éventuelles fuites de liquide
de la batterie ; elles sont dangereuses et
fortement polluantes.

Utiliser uniquement des batteries scel-
lées type GEL ou AGM

Les batteries ne doivent étre substituées
que par un technicien qualifié.

cela peut

1.2.g - Avertissements généraux

pendant I’entretien

Débrancher la batterie / le cable élec-
trique, avant d’effectuer des opérations
d’entretien ou de réparation.

Ne pas poser d’outils ni d’objets métalli-
ques sur les batteries ; cela pourrait pro-
voquer des courts-circuits.

Ne pas utiliser de produits détergents
agressifs, acides, lessivant, etc. pour les
opérations de nettoyage et de lavage, et
faire particulierement attention aux par-
ties électriques.

Ne pas laver la machine avec des jets
d’eau directs ou sous pression.

Lorsque l'on doit soulever la machine
pour d’éventuelles opérations d’entretien,
il est nécessaire de travailler en toute sé-
curité en plagant en dessous de celle-ci
des supports fixes.

Ne s’adresser qu’'a un centre d’assistan-
ce autorisé pour les opérations de répa-
ration et ne demander que des pieces de
rechange ORIGINALES.

1.2.h - Avertissements généraux en

5
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cas d’incendie

En cas d’incendie, n'utiliser que I'extinc-
teur a poudre homologué ; NE PAS utili-
ser d’eau pour éteindre 'incendie.




1.2.i - Arrét prolongé de la machine.

- Placer la machine dans un endroit cou-
vert, a I'abri des agents atmosphériques,
dans un lieu ou la température est com-
prise entre 5°C et +40°C.

- Retire la clé de démarrage.

- Vider I'eau propre contenue dans le ré-
servoir.

- Exécuter la recharge des batteries et une
fois chargées, I'enlever de la machine.

- Effectuer la recharge de la batterie une
fois par mois.

1.3. UTILISATION PREVUE
DE LA MACHINE

La machine a été congue et fabriqué seule-
ment pour nettoyer et sécher les sols d’un
endroit clos.

& DANGER :

Toute autre utilisation décharge le
constructeur de toute responsabilité pour
dommages aux personnes et/ou aux cho-
ses et fait déchoir toute condition de ga-
rantie.

1.4 - UTILISATION NON
PREVUE DE LA MACHINE

AVERTISSEMENT :

La machine n’est pas congue pour étre
utilisée a I'extérieur.

A DANGER :

- Laver les sols avec de I'eau dont la tem-
pérature est supérieure a 50°C.

- Utiliser du gasoil/de I'essence ou des déter-
gents corrosifs pour le lavage des sols.

- Laver et aspirer des liquides corrosifs, in-
flammables et explosifs, méme dilués.

(FR6 )

1.4.a - Zones a risque d’explosion

Il est absolument interdit d’utiliser la machine
dans des environnements a risque d’explo-
sion, dans lesquels on peut noter la pré-
sence de gaz, de vapeurs, de liquides et de
poudres inflammables et explosives.

1.5. DEMOLITION DE LA
MACHINE

Pour la sauvegarde de I'environnement, pro-
céder selon les normes locales en vigueur.
Quand I'appareil n’est plus utilisable ni répa-
rable, procéder a I'élimination différenciée
des composants.

L’installation électrique ne
peut pas étre éliminée comme
un déchet urbain ; il faut donc
respecter le tri sélectif spé-
cifique pour I'élimination des
déchets dérivant des équipe-
ments électriques (Loi n°151
du 25 juillet 2005 — 2002/967/
CE —2003/108/CE)

Les équipements électriques sont marqués
d’'un symbole représentant un conteneur a
déchet sur roues barré. Ce symbole indique
que I'équipement a été mis sur le marché
apres le 13 ao(t 2005 et qu’il doit faire I'objet
d’une récolte différencié.

L’élimination inadaptée ou abusive des équi-
pements ou bien une utilisation impropre, en
fonction des substances et des matériaux
contenus, peut causer des dommages aux
personnes et pour I'environnement. L’élimi-
nation des déchets électriques qui ne res-
pecterait pas les normes en vigueur peut
entrainer I'application de sanctions adminis-
tratives et pénales.

1.6. TEXTES
DE REFERENCE

La machine a été construite conformément
a la Directive Machines en vigueur et confor-
mément aux normes figurant dans la décla-
ration de conformité “CE” fournie avec la
machine.

==



2.1 DESEMBALLAGE (Fig. 1)

Une fois que vous avez enlevé I'emballage
comme indiqué selon les instructions repor-
tées sur 'emballage, vérifier l'intégrité de la
machine et de tous ses composants.

Si vous constatez des dommages, contacter le
concessionnaire de la zone et le transporteur
au maximum trois jours apres la livraison.

- Enleverle sac (1) contenant les accessoires
ainsi que le carton (2) contenant la brosse.

2.1.a - Equipement de la machine
(Fig. 2)

Les accessoires équipant la machine sont

les suivants :

1) Un tube flexible de chargement de I'eau.

2) Un manuel d'utilisation et d’entretien de
la machine.

3) Un manuel d’instruction du chargeur de
batteries.

4) Filtre pour l'orifice du réservoir d’eau propre.

5) Fusible 30 A

6) Brosse.

3.1 ASSEMBLAGE DES
COMPOSANTS

3.1.a - Positionnement du manche
(Fig. 3)
- Débloquer le manche (1) en tirant sur le

levier (2) et le soulever en la plagant dans
la position souhaitée.
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3.1.b - Branchement de la batterie
(seulement pour les versions
CB) (Fig. 4)

- Dévisser les vis (3) qui fixent le réservoir
(4) au support poignée.

- Retirez le réservoir (4) la récupération
de l'eau et se connecter entre eux les
broches (5) et (6) de la méme couleur
des batteries (rouge avec rouge / gris
avec gris).

- Remonter le réservoir (4) d’eau de récu-

pération.

3.1.c - Branchement électrique (seu-
lement pour les versions C)

- Brancher le céble d’alimentation de la
machine a une prise de courant du ré-
seau électrique ayant une portée mini-

male de 10 A.

AVVERTISSEMENT :

- S’assurer que l'implant électrique de
réseau soit équipé d’interrupteurs dif-
férentiels (type disjoncteur différen-
tiel).

- Dérouler entierement le cable d’alimen-
tation électrique avant de démarrer la
machine.

- N’utiliser une rallonge électrique seu-
lement que si elle est en parfait état ;
vérifier que la section soit appropriée a

la puissance de I'appareil.

- Ne jamais laisser courir le cable d’ali-
mentation sur des coins coupant et évi-
ter de I'écraser.

FR-8




3.1.d - Montage de la brosse (Fig. 5)

- Mettre la brosse (1) par terre.

- Soulever la machine par l'avant en fai-
sant levier sur le manche (2) et enlever le
socle en polystyrene (3).

- Placer la bride (4) sur la brosse (1).

- Appuyer sur le bouton (5) sur « | », puis
appuyer sur le levier (6) pour démarrer
la rotation de la brosse jusqu’a sentir le
« CLIC » d’enclenchement de la brosse,
puis relacher le levier (6) et appuyer sur

le bouton (5) pour le mettre en position

“0”.

AVERTISSEMENT:

Utiliser uniquement les brosses fournies
par le constructeur pour le modéle spéci-
figue de machine.

L’utilisation d’un type de brosse différent
peut compromettre la sécurité de la ma-
chine.

(FR9)
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4.1 CHARGEMENT DE LA BATTERIE (Fig. 6) (seulement pour la version CB)

A DANGER : ( )

Procéder au chargement des batteries
dans un lieu aéré et conforme aux normes
en vigueur dans le pays d’utilisation

Pour les informations relatives a la sécu-
rité, respecter les instructions décrites
dans le chapitre 1 de ce manuel.

AVERTISSEMENT :

Pour les informations et les avertisse-
ments relatifs a la batterie et au chargeur
de batterie, respecter les instructions dé-
crites dans le manuel de la batterie et du
chargeur de batterie annexé a ce manuel.

- Approcher la machine d'une prise de
courant électrique reliée de secteur.

- Dérouler le cable (2) et le raccorder avec la
prise de courant électrique reliée de secteur.

AVERTISSEMENT :

Vérifier que la tension de réseau soit compa-
tible avec la tension de fonctionnement du
chargeur de batterie (110 — 240 V, 50/60 Hz).

- Laisser la batterie en charge jusqu’a ce
que la led « verte » s’allume, puis débran-
cher le cable (2) d’alimentation et enrou-
ler de nouveau dans le support spécial.

i wore.

Il faut 10 heures pour charger completement
les batteries.
Eviter les recharges patrtielles.

AVVERTISSEMENT :

- S’assurer que l'implant électrique de
réseau soit équipé d’interrupteurs diffé-
rentiels (type disjoncteur différentiel).

- Dérouler complétement le cable d’ali-
mentation électrique avant de le rac-
corder a la prise de courant électrique.

- N’utiliser une rallonge électrique seu-
lement que si elle est en parfait état ;
vérifier que la section soit appropriée a
la puissance de I'appareil.

- Ne jamais laisser courir le cable d’alimenta-
tion sur des coins coupant et éviter de I'écra-
ser.

- La prise de courant doit étre facilement
accessible.

\_
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5.1 CONNAISSANCE DE LA MACHINE (Fig. 7)

N\

m\}}

o

V_.‘\\"\v
N
&
5
s

S

£2)

({7
A
=
()

.
1) Manche de conduite 11)Roues.
2) Tableaux de commandes 12)Bride de rotation de la brosse.
3) Levier d’actionnement de la raclette. 13)Brosse.
4) Levier démarrage rotation brosse et/ou | 14)Raclette.
distribution eau. 15) Tuyau de vidange de I'eau de récupération.
5) Levier de rotation de la position du manche. | 16)Tuyau d'aspiration de 'eau depuis la raclette.
6) Réservoir d’eau de récupération. 17)Chargeur de batteries
7) Couvercle du réservoir d'eau de récupération. (seulement pour la version CB).
8) Cable d’alimentation 18)Indicateur de charge de la batterie

(seulement pour la version C).
9) Réservoir d’eau propre.
10)Ouverture remplissage de I'eau propre.

{ FR-11 }

(seulement pour la version CB).
19)Robinet de réglage de 'eau.
20)Filtre de I'eau.




1)

2)

3)

6.1 PANNEAU DE
CONTROLE ET DE
COMMANDES (Fig. 8)

LED état de charge de la batterie

(uniquement pour la version CB)

Il s’allume lorsque le bouton (3) est ap-

puyé sur « | » ou « Il » pour indiquer I'état

de charge de la batterie.

- Lorsque la LED est allumée (1c) (led
vert), elle indique que I'état de charge
de la batterie est au maximum.

- Lorsque la LED est allumée (1b)
(led jaune), elle indique que I'état de
charge de la batterie est environ a la
moitié.

- Lorsque la LED est allumée (1a)
(led rouge), elle indique que I'état de
charge de la batterie est au minimum.

Lorsque la batterie est déchargée (led
rouge allumée), la machine s’éteint ou
ne démarre pas et clignote pendant
quelques secondes la led “R” du char-
geur de batterie; il faut recharger la batte-
rie.

Bouton aspirateur

En appuyant sur le bouton (2) sur « | »,

celui-ci s’allume et actionne le fonction-

nement de 'aspirateur.

Le fonctionnement de I'aspirateur est ac-

tivé par le bouton (3) appuyé sur « | » ou

« Il » (pour la vers. CB), a partir du bou-

ton (3a) appuyé sur « | » (pour la vers. C).

Bouton rotation brosse/distribution
d’eau (par rapport. CB) - Bouton de
distribution d’eau (par vers. C)

3a)Bouton de rotation de la brosse (par

sens. C)

En appuyant sur le bouton (3, vers. CB
- 3a, vers. C) sur « | », la rotation de la
brosse est activée.

Le démarrage de la rotation de la brosse
est contrélé par les leviers (4) pressés.
Appuyer sur le bouton (3) sur « Il » per-
met la rotation de la brosse et la distri-
bution d’eau (par vers. CB), seulement la
distribution d’eau (par vers. C).

Le démarrage de la rotation de la brosse
et la distribution d’eau sont contrélés par
les leviers (4).

4) Leviers rotation brosse et/ou distribu-

tion eau

En appuyant sur le levier (4) et en tenant
appuyé, la rotation de la brosse démarre
et la distribution de I'eau est activée.

(FR-12)



7.1 LEVIER DE REGLAGE
DE L’INCLINAISON DU
MANCHE (Fig. 9)

- En tirant sur le levier (1), il est possible
de changer la position du manche (2); en
relachant le manche se positionne et se
bloque dans la position obligatoire la plus
proche.

NOTE :
En positionnant le manche (2) verticalement,
il est possible d’effectuer un nettoyage plus
soigné des angles en faisant pivoter la ma-
chine sur elle-méme.

\F/g. 9
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8.1 REMPLISSAGE DU
RESERVOIR (Fig. 10)

AVVERTISSEMENT :

N’introduire dans le réservoir que de I'eau
propre du réseau, dont la température ne
doit pas dépasser les 50°C.

- Par lintermédiaire d’'un tuyau flexible (1)
connecté a un robinet, remplir le réservoir
(2) d’eau.

- Verser dans le réservoir du liquide déter-
gent.

() yore.

Nutiliser que du détergent qui ne mousse
pas ; en ce qui concerne les quantités, se
référer aux instructions du producteur du dé-
tergent et selon le type de saleté.

A DANGER:

En cas de contact du détergent avec les
yeux et la peau ou en cas d’ingestion, se
référer a lafiche de sécurité et d'utilisation
fourni par le producteur du détergent.

(FR14)
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9.1 FONCTIONNEMENT
(Fig- 11-12)

9.1.a - Vérification avant I'utilisation

- Controler que le tuyau (1) d’évacuation
du réservoir de récupération soit correc-
tement accroché et correctement bouché.

- Vérifier que le tuyau (2) d’aspiration de
I'eau venant de la raclette soit correctement
inséré dans le réservoir de récupération.

- Vérifier que le raccord (3) posé sur la
raclette (9) ne soit pas obstrué et que le
tuyau soit correctement branché.

- Controler I'état de charge des batteries;
appuyer sur linterrupteur (4), en contro-
lant l'indicateur a LED (5) (uniquement
pour la version CB).

9.1.b - Préparation de la machine et

choix du cycle.
- Appuyez le bouton (4) sur « | » ou « Il »
(vers. CB).
Appuyez sur le bouton (4) et (4b) sur « | »
(vers. C).
- Tirerle levier (6) et le relacher, le brouivre
s’abaisse.

Cycle de travail :
- La machine a la possibilité d’effectuer 4
cycles de travail:

Cycle de séchage uniquement :

- Pour effectuer uniquement le cycle de
séchage, appuyez sur le bouton (4, vers.
CB - 4a vers. C) sur « | » et appuyez sur
le bouton (7), I'aspirateur démarre.

Cycle de brossage uniquement :

- Pour effectuer uniquement le cycle de
brossage, appuyez sur le bouton (4, vers.
CB - 4a vers. C) sur « | » et appuyez sur
les leviers (8) ; en libérant les leviers (8),
la brosse s’arréte.

Cycle lavage, brossage :

- Appuyez sur le bouton (4, vers. CB - 4 et 4a
vers. C) pour préparer la distribution d’eau
et la rotation de la brosse, puis appuyez sur
les leviers (8) pour commencer le cycle.

Cycle de lavage, brossage, séchage :

- Appuyez sur le bouton (4, vers. CB - 4 et
4a vers. C) sur « Il » pour préparer la dis-
tribution d’eau et la rotation de la brosse,
puis appuyez sur le bouton (7) pour dé-
marrer |'aspirateur, puis appuyez sur les

leviers (8) pour démarrer le cycle. fﬁ‘
{( FR-15)




9.1.c - Utilisation de la machine

- Apres avoir lancé la machine et choisi le
type de cycle, démarrer les opérations de
nettoyage en appuyant sur les leviers (8)
et en les maintenant appuyés pour lancer
al rotation de la brosse et la distribution de
I’eau; puis pousser la machine par les poi-
gnées (10) présentes sur le manche (11).

@ NOTE :

En reldchant les leviers (8). la rotation de la
brosse et la distribution de I'eau s’arrétent.

@ NOTE :

Pour éviter de détériorer le sol, ne pas lais-
ser la machine ferme avec la rotation de la
brosse enclenchée.

@ NOTE :

Le correct nettoyage et séchage du sol s’ef-
fectue en faisant avancer la machine ; si au
contraire vous reculez avec la machine, en
plus de détériorer les raclettes, I'aspiration
de l'eau présente sur le sol ne se fera pas
correctement.

- Il est possible de régler la quantité d’eau
de lavage grace au robinet (12).

- Controler I'état de charge des batteries
au moyen de l'indicateur (5) (uniquement
pour la version CB).

9.1.d - Fin d’utilisation et arrét.

- Ala fin des opérations de nettoyage et
avant d’éteindre la machine, arréter le
débit de I'eau et la rotation de la brosse
en relachant le levier (8), puis continuer
avec l'aspirateur enclenché pour aspi-
rer tout le liquide présent sur le sol, puis
éteindre l'aspirateur en appuyant sur le
bouton (7) et éteindre la machine en met-
tant le bouton (4, vers. CB - 4 et 4a vers.
C) sur “0".

- Soulever la raclette (13) en tirant le levier
(6) et en le relachant; le levier reste en
position supérieure en maintenant la ra-
clette levée.
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AVERTISSEMENT

Toujours soulever le groupe suceur a la fin
des travaux de nettoyage pour éviter la défor-
mation des raclettes de caoutchouc.

- Débrancher le cable d’alimentation élec-
trique de la prise (seulement pour la ver-
sion C).

9.1.e - Alarmes durant le fonctionne-
ment (Fig. 12/a)

- Pendant le fonctionnement de la ma-
chine, vous pouvez insérer les alarmes
qui sont affichées par la LED clignote (1):

1 clignotement

Moteur brosses a 12T (surintensité)

La machine s'arréte; pour reprendre le fonc-
tionnement, éteignez et rallumez.

2 clignotements

Moteur d'aspiration a 12T (surintensité).

La machine s'arréte; pour reprendre le fonc-
tionnement, éteignez et rallumez.

3 clignotements

Batterie dessous 21V (détachement du mo-
teur de brosses).

Le moteur de la brosse cesse de fonction-
ner; le moteur d'aspiration continue son
fonctionnement. Pour rétablir I'état normal
de fonctionnement, connecter I'appareil au
chargeur.

4 clignotements

Batterie dessous i 20V (détachement du mo-
teur d'aspiration).

Le moteur d'aspiration ne fonctionne plus,
le moteur de brosses est déja arrétée.. Pour
rétablir I'état normal de fonctionnement,
connecter I'appareil au chargeur.

5 clignotements

Recharge de la batterie (chargeur branché,
toutes les fonctions de la machine sont dé-
sactivés)

Pour rétablir le fonctionnement normal, s'as-
surer que la bateria est chargé, puis débran-
chez I'appareil du chargeur.

6 clignotements

Moteur d'aspiration en SD l'intervention pour
la protection du matériel.

Pour rétablir le fonctionnement normal, étei-
gnez et rallumez.

7 clignotements

Moteur de brosses en SD l'intervention pour
la protection du matériel.

Pour rétablir le fonctionnement normal, étei-
gnez et rallumez.

8 clignotements

Allumer la machine avec START BROSSE
active.

Ce n'est pas une erreur mais un avertisse-
ment; de travailler simplement relacher le
levier "Démarrer" pour travail des brosses
et appuyez a nouveau aprés environ deux
secondes.




10.1 VIDANGE EAU DE
RECUPERATION
(Fig. 13)

A la fin du cycle de lavage ou bien quand
le réservoir (1) de I'eau de récupération est
plein, il faut le vider en opérant comme décrit
ci-dessous :

@ NOTE :

Pour I'élimination de I'eau de récupération se
référer aux normes en vigueur dans le pays
d'utilisation de la machine.

- Placer la machine prés d’une bonde de
vidange.

- Détacher le tuyau (2) du support (3).

- Enlever le bouchon (4) du tube (2) et vi-
der entierement I'eau contenue dans le
réservoir.

{ FR-18 )



11.1 ENTRETIEN ET
NETTOYAGE

AVERTISSEMENT :

Pour les informations et les avertisse-
ments relatifs aux opérations d’entretien
ou de nettoyage, se référer aux informa-
tions indiquées dans le paragraphe «
avertissement généraux pendant I’entre-
tien » présentes dans le chapitre 1 de ce
manuel.

OPERATIONS A
EFFECTUER TOUS LES
JOURS

11.1.a - Vidange et nettoyage du ré-
servoir d’eau propre (Fig. 14)

AVERTISSEMENT :

A la fin des opérations de lavage ; il est
obligatoire de vider et de nettoyer le ré-
servoir d’eau propre pour éviter les dé-
pots ou les incrustations.

Aprés avoir vider le réservoir d’eau de récu-
pération, vider le réservoir d’eau propre, en
procédant comme suit :

- Placer la machine prés d’une bonde de
vidange.

- Dévissez le bouchon (1) du connecteur
(2) et laissez vidanger complétement
I'eau.

- Laver lintérieur du réservoir en laissant
le bouchon de décharge ouvert et en in-
troduisant de I'eau propre depuis 'ouver-
ture a 'avant.

- Aprés le nettoyage, remplacer le bou-
chon (1) et visser le connecteur (2) véri-
fier I'état du joint d'étanchéité a l'intérieur
du bouchon.




11.1.b - Nettoyage du réservoir d’eau
de récupération (Fig. 15)

AVERTISSEMENT :

Une fois les opérations de lavage termi-
nées, il faut obligatoirement nettoyer le
réservoir d’eau de récupération pour évi-
ter des dépots ou des incrustations et la
prolifération de bactéries, d’odeurs et de
moisissures.

- Vidanger l'eau de récupération comme
cela est indiqué dans le paragraphe en
question en plagant la machine prés
d’'une bonde de vidange.

- Enlever le couvercle (1) et nettoyer avec
de I'eau l'intérieur du couvercle et la son-
de (2) de sécurité aspirante.

- Enlaissant le tuyau (3) abaissé et le bou-
chon déplacé, introduire de I'eau depuis
'ouverture supérieure (4) pour nettoyer
l'intérieur du réservoir jusqu’a ce que de
I'eau propre ressorte du tuyau de déchar-
ge.

- Remonter I'ensemble en procédant en
sens inverse.

TS
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11.1.c - Nettoyage du groupe suceur
(Fig. 16)

Pour effectuer un nettoyage du groupe suceur
(1), il faut I'enlever comme indiqué ci-dessous :

- Extraire vers I'extérieur le groupe suceur (1).

- Débrancher le tube (2) du groupe (1).

- Dévisser les volants de serrage (3) et en-
lever le groupe (1).

- Laver le groupe et plus particulierement
les piéces en caoutchouc (4) et I'intérieur
du raccord d’aspiration (5).

@ NOTE :

Si au cours du nettoyage, il s'avere que les
caoutchoucs (4) sont abimés ou usés, il faut
soit les remplacer soit les inverser.

- Remonter le tout en procédant en sens
inverse.




OPERATIONS A

EFFECTUER TOUTES LES
SEMAINES

11.1.d - Nettoyage du filtre d’eau pro-
pre (Fig. 17)

- Déuvisser le couvercle transparent (1) du
filtre et enlever de filtre (2).

- Nettoyer le filtre (2) a I'eau du robinet ; s'il
est encrassé, procéder a sa substitution.

- Remonter le tout en procédant en sens
inverse.

OPERATIONS A
EFFECTUER SELON LES

BESOINS

11.1.e - Substitution de la brosse
(Fig. 18)

La substitution de la brosse devient néces-
saire lorsqu’elle présente une usure au ni-
veau de la longueur de poils inférieur a 2 cm,
ou bine en fonction du type de sol a nettoyer ;
procéder comme suit pour la substitution :

- Brancher le cable électrique (uniquement

pour la version C).

- Soulever légerement I'avant de la ma-
chine en faisant levier sur les poignées
du manche.

- Appuyer sur le bouton (3, vers. CB -
3a vers. C) en activant la rotation de la
brosse, puis appuyer sur le levier (4) et le

relacher; la brosse (5) est dégagée.

- Remplacer la brosse puis appuyer sur
la flasque de support (6) sur la brosse
(5) et appuyer sur les leviers (4) jusqu’a
entendre le “CLICK” d’accrochage de la
brosse sur la flasque.

- Appuyer sur le bouton (3) en position
“0”.




11.1.f - Substitution des raclettes en
caoutchouc (Fig. 19)

A partir du moment ou le séchage du sol s’ave-
re difficile ou bien que des traces d’eau restent
sur le sol, il faut contréler I'état d’usure des ra-
clettes en caoutchouc du groupe suceur (1).

- Enlever le groupe suceur (1) comme in-
diqué dans le paragraphe « nettoyage
groupe suceur ».

- Dévisser les écrous a ailettes (2) et enle-
ver le caoutchouc (3).

@ NOTE :

Lorsque les caoutchoucs (3) sont usés d’un
coété, ils peuvent étre retournés une fois.

- Substituer ou retourner le caoutchouc (3)
sans les intervertir.

- Remonter le tout en procédant en sens
contraire.

i | nore.

Il existe deux types de caoutchouc :

Le caoutchouc en para pour tous les types
de sols et le caoutchouc en polyuréthane
pour les sols d’atelier mécanique présentant
des traces d’huile.

11.1.g - Réglage incidence suceur
(Fig. 20)

- Abaisser le suceur en agissant sur le le-
vier spécial.

- Démarrer I'aspirateur et se déplacer de
quelques meétres, ensuite éteindre I'aspi-
rateur et arréter la machine.

- Controler lincidence des raclettes en
caoutchouc (1) sur le sol.

Fig. A = trop écrasé
Fig. B = trop soulevé
Fig. C = position correcte.

- Démonter le suceur de la machine.

- Pour le réglage desserrer la vis (2) de
la roue (3) et déplacer, verticalement, la
roue sur I'encoche ;lorsque vous soule-
vez la roue l'incidence augmente, inver-
sement elle diminue.
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11.1.h - Substitution des fusibles
(seulement pour la versions
CB) (Fig. 20)

AVERTISSEMENT :

Substituer le fusible grillé avec un de
méme ampérage.
- Dévisser les deux vis (1) du carter exté-
rieur (2) et I'enlever.
- Dévisser les deux vis (3) du couvercle (4)
de la fiche électronique et I'enlever.
Fusible (5) Rouge 40A
Protection générale machine.

- Remonter le couvercle (4) et le carter (2)
en procédant dans le sens inverse.

©
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PROBLEMES — CAUSE — REPARATIONS

PROBLEMES

CAUSE

REPARATIONS

La machine ne démarre
lorsque I'on tourne la clé.

La batterie est déchargée (seu-
lement pour la version CB).

La prise est débranchée (seu-
lement pour la version C).

Le fusible général est grillé (seu-
lement pour la version CB).

Contrdler I'état de charge
de la batterie.

Brancher la prise.

Substituer le fusible ROU-
GE général de 30 A.

La brosse ne tourne pas.

Erreur surintensité sortie
brosse ou bien circuit ouvert
brosse.

Le bouton commandant la
rotation de la brosse n’est
pas enclenché.

Voir paragraphe « Alarmes
durant le fonctionnement ».

Enclencher le bouton.

L’aspirateur ne fonctionne
pas.

Erreur surintensité sortie
aspirateur ou bien circuit
ouvert aspirateur

Le bouton commandant
I'aspiration n’est pas en-
clenché.

Voir paragraphe « Alarmes
durant le fonctionnement ».

Enclencher le bouton.

La machine ne séche pas
correctement et laisse des
traces d’eau sur le sol.

L’aspirateur est éteint.

Le tuyau d’aspiration est
encrasse.

Raclettes en caoutchouc
suceur non réglés correc-
tement

Le réservoir de récupéra-
tion est plein.

Les raclettes en caoutchouc
sont usées.

Démarrer I'aspirateur.

Controler et éventuellement
nettoyer le tuyau d’aspiration
qui relie de groupe suceur au
réservoir de récupération.

Régler les raclettes en

caoutchouc du suceur

comme indiqué dans le
paragraphe « Réglage

suceur »

Vider le réservoir de récu-
pération.

Retourner ou substituer les
raclettes en caoutchouc.

{ FR-25 }



PROBLEMES

CAUSE

REPARATIONS

L’eau ne sort plus.

Le réservoir est vide.

Le bouton de commande de I'élec-
trovalve n’est pas enclenché

Le robinet est fermé.

Le filtre est encrassé.

L'électrovalve ne fonctionne pas.

Remplir le réservoir.

Enclencher le bouton.

QOuvrir le robinet placé sous
la machine.

Nettoyer le filtre.

Contacter le service d’as-
sistance technique.

Le nettoyage du sol est in-
suffisant.

Les brosses ou les déter-
gents sont inadaptés.

La brosse est usée.

Utiliser des brosses ou des
détergents adaptés au type
de sol ou selon le degré de
saleté a nettoyer.

Substituer la brosse.
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SCHEMAS ELECTRIQUES
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ona
 Bak
"
P
o
510 5mmg
J\ P4 P1
M
1 4, ieo
!_O 12045678 o 10 O—! Ll
| T g |
. o o .
100-240V | |
50-60Hz
. . .
ENE 8 = | ::« |
-1 s . Al .
4 I I
HEE | [l]: |
3x0.75 mmg N N
| ee (X3 (X oo |
= . ee X3 oo oo |
I > | b . O
N N BATTERY 'VACUUM BRUSH H20
|~ P :
ut | | 2 com| |- [+
e 55| w
.
+
swirc
Lmmg
=P

----------------------------------- Fiche électronique  Red ............c..c.ccccecvvcvveeveeeenn......ROUgGE
BAT oo Batterie 2x12V Orange...........cccoooovoeeeceeeeeece. Orange
Ul Chargeur de batterie 5A  Bjack

Electrovalve  vijolet

Moteur aspiration
Moteur brosse
Interrupteur brosse
Bouton brosse
Interrupteur aspiration
Interrupteur brosse + électrovanne
Indicateur décharge
Connecteur poignée
Connecteur chargeur de batteries

Fusible 40 A White

{ FR-27 }




Version C
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M1 e Moteur aspiration
M2 . Moteur brosse
MB ... Bornier
Pl Interrupteur aspiration
P2 ... Interrupteur brosse
P3 Bouton brosse
P4 ..o Interrupteur électrovalve
RFI.............c....... Filtre antibrouillage réseau
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Sehr verehrter Kunde,
Wir bedanken uns bei Ihnen dafiir, dass Sie eines unserer Produkte zur Reinigung Ihrer
Rdéume gekauft haben.

Der von Ihnen erworbene Wasch-Trockenfufsbodenreiniger wurde fiir eine unkompli-
zierte Handhabung und fiir eine lange Lebensdauer entwickelt.

Uns ist bewusst, dass ein gutes Produkt, um im Laufe der Zeit gut zu bleiben, stindig
verbessert werden muss, um die jene zufrieden zu stellen, die tagtéglich mit ihm umge-
hen. Daher wiinschen wir uns, dass Sie nicht nur ein zufriedener Kunde sind, sondern
auch ein Partner, der sich nicht davor scheut, uns seine Meinungen und seine jeden Tag
mit dem Gerdt gemachten Erfahrungen mitteilt.

CEET Y
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Technische Daten

Ausfiihrung CB Ausfiihrung C
FUhrungstyp........ccoooooiiiiiiieeeeees Bodenreiniger...........cccccuvee.... Bodenreiniger
Merkmale
ArbeitSWEISE .....oooviiiiiiiiiiiii e Batterie.......cccooeoieiieii Kabel
Batterietyp .......ccoceeeviiiiiiiee e N°2-12V - 25Ah - (C5)..ccuvveeciieeciree -
Elektrokabeltyp ........ccooviiiiiiiiiiiic e e 230V -50/60 Hz
Energieversorgung ..........cccocveeeviniennnnen. Batterie 24V Gel 0 AGM ........ccoceeviiinnn -

Lange Elektrokabel ...........cccccoiiiiiiiiiii e 15 m
GesamtleiStung.........cceeeeiiiieiiiiiiieee SI0 Wi 620 W
ANLRED oo von Hand .........coceeenieiinneen. von Hand
WaschfuBBbreite ..........cooooiiiiiiiiiiceeeeeee 385 MM . 385 mm
SaugfuBbreite ... 450 MM e 450 mm
Theoretische Stundenleistung......................... 1100 m2/h..o 1100 m?/h
Biirsten

Durchmesser / pad / Anzahl ....................... 385 mMm /15" x 1 .o 385 mm/ 15" x 1
Motorleistung / Anzahl............ccccoceeviiienininnnn. 260 W X 1o 370 W x 1
Motorumdrehungsleistung....................... 130 Drehungen / min. ........... 155 Drehungen / min.
Spezifischer Druck..........cccccooviiiiiiiiniiiciiees 35gr/cm?..iiees 35gr/cm?
Antrieb

Max. Schrage bei vollem Gewicht......................... 2 Yo 2%
Ansaugung

Motorleistung .......ccoovieiieiieiie 250 Wi 250 W
Unterdruck (Wassersaule)....................... 68 /700 mbar / mmH,0............. 68 / 700 mbar / mmH,0
LUfIMENGE....eeieiieeeee e 281/ 8€K.uiiaiiiiiiiieeee 281/ sek
Gerauschentwicklung ........ccocoveeeiieviiieeieeee 65 dB (A) oo 65 dB (A)
Tank

3 JS PR Doppeltank.........ccccceeeeeeeennn. Doppeltank
Wiederverwendung...........cccuvveveieiiiiinieeeeeeeeeeeenenn, NEiN .o, Nein
FrisSChWasSer ..o T4 1 141
SChMUIZWASSEr .....oooiiiiiiiceeeee e T6 e 161
Bemessungen (Ixhxb) ............................ 900 x 920 x 550 mm ............. 900 x 920 x 550 mm
Gerauschabstrahlung

Emissionsschalldruckpegel fir den Bediener.... Lp (A) 65,9 dB(A).....cccccovuveeen. Lp (A) 65,9 dB(A)
Assoziierte Unsicherheit.............cccocceeinen. kpA=0,75dB(A)...ccccvveerennn. kpA = 0,75 dB(A)
Vibrationen

Maximale Vibrationsschwelle zwischen dem

Hand-Arm-System des Menschen (DIN ISO 5349)....1.61 M/S2 ........cccceviiiienieennnn. 1.61 m/s?
Assoziierte Unsicherheit.................cccccoooie. KV =6.3%..ccccoieiiiiiiiiieeas kv =6.3%
Gewicht

LeergewiCht ........ccoooiiiiiiii 595K i 49 kg
Gewicht mit Batterien ..........cccccoveeiiiiiii, T2KG e -
Gesamtgewicht in vollbeladenem Zustand ................. 86 KG wveeeveieiiiee e 63 kg
Betriebstemperatur .....................ccoooii 5°C +40°C ..ccvvvieeiiiiieeee 5°C +40°C




1.1 EINLEITUNG

Das vorliegende Hand ist fester Bestandtell
der Maschine. Es muss an einem sicheren
und fur das Bedienpersonal (Anwender und
Wartungspersonal) leicht zuganglichen Ort
fur die gesamte Lebensdauer bis zur Entsor-
gung aufbewahrt werden.

1.1.a - Ziel des Handbuchs

Das Ziel des Handbuchs ist es, alle bendtigten
Anweisungen zur Ingangsetzung, zum Ge-
brauch und Wartung der Maschine zu liefern.

Es ist sorgfaltig zu lesen und die im Hand-
buch beschriebenen Sicherheitsbestimmun-
gen sind strengstens einzuhalten.

Die Nichtbefolgung der Anweisungen/Nor-
men koénnte Schaden an der Maschine und
am Bediener verursachen, die keinesfalls
dem Hersteller angelastet werden kdnnen.

Die im Handbuch beschriebenen Sicherheits-
anweisungen vervollstandigen und ersetzen
nicht die geltenden Richtlinien des Landes,
in dem die Maschine benutzt wird.

1.1.b - Gebrauch des Handbuchs

Das Handbuch ist in Kapitel gemaR der logi-
schen Ordnung von Maschinenkenntnis- und
Anwendung unterteilt. Um eine Suche zu er-
leichtern, gehen Sie zunachst zur Inhaltsan-
gabe am Anfang des Handbuchs.

1.1.c - Erklarung der im Handbuch
verwendeten Symbole

Zu Hervorhebung von Informationen und Ver-
fahren bzgl. Sicherheit, Wartung usw. werden
im Handbuch folgende Symbole verwendet:

& GEFAHR:

Warnt vor einer ernsten, auch todlichen
Gefahr fiir die kérperliche Unversehrtheit
des Bediener und/oder Dritter.

HINWEIS:

Informationen von besonderer Bedeutung
zur Vermeidung von schweren Schaden
an der Maschine und in deren Umfeld.

DE-4

@ BEMERKUNG:

Zusétzliche Informationen fiir eine korrekte
Arbeitsweise der Maschine oder sonstige

Anmerkungen.

1.1.d - Begriffsverwendungen

Die Angaben vorne, hinten, vorwarts, rick-
warts, obere, untere, links und rechts beziehen
sich auf die Arbeitsposition des Bedieners mit
den Handen an der Fiihrungssaule.

Zu Vereinfachung ist der Handelsname des Mo-
dells mit dem Wort “Maschine” ersetzt worden.

Die Maschine kann in zwei Ausfiihrungen
geliefert werden:

- CB: Batterieausfiihrung

- C: Elektrokabelausfihrung

1.2 ALLGEMEINE
HINWEISEV

Or Ingangsetzung, Gebrauch und Wartung
der Maschine muss das Personal (Verant-
wortliche und Bediener) Uber die in diesem
Handbuch vorgetragenen Verfahrensweise
und Sicherheitsbestimmungen geschult wer-
den. Beachten Sie alle in diesem Handbuch
und in eventuell beilegten Dokumentationen
enthaltenen Vorschriften.

A GEFAHR:

Der Gebrauch der Maschine ist nicht
eingewiesenen Personen, Kindern oder
Behinderten untersagt.

1.2.a - Bildungsstand des Personals

Bediener

Unter Bediener wird ein Person verstanden,
die in der Lage ist, einfache Lenk- und Reini-
gungsaufgaben am Ende der Arbeitsschicht
vorzunehmen.

Wartungsarbeiter Elektrik/Mechanik
Qualifizierter Techniker, der Reparaturarbei-
ten oder Auswechselungen von Teilen vor-
nehmen kann, bei denen das Schutzgehau-
se abgenommen werden muss.
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1.2.b - Bedienerstellung

Der Bediener steht wahrend des Arbeitsvor-
ganges vor der Maschine mit den Handen
auf der Fihrungssaule.

1.2.c - Unfallverhiitungskleidung

Benutzen Sie Unfallverhitungskleidung,
so, wie im Land, in dem die Maschine
zum Einsatz kommt vorgeschrieben.

1.2.d - Allgemeine Hinweise vor dem
Gebrauch

Kontrollieren Sie vor dem Gebrauch der
Maschine, dass die festen Schutzvorrich-
tungen (Gehause) immer fest in ihren Sit-
zen eingerastet sind.

1.2.e - Allgemeine Hinweise wahrend
des Gebrauchs

Erzeugt die Maschine merkwirdige Ge-
rausche, halten Sie sie sofort an und stel-
len Sie die Ursachen fest.

Verlassen Sie NIE die Maschine bei
schragen Oberflachen von tGber 2%
Vermeiden Sie es, wahrend des Gebrauchs
an Regale oder Schranke zu stollen.

Die Anwendung der Maschine im Freien
oder auf offentlichen Stralden ist verboten.
Benutzen Sie die Maschine in Raumlich-
keiten, in denen sich wenn moglich keine
Personen aufhalten, und bei Anwesen-
heit von fremden Personen sind diese
angehalten, den Raum vor Anwendung
der Maschine zu verlassen.

Verwenden Sie die Maschine nicht in
Raumlichkeiten mit atzenden oder salzi-
gen Substanzen.

Verwenden Sie die Maschine nicht in ex-
plosiven Raumlichkeiten (ATEX).

Der Einsatz von Adaptern, Mehrfachsteck-
dosen und/oder Verlangerungen ist nicht zu
empfehlen.

Wenn das Versorgungskabel dieses Gera-
tes beschadigt ist, darf es ausschlieflich
durch eine vom Hersteller autorisierte Kun-
dendienststelle ausgetauscht werden.

nur fiir die Versionen “C”

Wahrend des Maschinenbetriebs darauf
achten, dass das Speisekabel nicht in
die Nahe der Burste kommt. Das Kabel
kénnte sich in der Birste verfangen.

1.2.f - Allgemeine Hinweise zu den
Batterien
- Tragen Sie passende personliche

Schutzkleidung, um Kontakt mit der Haut
zu vermeiden (siehe geltende Richtlinien
des Landes, in dem die Maschine zur An-
wendung kommt)

Keinen Dampf einatmen: er ist gefahrlich.
Wahrend des Ladevorgangs, im Bereich
des Ladevorgangs und wahrend des Ab-
kiihlungsprozesses nach dem Ladevor-
gang ist es verboten, im Umkreis von 2m
zu rauchen und/oder offene Flammen zu
entziinden.

Melden Sie eventuelle Austritte von Flis-
sigkeiten aus der Batterie:

sie sind gefahrlich und hoch schadlich.
Nur versiegelte Batterien Typ GEL oder
AGM verwenden.

Die Batterien dirfen nur von qualifiziertem
fachpersonal ausgewechselt werden.

1.2.g - Allgemeine Hinweise wahrend
der Wartung

Klemmen Sie die Batterie / das Elektro-
kabel vor Ausfuhrung der Wartungs- oder
Reparaturarbeiten immer ab.

Legen Sie keine Werkzeuge oder metal-
lische Gegenstande auf die Batterie, es
besteht Gefahr eines Kurzschlusses.
Benutzen Sie zur Reinigung und zur
Spulung keine aggressiven, saure- oder
laugenhaltigen oder  Reinigungsmittel
und achten Sie besonders auf die elektri-
schen Bauteile.

Reinigen Sie die Maschine nicht mit di-
rektem Wasserstrahl oder Druckstrahl.
Muss die Maschine fur eventuelle War-
tungsarbeiten angehoben werden, so ist
in Sicherheit zu arbeiten, indem unter sie
feste Stltzen geschoben werden.
Wenden Sie sich bei Reparaturarbeiten an
einen autorisierten Kundendienst und benu-
zen Sie nur ORIGINALERSATZTEILE.

1.2.h - Allgemeine Hinweise bei
Feuer

Bei Feuer benutzen Sie nur geprifte Feu-
erloscher, benutzen Sie NIEMALS Was-
ser zum Loschen.

{_DE-5 }




1.2.i - Langerer Nichtgebrauch der
Maschine

- Bringen Sie die Maschine in einen vor
Witterungseinflissen geschiitzten Ort mit
einer Temperatur von 5°C bis +40°C.

- Entfernen Sie den Ziindschlussel

- Entleeren Sie das Frischwasser aus dem
Tank.

- Laden Sie die Batterien auf und nach
Aufladung klemmen Sie sie von der Ma-
schine ab.

- Fihren Sie den Ladevorgang einmal im
Monat durch.

1.3. VORGESEHENER GE-
BRAUCH DER MASCHINE

Die Maschine wurde entwickelt und gebaut
zu Waschung und Trocknung von Fuf3b6den
in Uberdachten Raumen.

A GEFAHR:

Jede andere Verwendung entbindet den
Hersteller von der Haftung fiir Schaden
an Personen und/oder Sachen und lasst
jegliche Garantiebedingung erléschen.

1.4 - NICHT VORGESEHE-
NER GEBRAUCH DER MA-
SCHINE

HINWEIS:

Die Maschine ist nicht fiir den Gebrauch
im Freien bestimmt.

& GEFAHR:

- waschen von Biiden mit Wasser von Uber
50°C;

- Gebrauch von Diesel/Benzinen oder at-
zenden Mittel zum Waschen von Boden;

- waschen und einatmen atzender, ent-
flammbarer, explosiver Flissigkeiten,
auch wenn verdinnt.

DE-6

1.4.a - Explosionsgefahrdete Raume

Es ist absolut untersagt, die Maschine in
Raumen zu benutzen, in denen Explosions-
gefahr besteht und in denen entflammbare
und explosive Gase, Dampfe, Flissigkeiten
und Pulver vorkommen.

1.5. ENTSORGUNG DER
MASCHINEZ

um Schutz der Umwelt gehen Sie so vor,
wie die geltenden Regeln des Landes es
bestimmen. Ist die Maschine nicht mehr ge-
brauchstlichtig und nicht mehr zu reparieren,
entsorgen Sie ihre Bauteile nach der Regel
der Milltrennung.

Elektrische Bauteile dirfen
nicht wie normaler Hausmiill
entsorgt werden, sondern
erfordern die Entsorgung in
speziellen Sammelstellen fir
Elektroschrott (Gesetz Nr. 151
vom 25.07.05 - 2002/96/EG -
2003/108/EG).

Die Elektrobauteile sind mit einem Symbol
einer durchgekreuzten Mlltonne mit Radern
gekennzeichnet. Das Symbol zeigt an, dass
das Gerat vor dem 13. August 2005 auf den
Markt kam und dass es getrennt entsorgt
werden muss.

Die unsachgemafle oder missbrauchliche
Abfallbeseitigung von Bauteilen oder ihre
sachfremde Anwendung kann durch ihre
Substanzen und Materialien Schaden an
Personen und Sachen hervorrufen. Die Be-
seitigung von Elektromill auf nicht geset-
zesgemale Art ist Gegenstand von Verwal-
tungssanktionen und Haftstrafen.

1.6. REFERENZVORSCHRIFTEN

Die Maschine wurde in Konformitat mit der
geltenden Maschinenrichtlinie und den in
der “CE-Konformitatserklarung” angegeben
Vorschriften konstruiert.

=



2.1 ENTPACKUNG (Abb. 1)

Ist das Verpackungsmaterial einmal besei-
tigt, so, wie wie auf dem Verpackungsmate-
rial selbst gezeigt, Uberprifen Sie, dass die
Maschine und ihr Zubehor vollstandig ist.

Werden eindeutig Schaden festgestellt,
so informieren Sie innerhalb von 3 Tagen
den zustandigen Gebietsvertreiber und das
Transportunternehmen.

- Entfernen Sie die Hille (1) mit den Zube-
hérteilen und die Kartonschachtel (2) mit
der Burste.

2.1.a - Maschinenzubehar (Abb. 2)
Folgende Zubehorteile sind enthalten:

1) Wasserfullschlauch

2) Gebrauch- und Wartungshandbuch der
Maschine.

3) Anleitungshandbuch zum Batterieladegerat.

4) Filter fur Tankstutzen Frischwasser.

5) Sicherung 30A.

6) Burste.

3.1 ZUSAMMENBAU DER
EINZELTEILE

3.1.a - Positionierung der Handstan-
ge (Abb.3)

- Die Blockierung der Handstange (1)
durch das Ziehen des Hebels (2) aufhe-
ben und sie bis zur gewtnschten Position
heben.




3.1.b - AnschlieBen der Batterie
(nur Ausfithrung CB) (Abb. 4)

- Die Schrauben (3) I6sen, mit denen der
Tank (4) an der Halterung des Lenkers
angebracht ist.

- Entfernen Sie den Behalter (4) fur Wie-
dergewinnungswasser und verbinden Sie
die Stifte (5) und (6) in der gleichen Far-
be der Batterien (Rot mit Rot / Grau mit
Grau).

- Wiederaufsetzen des Schmutzwasser
tanks (4).

3.1.c - Elektroanschluss
(nur Ausfiihrung C)
- Verbinden Sie das Stromversorgungska-

bel der Maschine mit einem Netzschalter
mit 10A Mindestleistung.

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich, dass die Elekt-
roanlage mit einem Fehlerstromschutz-
schalter (Typ Schutzleiter) ausgestattet
ist.

- Wickeln Sie komplett das elektrische
Versorgungskabel ab, bevor Sie die
Maschine in Bewegung setzen.

- Benutzen Sie nur ein Verldngerungska-
bel in perfektem Zustand; stellen Sie si-
cher, dass der Durchschnitt des Kabels

der Geratestidrke angemessen ist

- Lassen Sie nie das Versorgungskabel
liber schneidende Kanten laufen und
vermeiden Sie Quetschungen des Ka-
bels.
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3.1.d - Biirsteneinbau (Abb. 5)

- Legen Sie die Biirste (1) auf den Boden.

- Heben Sie die Maschine vorne an, be-
nutzen Sie hierzu die Fihrungssaule als
Hebel (2) und entfernen Sie das Styropor
(3).

- Positionieren Sie die Flansch (4) Gber die
Bdrste (1).

- Schalten Sie den Knopf (5) auf “I”, und
driicken Sie daraufhin die Hebel (6), so-
dass die Drehung der Birsten eingeleitet
wird, bis Sie den ,KLICK" vernehmen, mit
dem die Birste einrastet; lassen Sie dar-

aufhin die Hebel (6) los und schalten Sie
den Knopf (5) auf “0”.

ACHTUNG:

AusschlieBlich vom Hersteller fiir das ent-
sprechende Modell freigegebene Biirsten
verwenden.
Die Verwendung von ungeeigneten Biirs-
ten kann die Maschinensicherheit beein-
trachtigen.
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4.1 LADEN DER BATTERIE (Abb. 6) (NUR AUSFUHRUNG CB)

A GEFAHR:

Fiihren Sie den Ladevorgang der Batteri-
en in gut durchliifteten Radumen und ge-
maR den Liandernormen des Einsatzes
der Maschine durch.

Fiir Informationen iiber die Sicherheit sehen
Sie nach, was hierzu im Kapitel 1 des vor-
liegenden Handbuchs geschrieben steht.

HINWEIS:

Fir Informationen und Hinweise zur Bat-
terie und zum Batterieladegerat sehen Sie
in den dem vorliegenden Handbuch bei-
gelegten Dokumentationen zur Batterie
und zum Ladegerat nach.

- Bringen Sie die Maschine in die Nahe ei-
ner Netzsteckdose.

- Das Kabel (2) abrollen und den Stecker
anschliel3en.

HINWEIS:

Kontrollieren Sie, ob die Netzspannung der des
Ladegerats (110-240V, 50/60 Hz) entspricht.

- Die Batterie aufladen, bis die Leuchtan-
zeige (4) “grin” wird, danach ziehen Sie
das Versorgungskabel (2) ab und rollen
es wieder an der Halterung auf.

@ BEMERKUNG:

Fiir eine vollstdndige Aufladung der Batteri-
en bendtigt man 10 Stunden. Vermeiden Sie
unvollstédndige Ladezeiten.

HINWEIS:

- Vergewissern Sie sich, dass die Elektroan-
lage mit einem Fehlerstromschutzschalter
(Typ Schutzleiter) ausgestattet ist.

- Das Stromkabel immer vollstiandig aus-
rollen bevor es an die Steckdose ange-
schlossen wird.

- Benutzen Sie nur ein Verlangerungska-
bel in perfektem Zustand; stellen Sie si-
cher, dass der Durchschnitt des Kabels
der Geratestarke angemessen ist

- Lassen Sie nie das Versorgungskabel
tiber schneidende Kanten laufen und ver-
meiden Sie Quetschungen des Kabels.

- Die Steckdose muss leicht zugéanglich sein.

( \

N Abb. 6
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5.1 MASCHINENKENNTNISSE (Abb. 7)

m\}}

S

V_.‘\\"\v
N
S
&S
s

S

£2)

({7
A
=
()

1) Fihrungssaule.

2) Schaltpult.

3) Bedienhebel Bodenwischer.

4) Hebel zur Aktivierung der Drehung der
Birsten und/oder zur Wasserabgabe.
Hebel zur Drehung der Handstange.
Schmutzwasser tank.

Deckel Schmutzwasser tank
Versorgungskabel (nur Ausfiihrung C).
9) Frischwassertank.

10)Entleerung Frischwasser.
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13
14
15
16
17
18
19
20

Réader.

Rotierflansch Blrste.

Bdrste.

Bodenwischer.

Entleerschlauch Schmutzwasser .
Ansaugschlauch Bodenwischerwasser.
Batterieladegerat (nur Ausfihrung CB).
Batterieladeanzeige (nur Ausflihrung CB).
Wasserregulierhahn.

Wasserfilter.
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3)

6.1 KONTROLL-UND

STEUERPULT (Abb. 8)
Leds zur Anzeige des Batterielade-
stands (nur bei der CB-Version)

Sie leuchtet auf, wenn der Knopf (3) auf

“I” oder “II” geschaltet ist und zeigt den

Ladestand der Batterie an.

- Wenn das Led (1c) (grin Led) auf-
leuchtet, so bedeutet das, dass der
Energiestatus der Batterie auf dem
Maximalstand ist.

- Wenn das Led (1b) (gelb Led) auf-
leuchtet, bedeutet das, dass der
Energiestatus der Batterie ungefahr
bei der Halfte liegt.

- Wenn das Led (1a) (rotes Led) auf-
leuchtet, bedeutet das, dass der
Energiestatus der Batterie auf dem
Minimalstand ist.

Wenn die Batterie leer ist (rotes Led

leuchtet auf), schaltet sich die Maschi-

ne aus oder nicht ein und das Led ,R"

des Batterieladegerats blinkt flir einige

Sekunden auf; die Batterie muss wieder

aufgeladen werden.

Knopf zum Anstellen der Saugfunktion
Wenn Sie den Knopf (2) auf “I* schalten,
leuchtet dieser auf und leitet die Saug-
funktion ein.

Der Betrieb des Staubsaugers wird durch
die Taste (3) aktiviert, die auf "I" oder "II"
(fur Vers. CB), von der Taste (3a) auf "I"
(fur C-Version) gedrtickt.

Biirstendrehknopf/Wasserzufuhr (fiir
Vers. CB) - Wasserzufuhrknopf (fiir
Vers. C)

3a) Burstendrehknopf (fiir Vers. C)

Durch Driicken der Taste (3, CB-vers. -
3a, C-vers.) auf "I" wird die Drehung der
Burste aktiviert.

Das Starten der Birstendrehung wird
durch die gedrickten Hebel (4) gesteu-
ert.

Durch Dricken der Taste (3) auf "II" wird
die Drehung der Birste und die Wasser-
zufuhr (fir CB-vers.), nur die Wasserzu-
fuhr (fur C-vers.).

Der Beginn der Burstendrehung und die
Wasserzufuhr werden von den Hebeln
(4) gesteuert.

4) Hebel fiir die Rotation der Biirste und /

oder die Wasserabgabe

Beim durchgehenden Driicken der Hebel
(4), wird die Rotation der Blrste aktiviert
und, falls eingestellt, auch die Wasserab-
gabe.
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7.1 HEBEL ZUM
EINSTELLEN DES WINKELS
DER HANDSTANGE (Abb.9)

- Durch Ziehen des Hebels (1) ist es mog-
lich, die Position der Handstange (2) zu
andern;

Sobald der Hebel losgelassen wird, blo-
ckiert die Handstange in der nachstlie-
genden vorgegebenen Position.

BEMERKUNG:
Wenn die Handstange (2) in vertikaler Posi-
tion festgestellt wird, ist eine genauere Rei-
nigung der Ecken mdéaglich, in dem man die
Maschine um sich selbst drehen ldsst.
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Abb. 9
g




8.1 TANKAUFFULLUNG
(Abb. 10)

HINWEIS:

Fiillen Sie in den Tank nur sauberes Was-
ser aus der Leitung mit einer Temperatur
nicht liber 50°C ein.

- Leiten Sie mittels eines flexiblen
Schlauchs (1), welcher an einen Wasser-
hahn angeschlossen ist, Wasser in den
Tank (2).

- Geben das flussige Reinigungsmittel in
den Tank hinzu.

@ BEMERKUNG:

Verwenden Sie nur nicht schdumende Reini-
gungsmittel, fiir die Menge sehen Sie in den
Angaben des Reinigungsmittelherstellers
und der Art des zu beseitigenden Schmut-

& GEFAHR:

Sollte das Reinigungsmittel in die Au-
gen oder auf die Haut gelangen oder ver-
schluckt werden befolgen Sie die Anga-
ben auf dem Sicherheitsdatenblatt und
die Anleitungen des Reinigungsmittel-
Herstellers.

{ DE-14 )
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9.1 ARBEITSWEISE
(Figg. 11-12)

9.1.a - Kontrollen vor Arbeitsbeginn

- Kontrollieren Sie die korrekte Anbringung
und den Verschluss des Ablassschlauchs
(1) des Tanks.

- Kontrollieren Sie, dass der Wasseran-
saugschlauch des Bodenwischers (2)
richtig in den Schmutzwasser tank einge-
fuhrt ist.

- Kontrollieren Sie, dass das Anschluss-
stlick (3) auf dem Bodenwischer (9) nicht
verstopft und dass der Schlauch korrekt
verbunden ist.

- Kontrollieren Sie den Ladestand der Bat-
terien; driicken Sie den Schalter (4), um
die Led-Anzeige (5) zu kontrollieren (nur
bei der CB-Version).

9.1.b - Vorbereitung der Maschine

und Funktionswahl

- Dricken Sie die Taste (4) auf "I" oder "II"
(AB-vers.). Driicken Sie die Taste (4) und
(4b) auf "I" (C-vers.).

- Ziehen Sie den Hebel (6) und lassen Sie
ihn daraufhin los, so wird der Bodenwi-
scher auf den Boden gesenkt.

Arbeitsdurchgang:

- Die Maschine kann 4 Arbeitsdurchgange
ausfuhren:

Nur Trocknen:

- Um nur den Trocknungszyklus durch-
zufuhren, dricken Sie die Taste (4, CB-
vers. - 4a, C-vers.) auf "I" und driicken
Sie die Taste (7), startet der Staubsauger.

Nur Kehren:

- Um nur den Burstenzyklus durchzufih-
ren, dricken Sie die Taste (4, CB-vers.
- 4a, C-vers.) auf "I" und driicken Sie die
Hebel (8); durch Ldsen der Hebel (8)
stoppt die Burste.

Wasch- Kehrdurchgang:

- Dricken Sie die Taste (4, CB-vers. - 4
und 4a C-vers.), um die Wasserzufuhr
und die Drehung der Blrste vorzustellen,
und driicken Sie dann die Hebel (8), um
den Zyklus zu starten.

Wasch- Kehr- und Trockendurchgang:

- Dricken Sie die Taste(4, CB-vers. - 4 und
4a C-vers.) auf "II", um die Wasserversor-
gung und die Drehung der Blrste vorzu-
stellen, und driicken Sie dann die Taste
(7), um den Staubsauger zu starten, und
driicken Sie dann die Hebel (8), um den
Zyklus zu starten. \
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9.1.c - Gebrauch der Maschine

- Nachdem Sie die Maschine angeschaltet
und den Zyklus gewahlt haben, kénnen Sie
die Reinigung beginnen, indem Sie die He-
bel (8) driicken und diese gedriickt halten
um die Drehung der Birste und die Was-
serabgabe zu aktivieren; daraufhin die Ma-
schine mit den Handgriffen (10), die auf der
Handstange (11) befestigt sind, schieben.

@ BEMERKUNG:

Beim Loslassen der Hebel (8) wird die Drehung
der Biirste und die Wasserabgabe gestoppt.

@ BEMERKUNG:

Um zu vermeiden, dass der FuBboden be-
schédigt wird, lassen Sie die Maschine nicht
mit laufender Biirste stehen.

@ BEMERKUNG:

Eine korrekte Reinigung und Trocknung des

Bodens erhélt man, indem die Maschine nach

vorne gefahren wird. Beim Zuriickziehen der

Maschine werden nicht nur die Abstreifer be-

schédigt, sondern auch das Wasser auf dem

Boden wird nicht ordentlich abgesaugt.

- Regulieren Sie eventuell die Wassermen-
ge uber den Hahn (12).

- Kontrollieren sie den Energiestatus der
Batterien mit Hilfe der Anzeige (5) (Nur
bei der AB - Version).

9.1.d - Nach Gebrauch der Maschine

und Ausschalten

- Am Ende der Reinigungsarbeiten, halten
Sie, bevor Sie die Maschine ausschalten,
die Wasserabgabe und die Birstenrotati-
on an, indem Sie die Hebel (8) loslassen.
Fahren Sie mit der Saugfunktion fort,
um die gesamte Flissigkeit, welche sich
auf dem Boden befindet, aufzusaugen.
Schalten Sie daraufhin den Sauger aus,
indem Sie den Knopf (7) dricken und
schalten Sie die Maschine aus, indem
Sie den Knopf (4, AB-vers. - 4 und 4a C-
vers.) auf ,0“ stellen.

- Den Bodenwischer (13) anheben, indem
Sie den Hebel (6) ziehen und daraufhin
loslassen; der Hebel bleibt in der hohe-
ren Position und hebt somit den Boden-
wischer an.
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HINWEIS:

Heben Sie am Ende der Reinigungsarbei-
ten immer den Wischer an, sodass sich
die Gummiabstreifer nicht verformen.

- Staccare il cavo di alimentazione elettrica
dalla presa (nur Ausfiihrung C).

9.1.e - Betriebsalarme (Abb. 12/a)

- Wahrend des Betriebes der Maschine kon-
nen Alarme eingefiigt werden, die mittels
Blinkens der Led angezeigt werden (1):

1mal Blinken

Biirstenmotor auf 12T (Uberstrom)

Die Maschine stoppt; um den Betrieb wieder
aufzunehmen, schalten Sie die Maschine
aus und wieder ein.

2 mal Blinken

Saugmotor auf 12T (Uberstrom).

Die Maschine stoppt; um den Betrieb wieder
aufzunehmen, schalten Sie die Maschine
aus und wieder ein.

Abb. 12/a
J

3 mal Blinken

Batterie unter 21V (Burstenmotor aus).

Der Birstenmotor funktioniert nicht mehr;
der Saugermotor setzt seinen Betrieb fort.
Um die normalen Betriebsbedingungen her-
zustellen, schliefen Sie das Gerat an das
Ladegerat an.

4 mal Blinken

Batterie unter 20V (Saugermotor aus).

Der Saugmotor funktioniert nicht mehr; der
Bulrstenmotor ist schon gestoppt. Um die
normalen Betriebsbedingungen herzustel-
len, schlieRen Sie das Gerat an das Lade-
gerat an.

5 mal Blinken

Aufladen des Akkus (Ladegerat angeschlos-
sen alle Funktionen der Maschine sind de-
aktiviert)

Um den normalen Betrieb wieder herzustel-
len, sicherstellen, dass die Batterie aufgela-
den ist und dann ziehen Sie den Netzstecker
des Ladegerats.

6 mal Blinken

Saugmotor in SD Intervention fir Hardware-
Schutz.

Um den normalen Betrieb wieder aufzuneh-
men, schalten Sie die Maschine aus und wie-
der ein.

7 mal Blinken

Blrstenmotor in SD Intervention fir Hard-
ware-Schutz.

Um den normalen Betrieb wieder aufzuneh-
men, schalten Sie die Maschine aus und wie-
der ein.

8 mal Blinken

Einschalten der Maschine mit BURSTEN-
START aktiv

Dies ist kein Fehler, sondern eine Warnung;
um zu arbeiten einfach den Hebel "Start"
Blrsten loslassen und erneut nach etwa
zwei Sekunden driicken.
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10.1 ENTSORGUNG DES
SCHMUTZWASSERS
(Abb. 13)

Nach dem Arbeitsdurchgang oder wenn der
Schmutzwassertank (1) voll ist, muss er auf
folgende Art geleert werden:

@ BEMERKUNG:

Zur Entsorgung des Schmutzwassers halten
Sie sich an die Regeln des Landes, in dem
die Maschine eingesetzt wird.
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- Stellen Sie sich mit der Maschine in die
Nahe eines Abflusses.

- Den Schlauch (2) vom Tréager (3) entfer-
nen.

- Entfernen Sie den Stopfen (4) vom
Schlauch (2) und entleeren Sie vollstan-
dig das Wasser im Tank.
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11.1 WARTUNG UND
REINIGUNG

HINWEIS:

Fiir Informationen und Hinweise zu War-
tungs- oder ReinigungsmafRnahmen se-
hen Sie unter dem Abschnitt ,,Allgemeine
Hinweise wahrend der Wartung“ im Kapi-
tel 1 des vorliegenden Handbuchs nach.

TAGLICH AUSZUFUHRENDE
MASSNAHMEN

11.1.a - Leeren und Reinigen des
Frischwassertanks (Abb. 14)

HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss
der Frischwassertank entleert und und
gesaubert werden, um Ablagerungen und
Verkrustungen zu vermeiden.

Nach der Entleerung des Schmutzwasser-
tanks, entleeren Sie den Frischwassertank
auf folgende Weise

- Stellen Sie sich mit der Maschine in die
Né&he eines Abflusses.

- Schrauben Sie die Kappe (1) des Ste-
ckers (2) ab und lassen Sie das Wasser
vollstandig ablaufen.

- Waschen Sie das Innere des Tanks, bei
offenem Stopfen und lassen Sie durch
die hintere Offnung Frischwasser ein.

- Nach der Reinigung die Kappe (1) auf
dem Stecker (2) schrauben und den Zu-
stand der Dichtung im Inneren der Kappe
kontrollieren.
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11.1.b - Reinigung des Schmutzwas-
sertanks (Abb. 15)

HINWEIS:

Am Ende der Reinigungsarbeiten muss
der Schmutzwassertank gesaubert wer-
den, um zu vermeiden, dass sich Abla-
gerungen und Krusten bilden und zur
Vermeidung von Bakterien, Geriiche und
Schimmelpilzen.

- Entleeren Sie das Schmutzwasser wie im
entsprechenden Abschnitt erklart, indem
Sie sich mit der Maschine in die Nahe ei-
nes Abflusses begeben.

- Entfernen Sie den Deckel (1) und reinigen
unter flieRendem Wasser das Deckelin-
nere und den Sicherheitsschwimmer (2)
des Ansaugers.

- Lassen Sie den Schlauch (3) nach un-
ten gehalten und ohne Deckel und fiillen
Wasser (ber die obere Offnung (4) zur
Sauberung des Tankes solange Wasser
ein, bis aus dem Entleerungsschlauch
sauberes Wasser austritt.

- Bauen Sie alles in umgekehrter Reihen-
folge wieder ein.
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11.1.c - Reinigung des Wischers

(Abb. 16)

Um den Wischer (1) richtig zu reinigen muss
er folgendermalen entfernt werden:

die Wischergruppe herausziehen (1).
Den Schlauch (2) vom Wischer (1) abziehen.
Die Drehknopfe (3) lockern und den Wi-
scher (1) entfernen.

Den Wischer und besonders die die
Gummis (4) saubern ebenso wie das In-
nere des Ansauganschlusses (5).

@ BEMERKUNG:

Sollten Sie wéhrend der Reinigung feststel-
len, dass die Gummis (4) defekt oder abge-
nutzt sind, wechseln Sie sie aus oder drehen
Sie sie um.

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.




WOCHENTLICH DURCHZU-
FUHRENDE MASSNAHMEN

11.1.d - Reinigung des Frischwasser-

filters (Abb. 17)

Drehen Sie den durchsichtigen Deckel
(1) des Filters ab und entfernen Sie den
Filter (2).

Reinigen Sie den Filter (2) unter flieBen-
dem Wasser, sollte er verstopft sein, so
wechseln Sie ihn aus.

Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.

BEI BEDARF
DURCHZUFUHRENDE
MASSNAHMEN

11.1.e - Auswechseln der Biirste

(Abb. 18)

Eine Auswechselung der Burste wird not-
wendig, wenn die Borsten durch Abnutzung
kirzer wie 2cm geworden sind oder auch
wenn in Abhangigkeit des zu reinigenden
FuRbodens. Zum Auswechseln gehen Sie
wie folgt vor:

Das Stromkabel einstecken (nur bei der
C-Version).

Heben Sie leicht die Maschine vorne
hoch, bedienen Sie sich hierzu der Fiih-
rungssaule als Hebel.

Dricken Sie den Knopf (3, CB-vers. - 3a
C-vers.), um die Rotation der Birste zu
aktivieren, daraufhin die Hebel (4) dru-
cken und wieder loslassen; die Birste
klinkt sich aus.

Die Blurste ersetzen und das Ansatzstlck
des Birstenhalters (6) auf die Burste (5)
legen und die Hebel (4) dricken, bis Sie
den ,KLICK" horen, mit dem die Blrste
auf dem Ansatzstlick des Birstenhalters
einrastet.

Schalten Sie den Knopf (3) auf “0”.




11.1.f - Auswechseln des
Wischergummis (Abb. 19)

Wenn Sie bemerken, dass die Trocknung
des Bodens schwierig wird oder dass auf
dem Boden einige Wasserspuren bleiben,
wird es noétig sein, den VerschleilRgrad der
Wischergummis (1) zu kontrollieren. :

- Entfernen Sie die Wischergruppe (1) wie
im Abschnitt ,Reinigung des Wischers*
beschrieben.

- Schrauben Sie die Fligelmuttern (2) auf
und entfernen Sie die Gummis (3) .

@ BEMERKUNG:

Wenn die Gummis (3) nur auf einer Seite ab-
genutzt sind, kbnnen Sie gedreht werden.

- Ersetzen oder drehen Sie die Gummis (3) um,
ohne sie miteinander zu vertauschen

- Bauen Sie alles wieder in umgekehrter
Reihenfolge ein.

@ BEMERKUNG:

Es kénnen zwei Gummitypen verwendet
werden: Paragummis fiir alle Arten von Bé-
den oder in Polyurethan fiir mechanische
Werkstatten mit Olverschmutzungen.

11.1.g - Druckeinstellung der Wi-
schergummis (Abb. 20)

- Den Bodenwischer mit dem entsprechen-
den Hebel herunterlassen.

- Den Ansauger einschalten und einige
Meter weit fahren; den Ansauger wieder
ausschalten und die Maschine anhalten.

- Den Druck kontrollieren, den die Wischer-
gummis (1) auf dem Boden hinterlassen:
Abb. A = zu starker Druck
Abb. B = zu hoch
Abb. C = korrekte Einstellung.

- Den Bodenwischer von der Maschine ab-
schrauben.

- Zur Einstellung die Schraube (2) des Ra-
des (3) I6sen und das Rad senkrecht in
der Nut verschieben: durch Anheben des
Rades wird der Druck erhoht, durch Ab-
senken vermindert.
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11.1.h - Auswechselung der Siche- | )
rungen (nur Ausfithrung CB)
(Abb. 20)

HINWEIS:

Ersetzen Sie die durchgebrannten
Schmelzsicherungen mit einer gleicher
Amperezahl.

- Die beiden Schrauben (1) des aulieren
Gehauses (2) l6sen und das Gehause
abnehmen.

- Die beiden Schrauben (3) des Deckels
(4) der elektronischen Steuerkarte I6sen
und den Deckel abnehmen.

Sicherung (5) Rot 40A
Allgemeiner Maschinenschutz.

- Den Deckel (4) und das Gehause (2) wie-
der anbringen und dabei in umgekehrter
Reihenfolge vorgehen.

Q) ©
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PROBLEM - URSACHE - BEHEBUNG

PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

Bei Drehen des Schllssels
schaltet sich die Maschine
nicht ein

Batterie leer (nur Ausfuh-
rung CB).

Stecker nicht angeschlos-
sen (nur Ausfuhrung C).

Hauptsicherung durchge-
brannt (nur Ausfiihrung CB).

Ladezustand der Batterien
Uberprifen.

Stecker einstecken

ROTE Hauptsicherung von
30A auswechseln.

Burste dreht sich nicht.

Stérung  Uberstrom  Biir-
stenausgang oder Strom-
kreis Blrsten offen

Schaltknopf zum Einschal-
ten der Birstenrotation
nicht gedrickt.

Siehe Abschnitt “Betriebs-
alarme”

Schaltknopf driicken.

Ansauger funktioniert nicht.

Stérung Uberstrom am An-
saugerausgang oder Strom-
kreis Ansauger offen

Schaltknopf zum Einschalten
der Ansaugers nicht gedrtickt.

Siehe Abschnitt “Betriebsa-
larme”

Schaltknopf driicken.

Die Maschine trocknet nicht
gut und hinterlasst auf dem
Boden Wasserspuren.

Ansauger ausgeschaltet

Ansaugschlauchverstopft.

Wischergummis nicht rich-
tig eingestellt

Schmutzwassertank voll.

Wischergummis verschlis-
sen

Ansauger einschalten

Den Ansaugschlauch, der den
Wischer mit dem Schmutzwas-
sertank verbindet, kontrollieren
und eventuell reinigen.

Die Wischergummis ein-
stellen, wie im Abschnitt
“Einstellen des Wischers”
beschrieben.

Dn
leeren.

Schmutzwassertank

Die Wischergummis umdre-
hen oder ersetzen.
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PROBLEM

URSACHE

ABHILFE

Wasser tritt nicht aus

Tank leer.

Schaltknopf des Elektro-
ventils nicht gedruckt.

Wasserhahn zu.

Filter verstopft.

Elektroventil funktioniert

nicht

Tank aufflllen.

Schaltknopf driicken.

Offnen des Hahns an der
Unterseite der Maschine.
Filter reinigen.

Technischen Kundendienst
anrufen

Bodenreinigung ist unzurei-
chend.

Falsche Birsten oder Reini-
gungsmittel.

Burste verbraucht.

Benutzen Sie dem Boden
oder dem Grad der Ver-
schmutzung  angepasste
Birsten und Reinigungs-
mittel.

Burste ersetzen.
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ELEKTRISCHE SCHALTPLANE

Ausfiihrung CB
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Apreciado cliente,
Le agradecemos por haber elegido este producto, estamos seguros que le ayudard a
mantener limpio sus ambientes.

La fregadora-secadora de suelos que Usted ha adquirido ha sido disefiada para satis-
facer sus exigencias periddicas en términos de uso 'y confiablidad.

Somos conscientes que para que un buen producto perdure en el tiempo requiere de
continuas actualizaciones que satisfagan las expectativas de quien diariamente lo usa.
Nosotros esperamos contar con Usted no solo como cliente, sino como el socio que
transmite sus opiniones y sus ideas producto de la experiencia que en este sentido ha
adquirido.
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Datos técnicos

Version CB Version C
Tipo de conduccion................cccocuernee Conduccion desde el suelo ........... Conduccion desde el suelo
Caracteristicas
Funcionamiento ............ccccoiiiiiiiiiii Baterias.......ccoooeeiiiiiiiiiies Cable
Tipo de baterias..........cccceevcviiiiieciieene N°2-12V - 25Ah - (C5)...ovvviiiiiiiice -
Tipo de cable eléctrico..........coocviiiiiiiiiiiiic e e 230V -50/60 Hz
Alimentacion ... Bateria 24V Gel 0 AGM.........coccciiiienis -
Longitud cable eléctrico..........ccoovviriiiiiiiiiice, e 15 m
Potencia instalada............ccccociiiiiiii BI0O Wi, 620 W
AVANCE. ....oiiiiiiee e Manual........ccccoooiiiiiiii. Manual
Anchura pista de lavado...........cccccoeiiiiicinnen. 385 MM i 385 mm
Anchura de aspiracion...........cccceeeeevveeinineenineennn 450 MM oo 450 mm
Rendimiento horario tedrico ............cccceecvrennnee. 1100 M?/h..eeeeiieeeee 1100 m?/h
Cepillos
Diametro / pad / nUmero...........cccceeecieeennn. 385 mMm /15" x 1 .o 385 mm /15" x 1
Potencia motor / nimero ............ccooceeeniineen. 260 W X 1 370 Wx 1
Velocidad del motor...........cccoeoiiiiiiniee. 130 rpm /min. oo 155 rpm / min.
Presion especifica........cocceviiiiciciiiici 35gr/cm?..iiees 35gr/cm?
Traccion
Pendiente maxima superable con carga plena ..... 2 Yo 2%
Aspiracion
Potencia motor ... 250 Wit 250 W
Depresion (columna de agua)................. 68 /700 mbar / mmH,0............. 68 / 700 mbar / mmH,0
Capacidad de aire ..........cccceoeecvvieeeeeciiiee e, 28 1/S€C...ccciiiiiiiiiiciiiiaee, 281/ sec
Nivel de ruido........ccceviiiiiiiiii e 65 dB (A) . 65 dB (A)
Deposito
Tipologia......uveeeeeeciieieee e Doble tanque..............ccennn. Doble tanque
ReCirculacion ... NO .o No
Capacidad de solucion ...........cccccveeeeeiiiiiee e, T4 1 141
Capacidad de retorno...........cccccvvveeeeeeiiiieee e, 16 1o 161
Dimensiones (Ixhxb) .............ccccceennenn. 900 x 920 x 550 mm ............. 900 x 920 x 550 mm
Ruido
Nivel de presion sonora
en la posicion del operador ............c.ccce... Lp (A) 65,9 dB(A)....ccccevuvveenen Lp (A) 65,9 dB(A)
Inseguridad asociada ...........ccceeiiiiiiieennis kpA=0,75dB(A)...ccccvreeeenn. kpA = 0,75 dB(A)
Vibraciones
Nivel de vibracion transmitido
al sistema mano brazo (ISO 5349)................... 1.61M/S? e 1.61 m/s?
Inseguridad asociada ..........ccccoceeeriieeniinennne. KV =6.3%.ccccoiiiiiiiiinien, kv =6.3%
Peso
Peso en vacio........coooueeiiiiiiiiee e 59.5 K iiieeiiiieieee e 49 kg
Peso con baterias.........ccccooiiiiiiiiiiee T2KG e -
Peso con carga plena.........cccceeeeeiiieiiiiiieeeee 86 KT oo 63 kg
Temperatura de ejercicio...............ccoccueeenen. 5°C +40°C ...oooviviiiiieee 5°C +40°C
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1.1 INTRODUCCION

Este manual forma parte integral de la ma-
quina, por lo tanto debe conservarse en un
lugar seguro y de facil acceso para todos los
que lo usan (operadores y personal encarga-
do del mantenimiento) durante la vida util de
la maquina y hasta cuando se produzca su
desinstalacion con tratamiento residual.

1.1.a - Finalidad del manual

El objeto de este manual es el de suministrar
las instrucciones necesarias para poner en fun-
cionamiento, usar y hacerle mantenimiento a la
maquina para la cual se ha elaborado.

Se recomienda leer atentamente las instruc-
ciones y atender estrictamente las normas
de seguridad que en él se describen.

El incumplimiento de las instrucciones y nor-
mas establecidas podria ocasionar lesiones al
operador y dafios en la maquina que de ningu-
na manera podran imputarse al fabricante.

Las indicaciones descritas en el manual for-
man parte de la reglamentacién legal que esté
vigente en el lugar donde se va a instalar la
maquina, y por lo tanto NO LA SUSTITUYEN.

1.1.b - Consulta del manual

El manual esta dividido en capitulos segun el or-
den légico de relacion y empleo de la maquina.
Para facilitar la busqueda, consultar el INDI-
CE que esta al comienzo del manual.

1.1.c - Lectura de los simbolos
presentes en el manual

Para resaltar la informacion y los procedi-
mientos relacionados con la seguridad, el
mantenimiento, etc., dentro del manual han
sido adoptados los siguientes simbolos:

& PELIGRO:

Alerta sobre la presencia de un serio peli-
gro que puede poner en riesgo la integridad
fisica, o incluso ocasionar la muerte del
operador o de terceras personas.

ADVERTENCIA:

Contiene informacion importante para
evitar dafios en la maquinay al lugar don-
de ésta opera.
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NOTA:
Informacién adicional para el correcto funcio-
namiento de la maquina y otras de caracter

general.
1.1.d - Términos convencionales

Las indicaciones que hacen referencia a los
términos delantero, trasero, hacia adelante
hacia atras arriba, abajo izquierdo y derecho,
corresponden a las acciones que realiza el
operador cuando trabaja con las manos en
el manillar-guia.

Para simplificar, el nombre comercial del mo-
delo ha sido reemplazado por el de “Maquina”.

La maquina puede entregarse en dos versio-
nes diferentes:

- CB: Version con baterias

- C: Version con cable eléctrico

1.2 ADVERTENCIAS
GENERALES

Antes de poner en funcionamiento, de usar y
de hacerle mantenimiento a la maquina, es ne-
cesario que el personal encargado (responsable
u operador) reciban las instrucciones sobre los
procedimientos operativos y sobre las normas de
seguridad descritas en este manual.

Respetar todas las instrucciones que contiene
este manual asi como sus eventuales anexos.

A PELIGRO:

Esta prohibido que personas sin la debi-
da formacion, nifios y minusvalidos usen
la maquina.

1.2.a - Cualificacién del personal

Operador

Por operador se entiende el personal que
esta en capacidad de realizar las operacio-
nes de conduccion de la maquina, y de lim-
piarla al finalizar el turno de trabajo.

Electricista/mecanico
Técnico cualificado para realizar en la ma-
quina labores de reparacion o de sustitucion
de partes en las que se necesite retirar la
carcasa de proteccion.

=
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1.2.b - Posicion del operador 1.2.f - Advertencias generales sobre

Durante su uso, el operador debe colocarse
en la parte trasera de la maquinaconlasma- | -
nos sobre el manillar.

1.2.c - Ropa de seguridad en el trabajo

Utilizar ropa de seguridad en el trabajo | -
de acuerdo con la reglamentacion legal | -
que esté vigente en el lugar donde se ins-
tala la maquina.

1.2.d - Advertencias generales antes

del uso -
Antes de usar la maquina, controle que los
protectores de seguridad (carcasa) estén
siempre fijados en la posicién correcta. -

1.2.e - Advertencias generales cuan- | .
do se usa la maquina

- Sila maquina emite ruidos extrafios parela

las baterias

Utilizar los medios individuales de protec-
cion adecuados con el fin de evitar con-
tactos con la piel (ver normas vigentes en
el lugar donde se utiliza la maquina).

No inhalar el vapor, es peligroso.

Es prohibido fumar y/o utilizar fuego libre
en un radio de 2 metros alrededor de la
bateria durante la carga, en el area de
recarga y durante el enfriamiento de la
misma durante la recarga.

Indicar las posibles pérdidas de liquido
de la bateria.,

es muy peligroso y contaminante.
Utilizar solo baterias selladas tipo GEL o
AGM.

Las baterias deben ser substituidas sélo
por personal calificado.

inmediatamente e identifique la causa. 1.2.g - Advertencias generales

- NO deje la maquina en superficies con
inclinaciones superiores al 2%.

- Durante el uso de la maquina evitar gol- | -
pes en las estanterias o armarios.

- Es prohibido usar la maquina fuera del
lugar o en vias publicas. -

- Enlo posible, utilizar la maquina en luga-
res libres de personas; y en el caso en
que advierta la presencia de alguna aje- | -
na al ambiente de trabajo, alértela sobre
la necesidad de retirarse del lugar antes
de usarla.

- No usar la maquina en ambientes con
presencia de sustancias corrosivas o sa-
lobres.

- No usar la maquina en ambientes con
presencia de explosivos (ATEX).

- Es aconsejable el uso de adaptadores,
tomas multiples y/o prolongadores.

- Si el cable de alimentacion de este apa-
rato esta dafado, debe ser sustituido ex-
clusivamente por un centro de asistencia
técnica autorizado por el fabricante.

Sélo por versién “C”

- Durante el funcionamiento de la maqui-
na prestar atencion en mantener el cable | -
eléctrico lejos de la escobilla; peligro de
enrrollado del mismo en la escobilla.
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durante el mantenimiento

Desconecte las baterias/cable eléctrico,
antes de realizar operaciones de mante-
nimiento o de reparacion.

No apoye herramientas y objetos meta-
licos sobre las baterias, puede provocar
cortocircuitos.

En las operaciones de limpieza y de la-
vado no usar detergentes agresivos, aci-
dos, lejias, etc. y poner mucha atencién
a las partes eléctricas.

No lavar la maquina con chorros de agua
directos o a presion.

Cuando se eleve la maquina para las
operaciones de mantenimiento, es nece-
sario trabajar bajo seguridad colocando
debajo de ella los soportes fijos.

Dirijase a un centro de asistencia técnica
autorizado para las operaciones de repa-
racion, y solicite sélo repuestos ORIGI-
NALES.

1.2.h - Advertencias generales en

caso de incendio

En caso de incendio usar solo extintores
de polvo homologados; NO USAR agua
para apagar el incendio.

===
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1.2.i - Parada de la maquina por
largo periodo

- Dejar la maquina cubierta y alejada de
agentes atmosféricos en un lugar don-
de la temperatura esté entre los 5°C y
los+40°C.

- Retirar la llave de encendido.

- Descargar el agua limpia del depésito.

- Cargar las baterias, y una vez hecho este
procedimiento desconectarlas.

- Una vez al mes recargar las baterias.

1.3. USO CONTEMPLADO
DE LA MAQUINA

La maquina ha sido disefiada y fabricada
para lavar y secar suelos cubiertos.

& PELIGRO:

Cualquier otro uso que se le dé exime al fa-
bricante de responsabilidad por los dafios
que puedan causarse a las personas o a las
cosas y hace caducar cualquier garantia.

1.4 - USO NO CONTEMPLA-
DO DE LA MAQUINA

ADVERTENCIA:

La maquina no ha sido disefiada para fun-
cionar al descubierto.

A PELIGRO:

- No lavar suelos con agua cuya tempera-
tura sea superior a los 50°C;

- No utilizar gasoleo, gasolina o detergen-
tes corrosivos, inflamables, y explosivos
aunque estén diluidos.

- Lavary aspirar liquidos corrosivos, inflama-
bles y explosivos aunque estén diluidos.

1.4.a - Zonas con riesgo de explosion

Es prohibido utilizar la maquina en ambientes
con riesgo de explosion, con gas, vapores, li-
quidos y polvos inflamables y explosivos.
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1.5. DESINSTALACION Y
TRATAMIENTO COMO
RESIDUO DE LA MAQUINA

Para proteger el ambiente, proceder de acuer-
do con la legislacion local que esté vigente.
Cuando la maquina no pueda ser utilizada
o reparada es necesario realizar el procedi-
miento de desinstalacion con tratamiento de
residuo de sus componentes.

La instalacion eléctrica no pue-
de eliminarse como residuo
urbano, pero es necesario res-
petar la recogida selectiva pre-
vista por la reglamentacién es-
pecial para la eliminacion de los
residuos derivados de equipos
eléctricos (D. leg. N° 151 del 27
/07 /2005; — 96/2002 DIRECTI-
VA CE; -108 /2003 DIRECTI-
VA CE

Las instalaciones eléctricas estan marcadas
con un simbolo relativo a un depésito de ba-
sura barrado con ruedas. El simbolo significa
que el equipo ha sido introducido al merca-
do después del 13 de agosto de 2005, y que
debe ser objeto de recogida selectiva.

La eliminacién inadecuada o abusiva del
equipo o el uso impropio del mismo puede
causar dafios a las personas y al ambien-
te, debido a las sustancias y al material que
contiene. La eliminacién de los residuos
eléctricos que no respeten las normas vigen-
tes, comporta la aplicacién de sanciones ad-
ministrativas y penales.

1.6. NORMAS
DE REFERENCIA

Lamaquina ha sido fabricada conformemente
con la Directiva maquinas vigente y con las
normas indicadas en la Declaracién “CE” de
conformidad entregada con la maquina.

===



2.1 DESEMBALAJE (Fig. 1)

Una vez removido el embalaje de acuerdo
con las instrucciones que estan consignadas
en el mismo embalaje, controlar que la ma-
quina y todo el equipamiento de serie estén
completos e integros.

Si se encuentran dafios evidentes, contactar al
distribuidor de la zona y al transportador dentro
de los 3 dias siguientes a su recibimiento.

- Retirar el sobre (1) con los accesorios de

equipamiento y la caja (2) con el cepillo.

2.1.a - Equipamiento de la maquina
(Fig. 2)

Los accesorios de equipamiento son los si-

guientes:

1) Tubo flexible para carga de agua.

2) Manual de uso y mantenimiento de la
maquina.

3) Manual de instrucciones para la carga de
baterias

4) Filtro de entrada para el depdsito de agua
limpia.

5) Fusible de30A.

6) Cepillo.

3.1 ENSAMBLAJE DE
COMPONENTES
3.1.a - Posicionamiento del manillar
(Fig. 3)
- Desbloquear el manillar (1) empujando la

palanca (2), levantarlo colocandolo en la
posicion deseada.
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3.1.b - Instalacion de las baterias(sélo
para las versiones CB) (Fig. 4)

- Destornillar los tornillos (3) que fijan el
depdsito (4) al soporte manilla.

- Retire el depdsito (4) de agua regenera-
da y vincular los pasadores (5) y (6) del
mismo color de las baterias (rojo con rojo
/ gris con gris).

- Volver a poner el depésito (4) del agua
de retorno.

3.1.c - Instalacion Eléctrica
(so6lo para version C)

- Conectar el cable de alimentacion de la
maquina a una toma de red con capaci-
dad minima de 10A.

ADVERTENCIA:

- Asegurar que la instalacion eléctrica de
la red tenga un interruptor diferencial
(tipo salvavidas).

- Desenrollar todo el cable de alimenta-
cion eléctrica antes de poner en funcio-
namiento el equipo.

- Utilizar extensiéon eléctrica solamente
cuando esté en buen estado. Asegurar-
se que la seccion sea la apropiada para
la potencia del equipo.

- No dejar nunca que el cable de alimen-
tacion se deslice sobre equinas cortan-
tes, y evitar aplastarlos
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3.1.d - Montaje del cepillo (Fig. 5)

- Colocar el cepillo (1) en el suelo.

- Levantar por delante la maquina ejercien-
do palanca sobre el manillar (2) quitando
el apoyo de poliestireno (3).

- Colocar la brida (4) sobre el cepillo(1).

- Pulsar el boton (5) sobre “I”, luego pulsar
las palancas (6) apretando la rotacion del
cepillo hasta sentir el “CLIC” de engan-
che, después liberar las palancas (6) y
pulsar el boton (5) sobre “0”.

ADVERTENCIA:

Utilizar sélo escobillas abastecidas por el
constructor segun el modelo de maquina.
El uso de otros tipos de escobillas puede
comprometer la seguridad de la maquina.

{_ES-9 )



4.1 CARGA DE LABATERIA (Fig. 6) (s6lo para la Versién CB)

A PELIGRO: (

La carga de las baterias so6lo debe efectuarse
en locales con buena ventilacion y conformes
con la legislacion del lugar donde se utiliza.

La informacion relacionada con la seguridad
esta descrita en el capitulo 1 de este manual,
por lo tanto rogamos remitirse a ella.

ADVERTENCIA:

Las informaciones y las advertencias re-
lacionadas con la bateria y con el carga-
dor de bateria estan descritas en su ma-
nual especial, anexo al presente.

- Llevar la maquina hasta un lugar provisto
de toma con corriente eléctrica pertene-
ciente a la red.

- Desenrollar el cable (2) y conectarlo a la
toma de corriente de red

ADVERTENCIA:

Controlar que la tension de la red sea compati-

ble con la tension prevista para el funcionamien-

to del cargador de bateria (110 - 240 V,50/60 Hz).

- Dejar cargando las baterias hasta que se
encienda el color “verde” del led (4), y enton-
ces desconectar el cable (2) de alimentacion
y enrollarlo al soporte correspondiente.

i | nora

Para recargar completamente las baterias
se requieren 10 horas.
Evitar recargas parciales.

ADVERTENCIA:

- Asegurar que la instalacion eléctrica de
la red tenga un interruptor diferencial
(tipo salvavidas).

- Desenrollar completamente el cable de
alimentacion eléctrica antes de conec-
tarlo a la toma de corriente.

- Utilizar extension eléctrica solamente
cuando esté en buen estado. Asegurar-
se que la seccion sea la apropiada para
la potencia del equipo.

- No dejar nunca que el cable de alimen-
tacion se deslice sobre equinas cortan-
tes, y evitar aplastarlos.

- Latoma de corriente debe ser de facil acceso.

(ES-10 )



(Es]

5.1 CONOCIMIENTO DE LA MAQUINA (Fig. 7)
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Manillar-guia.

Panel de mandos.

Palanca de activacién de la fregadora-
secadora.

Palancas de accionado rotacion cepillos
y/o suministro de agua.

Palancas de rotacion posicién del mani-
llar.

Depdsito agua de retorno.

Tapa depo6sito agua de retorno.

Cable de alimentacion (soélo para Version C).
Depdsito de agua limpia.

ES-11

Orificio de llenado agua limpia.
Ruedas.

10)

11)

12)Brida de rotacion del cepillo.

13)Cepillo.

14)Fregadora-secadora.

15) Tubo descarga agua de retorno.

16) Tubo de aspiracién agua de la fregadora-secadora

17)Cargador de baterias (sélo para la Version CB).

18)Indicador de carga de baterias (s6lo para
Version CB).

19) Grifo para regulacion de agua.

20)Filtro de agua.

="
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6.1 PANEL DE CONTROL Y

1)

2)

3)

MANDO (Fig. 8)

Leds estado de carga de la bateria

(solo para la version CB)

Se ilumina cuando el botdn (3) es pulsa-

do sobre “I” o “II” indicando el estado de

la carga de la bateria.

- Cuando el led esta iluminado (1c) (led
en verde) indica que la carga de la ba-
teria esta en lo maximo.

- Cuando el led esta iluminado (1b) (led
en amarillo) indica que la carga de la
bateria esta en la mitad.

- Cuando el led esta iluminado (1a) (en
rojo), indica que la carga de la bateria
esta en el minimo.

Con la bateria descargada (led en rojo e
iluminado) la maquina se apaga y no se
enciende, parpadeando por algunos se-
gundos el led “R” del cargador de bateria,
por lo tanto es necesario cargar la bate-
ria.

Boton aspirador

Pulsando el botén (2) sobre “I” se ilumina
e inicia a funcionar el aspirador.

El funcionamiento de la aspiradora se ha-
bilita mediante el botdn (3) pulsado en "I"
o "lI" (para vers. CB), desde el boton (3a)
presionado a "I" (para la version C).

nlu

Botén de rotacion del cepillo / sumi-
nistro de agua (para vers. CB) - Botén
de suministro de agua (para vers. C)

3a)Boton de rotacion del pincel (para

vers. C)

Pulsando el botén (3, vers. CB - 3a, vers.
C) en "I" la rotacion del pincel esta habili-
tada.

El inicio de la rotacion del cepillo se con-
trola mediante las palancas (4) presiona-
das.

Al presionar el botén (3) en "ll" se permite
la rotacion del cepillo y el suministro de
agua (para vers. CB), sélo el suministro
de agua (para vers. C).

El inicio de la rotacion del cepillo y el su-
ministro de agua se controla mediante
las palancas (4).

4) Palancas rotacion cepillo y/o suminis-

tro de agua

Accionando las palancas (4) y mante-
niéndolas accionadas, se enciende la ro-
tacion del cepillo e igualmente se activa
el suministro del agua.

(ES-12 )



7.1 PALANCA ROTACION
INCLINACION MANILLAR
(Fig. 9)

- Empujando la palanca (1) se puede va-
riar la posicion del manillar (2); liberan-
do la palanca el manillar se ubica y se
bloquea en forma obligada en la posicion
mas cerca.

| noma:

Posicionando el manillar (2) en forma verti-
cal se puede realizar una mejor limpieza de
los anqulos haciendo rotar sobre si misma la

maaquina.

ES-13
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8.1 LLENADO DEL
DEPOSITO (Fig. 10)

ADVERTENCIA:

Llenar el depésito sélo con agua limpia
y a una temperatura no superior a los
50°C.

- Con un tubo flexible (1) conectado a un
grifo introducir agua en el deposito (2).

- Echar en el deposito el liquido detergen-
te.

@ NOTA:

Utilizar sélo detergentes que no sean espu-
mosos y en la cantidad que recomienda su
productor para el tipo de suciedad.

& PELIGRO:

En caso de contacto del detergente con
los ojos y en la piel o en caso de ingeri-
miento remitirse a la placa de seguridad y
de uso del fabricante del detergente.

{ ES-14 )
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9.1 FUNCIONAMIENTO
(Figg. 11-12)

9.1.a - Controles antes del uso

- Controlar que el tubo (1) de descarga del
depdsito de retorno esté bien engancha-
do y correctamente cerrado.

- Controlar que el tubo (2) de aspiracion
del agua de la fregadora-secadora esté
bien conectado en el depdsito de retor-
no.

- Controlar que la unién (3) colocada en la
fregadora-secadora (9) no esté obstruida
y que el tubo esté bien conectado.

- Controlar el estado de la carga de las ba-
terias; pulsar el interruptor (4), controlan-
do el indicador de leds (5) (s6lo para la
version CB).

9.1.b - Preparacion de la maquinay
eleccioén del ciclo

- Pulse el botén (4) sobre "I" o "lI" (vers.
CB).

Presione los botones (4) y (4b) en
(vers. C).

- Empujarla palanca (6) y liberarla, se baja
la fregadora-secadora.

Ciclo de trabajo:

- La maquina puede efectuar 4 ciclos de
trabajo:

Ciclo de so6lo secado:

- Parallevar a cabo sdlo el ciclo de secado
pulse el boton (4, vers. CB - 4a, vers. C)
en "I" y presiona el botdn (7), se inicia la
aspiradora.

Ciclo de sélo cepillado:

- Para llevar a cabo unicamente el ciclo de
cepillado pulse el botén (4, vers. CB - 4a,
vers. C) en "I" y presione las palancas
(8); al soltar las palancas (8) el cepillo se
detiene.

Ciclo lavado, cepillado:

- Pulse el boton (4, vers. CB - 4 y 4a vers.
C) para organizar el suministro de agua y
la rotacion del cepillo, luego presione las
palancas (8) para iniciar el ciclo.

Ciclo de lavado, cepillado, secado:

- Pulse el botén (4, vers. CB - 4 y 4a vers.
C) en "lI" para preparar el suministro de
agua y la rotacion del cepillo, luego pre-
sione el boton (7) para iniciar el aspira-
dor, luego presione las palancas (8) para

iniciar el ciclo. =
(ES-15)
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9.1.c - Uso de la maquina

- Después de haber encendido la maqguina
y elegir el tipo de ciclo, iniciar las operacio-
nes de limpieza accionando las palancas
(8) manteniéndolas accionadas para iniciar
la rotacion del cepillo y el suministro del
agua; después empujar la maquina por las
empufaduras (10) del manillar (11).

@ NOTA:

Dejando libre las palancas (8) la rotacién del
cepillo y el suministro del agua se detienen.

i nora:

Para evitar dafios al suelo no utilice la maqui-
na parada con la rotaciéon del cepillo activada.

i | nora:

Para una correcta limpieza y secado del sue-
lo la maquina debe moverse hacia delante,
puesto que hacia atras se dafnan las raclas y
el aspirado del agua del suelo no se efectua
correctamente.

- Laregulacion del agua se realiza a través
del respectivo grifo (12).

- Controlar el estado de la carga de las ba-
terias a través del indicador (5) (s6lo para
la version CB).

9.1.d - Fin del uso y apagado

- Al terminar las operaciones de limpieza y
antes de apagar la maquina desactive el
su ministro de agua y la rotacion del cepi-
llo dejando libre las palancas (8), después
apagar el aspirador que se habia activado
para aspirar los liquidos del suelo pulsan-
do el botdn (7) y luego apagar la maquina
posicionando el botén (4, vers. CB -4y 4a
vers. C) sobre “0".

- Levantar la fregadora-secadora (13) empu-
jando la palanca (6) y dejarla libre; la palan-
ca permanece en posicion superior mante-
niendo alzada la fregadora-secadora.
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ADVERTENCIA:

Levantar siempre la escobilla al terminar
los trabajos de limpieza, evitando que las
raclas de caucho se deformen.

- Desconectar el cable de alimentacion eléc-
trica de la toma (sdlo para la Version C).

9.1.e - Alarmas durante el funciona-
miento (Fig. 12/a)

- Durante el funcionamiento de la maquina
pueden entrar las alarmas que se mues-
tran en el indicador LED parpadea (1):

1 parpadeo

Motor cepillos 12T (sobrecorriente)

Las paradas de la maquina; para reanudar
el funcionamiento, apague y vuelva a encen-
der.

2 parpadeos

Motor de aspiracion en 12T (sobrecorriente).
Las paradas de la maquina; para reanudar
el funcionamiento, apague y vuelva a encen-
der.

3 parpadeos

Bateria debajo 21V (Destacamento del mo-
tor de cepillos).

El motor del cepillo deja de funcionar; el mo-
tor de aspiraciéon contintia su funcionamien-
to. Para restaurar el estado de funcionamien-
to normal, conectar el equipo al cargador.

4 parpadeos

Bateria debajo 20V (Destacamento del mo-
tor de aspiracion).

El motor de aspiracion deja de funcionar; el
motor del cepillo ya esta detenido. Para res-
taurar el estado de funcionamiento normal,
conectar el equipo al cargador.

5 parpadeos

Carga de la bateria (cargador conectado to-
das las funciones de la maquina se desac-
tiven)

Para restablecer el funcionamiento normal,
asegurese de que la bateria esta cargada y
desenchufe la maquina del cargador.

6 parpadeos

El motor de aspiracién en SD intervencion
para la proteccion del hardware..

Para restablecer el funcionamiento normal,
apague y encienda de nuevo.

7 parpadeos

El motor del cepillo en SD intervencioén para
la proteccion del hardware.

Para restablecer el funcionamiento normal,
apague y encienda de nuevo.

8 parpadeos

Encendido de la maquina START CEPILLO
activo.

Esto no es un error sino una advertencia;
a trabajar, simplemente suelte la palanca
"Start" para trabajar el cepillo y vuelva a pul-
sarlo después de unos dos segundo.
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10.1 VACIADO DEL AGUA
DE RETORNO
(Fig. 13)

Al terminar el ciclo de lavado o cuando el de-
posito (1) de agua de retorno esta lleno, es
necesario vaciarlo de la siguiente manera:

@ NOTA:

Para eliminar el agua de retorno se deben
sequir los procedimientos establecidos por
la legislacién del lugar donde opere la ma-
quina.

- Mover la maquina cerca a un sifon de
desagte.

- Desenganchar el tubo (2) del soporte
(3).

- Quitar el tapén (4) del tubo (2) y vaciar
completamente el agua del depdsito.

{ ES-18 )



11.1 MANTENIMIENTO Y
LIMPIEZA

ADVERTENCIA:

Toda la informacion y las advertencias
relacionadas con el mantenimiento y la
limpieza se encuentran en el apartado
“Advertencias generales durante el man-
tenimiento” del capitulo 1 de este manual,
por lo que rogamos atenerse a lo alli in-
dicado.

OPERACIONES
QUEDEBEN EFECTUARSE
DIARIAMENTE

11.1.a - Vaciado y limpieza del depo-
sito de agua limpia (Fig. 14)

ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado es
obligatorio vaciar y limpiar el depésito
con el fin de evitar residuos o incrusta-
ciones.

Después de vaciar el depésito del agua de
retorno, descargar el deposito de agua lim-
pia, procediendo de la siguiente manera:

- Posicionarse con la maquina sobre un
sifén de desagle.

- Desenroscar el tapon (1) del conector (2)
y dejar que salga todo el agua.

- Lavar el interior del depdsito dejando el
tapén de vaciado abierto, introduciendo
agua limpia desde el frente.

- Después de la limpieza reemplazar el
tapoén (1) y el tornillo en el conector (2)
comprobar el estado de la empaquetadu-
ra dentro de la tapa.
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11.1.b - Limpieza del depésito de
agua de retorno (Fig. 15)

ADVERTENCIA:

Al terminar las operaciones de lavado, es
obligatorio limpiar el depésito de agua
de retorno para evitar residuos o incrus-
taciones, y para que no proliferen bacte-
rias, olores y afublos.

- Vaciar el agua de retorno como se indica
en el correspondiente apartado, posicio-
nandose con la maquina sobre un sifén
de desague.

- Quitar la tapa (1) y limpiar con agua co-
rriente el interior de la tapa y el flotador
(2) de seguridad del aspirador.

- Dejando el tubo (3) bajado y el tapén re-
movido, llenar con agua desde la aper-
tura superior (4) limpiando el interior del
depdsito hasta que desde el tubo de va-
ciado salga agua limpia.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.
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11.1.c - Limpieza de la escobilla

(Fig. 16)

Para efectuar una correcta limpieza de la es-
cobilla (1) es necesario quitarla procediendo
como sigue:

Extraer hacia el exterior el grupo escobi-
lla (1).

Conectar el tubo (2) desde la escobilla (1).
Aflojar los mangos (3) y quitar la escobilla (1).
Lavar la escobilla, especialmente los cauchos
(4) y el interior de la unién de aspiracion (5).

E)
i o

Si durante el lavado se observa que los cau-
chos (4) estan dafados o desgastados, es
necesario sustituirlos o invertirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.
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OPERACIONES
QUEDEBEN EFECTUAR
SESEMANALMENTE

11.1.d - Limpieza del filtro de agua

limpia (Fig. 17)

Aflojar la tapa transparente (1) del filtro y
quitar el filtro (2).

Limpiar el filtro (2) con agua corriente y si
observa que esta obstruido sustituirlo.
Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

OPERACIONES QUEDEBEN

EFECTUARSE SEGUN LAS

NECESIDADES

11.1.e - Sustitucién del cepillo

(Fig. 18)

Es necesario sustituir el cepillo cuando esta
desgastado, es decir cuando el diametro de
las cerdas es inferior a los 2 cm o, cuando
el tipo de suelos a lavar es diferente.Para la
sustitucion proceder de la siguiente manera:

Introducir el cable eléctrico (solo para la
version C).

Levantar ligeramente la maquina por la
parte delantera ejerciendo palanca sobre
las empufaduras del manillar.

Pulsar el boton (3, vers. CB - 3a vers. C)
activando la rotacion del cepillo, luego
accionar las palancas (4) y dejarlas libre;
el cepillo se desprende.

Sustituir el cepillo, por lo tanto, apoyar la
brida porta cepillo (6) sobre el cepillo (5)
y accionar las palancas (4) hasta sentir
el “CLIC” de enganche del cepillo en la
brida.

Pulsar el boton (3) hacia la posicion “0”.




11.1.f - Sustitucion de los cauchos
de la escobilla (Fig. 19)

Cuando el secado sobre el suelo es inefi-
ciente o quedan algunos residuos de agua
es necesario controlar el estado de desgaste
de los cauchos de la escobilla (1):

- Quitar el grupo escobilla (1) comose indica
en el apartado “Limpieza de la escobilla”.

- Desatornillar las tuercas y aletas (2) y
quitar los cauchos (3).

i woma

Cuando los gauchos (3) estan desgastados
en un lado, pueden ser invertidos por una

sola vez.

- Sustituir o invertir los cauchos (3) sin
confundirlos.

- Volver a poner todo, procediendo en sen-
tido contrario.

i woma

Se pueden tener dos tipos de caucho:
Cauchos para todo tipo de suelos ycauchos
de poliuretano para suelos de talleres de me-
canica, sucios de aceite, etc.

11.1.g - Regulacién incidencia del
limpiador (Fig. 20)

- Bajar el limpiador actuando en la palanca
correspondiente.

- Poner en marcha el aspirador y seguir
unos metros, luego apagar el aspirador y
parar la maquina.

- Controlar la incidencia de los cauchos (1)
en el suelo.

Fig. A = demasiado aplastado
Fig. B = demasiado levantado
Fig. C = posicion correcta.

- Desmontar el limpiador de la maquina.

- Para la regulacion aflojar el tornillo (2) de
la rueda (3) y desplazar, en sentido verti-
cal, larueda en la entalladura; levantando
la rueda aumenta la incidencia, viceversa
disminuye.

{ ES-23 )
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11.1.h - Sustitucién de fusibles (
(s6lo para la Version CB)
(Fig. 20)

ADVERTENCIA:

Sustituir el fusible quemado por uno de
igual amperaje.

- Destornillar los dos tornillos (1) del carter
externo (2) y quitarlo.

- Destornillar los dos tornillos (3) de la tapa
(4) ficha electronica y quitarla.

Fusible (5) Rojo 40A
Proteccién general de la maquina.

- Volver a montar la tapa (4) y el carter (2)

procediendo en sentido contrario.

Q) ©

ES-24
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PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUCIONES

PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUCIONES

Girando la llave la maquina
no se enciende.

Bateria descargada (so6lo
para la version CB).

Enchufe de conexion de red
desconectado (solo para la
Version C).

Fusible general quemado
(s6lo para la Version CB).

Controlar el estado de car-
ga de la bateria.

Conectar el enchufe de red.

Sustituir el fusible ROJO
general de 30A.

El cepillo no gira.

Error exceso de corriente
salida escobilla o circuito
abierto escobilla

Botdn que activa la rotacion
del cepillo no pulsado.

Véase parrafo “Alarmas du-
rante el funcionamiento”.

Pulsar el botén.

El aspirador no funciona.

Error exceso de corriente
salida aspirador o circuito
abierto aspirador

Boton para la activacion del
aspirador no pulsado.

Véase parrafo “Alarmas du-
rante el funcionamiento”.

Pulsar el boton.

La maquina no seca bien-
dejando residuos de agua
en el suelo.

Aspirador apagado

Tubo de aspiracién obstruido.

Cauchos limpiador no
regulados correctamente

Depésito de retorno lleno.

Cauchos de la escobilla

desgastados.

Encender el aspirador

Controlar o limpiar el tubo de as-
piraciénque conecta la escobilla
con eldepdsito de retorno.

Regular los cauchos del
limpiador tal como esta
indicado en el parrafo
“Regulacion limpiador”

Vaciar el depdsito deretorno.

Invertir o sustituir loscau-
chos de la escobilla.

{ ES-25 )
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PROBLEMAS

CAUSAS

SOLUCIONES

No sale agua

Depdsito vacio.

Botén de activacion de la
electrovalvula no pulsado.

Grifo cerrado.

Filtro obstruido.

No funciona la electrovalvula.

Llenar el depésito.

Pulsar el botén.

Abrir el grifo que estaen la
parte inferior de lamaquina.

Limpiar el filtro.

Llamar al servicio de asis-
tenciatécnica.

Limpieza del suelo inefi-
ciente.

Cepillos o detergentes in-
adecuados.

Cepillo desgastado.

Usar cepillos o detergentesap-
tos para el tipo de suelo o para
el tipo de sucio a limpiar.

Sustituir el cepillol

{ ES-26 )




Versiéon CB

ESQUEMAS ELECTRICOS
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Al Ficha electronica  Red..........cccooveioeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Rojo
BAT ..., Bateria de 2x12V  Orange ...Naranja
Ul ....Cargador de baterias 5A  BlacK.............cccoevueeveceeieceeeeeeenn,
..................... Electrovalvula  Violet............cc.coceeveeeecieceeeeeeee
................... Fusible de 40A  White.... .
................................. Motor de aspiracion — BlUe.............cceeoeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
...................................... Motor del cepillo Grey ...........ccooveveeeeeieeeeeeeeeee
Interruptor del cepillo  Brown .
........................................ Botén escobilla Yellow .........c..cccovevveeveceeiecee
Interruptor aspiracion  Green .............ccccooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen
P4 ... Interruptor cepillo + electrovalvula
RT . Indicador de descarga
CN1 e Conector manilla
CN2 ... Conector recarga baterias
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Version C
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EV. Electrovalvula
M1 Motor de aspiracién
M2 . Motor del cepillo
MB ... Bornes
P1. Interruptor de aspiracion
P2 Interruptor del cepillo
P3 Boton del cepillo
P4........... Interruptor de la electrovalvulal
RFIL.....cooii Filtro antidisturbio de red
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Prezado Cliente,
Obrigado por escolher nossos produtos para a limpeza dos seus locais.

A mdquina para lavar e secar pisos que vocé adquiriu é projetada com o objetivo de
satisfazer as necessidades do usudrio em termos de facilidade de utilizagdo e de propor-
cionar longa vida iitil ao equipamento.

Estamos conscientes que, para manter um alto nivel de qualidade do produto ao longo
do tempo, sdo necessdrias atualizagoes e melhorias continuas, destinadas a satisfazer
as necessidades e expectativas das pessoas que utilizam quotidianamente a mdquina.
Por isso esperamos que voge seja, além de um cliente satisfeito, um parceiro que ndo
hesita em apresentar opinioes e idéias decorrentes da sua experiéncia didria.

(PT1 )
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Dados Técnicos

Versdo CB Versédo C
Sistema de condugéo................ccceeiiiinns Operatore a terra................... Operatore a terra
Caracteristicas
ACIONAMENTO ... A Baterias ..........ccccoveuennnn. Cabo Elétrico
Tipo de baterias..........ccccevcviiiiieciinecne N°2-12V - 25Ah - (C5)...covvviiiiiiice -
Tipo de cabo elétrico ........ccovvviiiiiiiiiiiiic e e 230V -50/60 Hz
AlImentagao........ccovvviiiiieeiiiceecc Bateria 24V Gel ou AGM..........cccceveinne. -
Comprimento do cabo elétrico...........cccccovveiininrenne. e 15 m
Poténcia instalada............ccoooeiiiiiiii SI0W. i 620 W
TipO d€ avanGO .......ccocuviirieieiiiee e Manual.......c.cccooeviiiniiiien Manual
Faixa de trabalho..........ccccooiiiiiii 385 MM i 385 mm
Faixa de aspiragdo .........ccccoeeveirrieeiniie e 450 MM e 450 mm
Capacidade tedrica de trabalho....................... 1100 M?/h..eeeeeieceeeeee 1100 m?h
Escovas
Diametro/Acessorio(s) de série ................... 385 mMm /15" X1 .o 385 mm /15" x 1
Poténcia do motor/ Acessorio(s) de série......... 260 W X 1 370 Wx 1
Velocidade........ooiiiiiiiiiiiiie e 130 giri / min. coeeeeeis 155 giri / min.
Press8o especifica ........cccevieeiiee e 35gr/cm?. e 35gr/cm?
Tragao
Declive maximo superavel com plena carga......... 2 Yo 2%
Aspiracao
Poténcia do motor ..........cccoecveiiiiciiie e 250 Wi 250 W
Vacuo (Coluna de agua)..........cccceeverenee 68 /700 mbar / mmH,0O............. 68 / 700 mbar / mmH,0
FIUXO d€ @r.......oiiiiiiiiiiicieee e 28 1/S€C...ciiiiiriiiiiiiicin 281/ sec
Nivel de ruido ........ccceviiiiienieee 65 dB (A) v 65 dB (A)
Reservatoério
PO ettt Reservatorio duplo................ Reservatodrio duplo
Reciclagem de aguas..........ccccovvvveiiieeeiienenns N&o prevista..........cccoecvnenenn. N&o prevista
Capacidade .........cceeiiiiiiiie T4 | 141
Capacidade de recolhimento..........cccccceverieeeeninenn. 16 | 161
Dimensodes (Ixhxb)...........cccccoeviiiinnnnnn. 900 x 920 x 550 mm ............. 900 x 920 x 550 mm
Barulho
Alavanca de pressao sonora do operador... Lp (A) 65,9 dB(A).......c.cceeenee Lp (A) 65,9 dB(A)
Incerteza associada...........cccceevviiiiiiiciinnennn kpA = 0,75 dB(A)...c.cvverrenne kpA = 0,75 dB(A)
Vibracoes
Nivel de vibrag&o transmitida
a mao/brago (1ISO 5349)........ccceevvviiriieiiiieees 1.61M/S? i 1.61 m/s?
Incerteza associada............ccceeviieeiiiiicniiece KV =6.3% ccoviiiiiiieieiec kv =6.3%
Peso
Peso da maquina..........cccoeiiiiiiiiiiiiee e 59.5 K eeeeeiiiiiiee e 49 kg
Peso com baterias........ccccoooiiieiiiiiiee T2KG e -
Peso (plena carga) ........cccoeeoeeeeeeiiiiiiiieeeeeeee 86 K ooeiiieee e 63 kg
Temperatura de operagao.................cc.......... 5°C +40°C ..ovveiieeiiieieeeee 5°C +40°C




1.1 INTRODUGAO

Este manual é parte integrante e complemetar
da prépria maquina; por isso deve ser preser-
vado com cuidado em um lugar seguro e aces-
sivel a todos os usuarios (operadores e pesso-
al de manutencgéo técnica) durante toda a vida
util da maquina, ou seja, até a sua demoligado.

1.1.a - Finalidade do Manual

O objetivo deste manual consiste em forne-
cer as instrugdes necessarias para a ligagao,
utilizagcdo e manutencao da maquina.

Recomendamos uma leitura atenta das ins-
trugdes e uma estrita observancia das nor-
mas de seguranca descritas no manual.

A inobservancia destas normas pode causar
eventuais danos a maquina e a saude do
operador que, em nenhum caso, podem ser
imputados ao fabricante.

As indicagbes de seguranga descritas no
manual complementam mas NAO SUBSTI-
TUEM as normas em vigor no pais onde a
maquina é utilizada.

1.1.b - Consultar o manual

O manual é dividido em capitulos, segundo
uma ordem légica de conhecimento e utiliza-
¢ao da maquina.

Para facilitar a pesquisa, consulte sempre o
INDICE.

1.1.c - Legenda dos simbolos conti-
dos neste manual

Para destacar as informacdes e os proce-
dimentos relacionados a seguranga, manu-
tencéo, etc., foram adotados as seguintes
simbolos:

& PERIGO:

Aviso de um perigo grave, e até mesmo
mortal, para a seguranga do operador e/
ou de terceiros.

AVISO:

Informagoes de extrema importancia para
evitar sérios danos a maquina e ao meio-
ambiente em que a maquina opera.

NOTA:
Informacgées adicionais para o correto fun-
cionamento da maquina ou de carater geral.

1.1.d - Terminologia convencional

As indicacdes a frente, atras, a frente e atras
parte superior, a esquerda e a direita parte
inferior referem-se ao operador adotando
uma postura correta, com as maos posicio-
nadas sobre o conjunto guidao.

Por questbes de simplicidade o nome comercial
do modelo foi substituido pelo nome “Maquina”.

A maquina pode ser fornecida em duas versoes:
- CB: modelo com baterias
- C: modelo com cabo de alimentagao eléctrica

1.2 ADVERTENCIAS
GERAIS

E necessario que os funcionarios (gerentes
e operadores) sejam instruidos sobre os me-
tédos operacionais e as normas de seguran-
¢a descritas neste manual antes da ligagéo,
utilizagcdo ou execugao de quaisquer opera-
¢bes de manutencéo.

Respeite todos os preceitos contidos no ma-
nual e em eventuais anexos.

A PERIGO:

O uso da maquina é proibido as pessoas
nao aptas ao seu manuseio, as criangas
e portadores de deficiéncias fisicas.

1.2.a - Qualificagao e certificagao de
pessoal

Usuario

O usuario € uma pessoa, genérica, capaz de
realizar simples operagdes de condugado da
maquina e as operagdes de limpeza no final
do turno de trabalho.

Técnico responsavel pela manutencao
elétrica e mecanica

Técnico qualificado para executar quaisquer
operagdes de reparagéo e substituicao de par-
tes na maquina que necessitam ser feitas atra-
vés da remogao dos carteres de protegéao.

PT-4




1.2.b - Postura do usuario durante a 1.2.f - Informagoes gerais sobre as

utilizagcdo da maquina.

O usuario, ao utilizar a maquina, deve estar | -
posicionado na parte posterior da mesma,
com as maos sobre o conjunto guidao.

1.2.c - Acessorios e vestuario de
protecao
- Use acessoérios e vestuario de protegéo

adequados, atendendo as normas em vi-
gor no pais onde a maquina é utilizada.

1.2.d - Adverténcias gerais (ANTES
DE USAR) -

- Verifique, antes da utilizagdo da maqui-
na, que as protegbes de seguranga (car-
teres) estejam devidamente fixadas em
seus alojamentos.

1.2.e - Adverténcias gerais de uso -

- Se a maquina emitir ruidos estranhos desli-

baterias

Use equipamentos de protegdo individual
adequados para evitar o contato direto da
bateria com a pele (consulte as normas em
vigor no pais onde a maquina é utilizada).
N&o inale o vapor: € perigoso.

E proibido fumar e/ou usar chamas livres
em um raio de 2 metros de distancia das
baterias durante o processo de carrega-
mento, na area onde o carregamento é
feito e durante o resfriamento das bate-
rias (apos o carregamento).

Notifique sobre quaisquer perdas de flui-
do da(s) bateria(s):

os liquidos sdo perigosos e altamente
poluentes.

Use somente bateria selada do tipo GEL
ou AGM.

Baterias devem somente ser substituidas
por pessoal qualificado.

gue-a imediatamente e identifique a causa. | 1.2.g - Informagdes gerais sobre a

- NAO deixe a maquina em superficies
com inclinagéo superior a 2%.

- Evite impactos contra prateleiras ou ar-
marios durante o uso.

- E proibida a utilizagdo da maquina em
areas ao ar livre e em estradas publicas.

- Use a maquina possivelmente em are-
as livres de pessoas; caso for utilizar a
maquina na presenga de pessoas estra-
nhas, alerte-as para que se afastem an-
tes de iniciar quaisquer operagoes.

- N&o use a maquina em areas com presen-
¢a de substancias corrosivas ou salobras.

- Nao utilize a maquina em atmosferas ex-
plosivas (“ATEX”).

- Na&o se aconselha o uso de transformado-
res, tomadas multiplas e/ou extensdes.

- Se o cabo de alimentagédo deste aparelho
esta danificado, deve ser substituido unica-
mente por um centro de assisténcia autori-
zado pela marca.

S6 para versao de “C”

manutencgao

Desligue as baterias (o cabo de alimen-
tagéo elétrica) antes de executar opera-
¢bes de manutengéo ou reparagéo.

Nao coloque objetos metalicos e ferra-
mentas em cima das baterias; perigo de
curto-circuitos.

N&o utilize detergentes agressivos, 4ci-
dos, lixivias, etc.., durante as operagoes
de limpeza e lavagem e dedique uma
atencgao especial as partes eléctricas.
Nao lave a maquina com jatos d’agua di-
retos ou de alta presséo.

Caso seja necessario erga a maquina
para executar quaisquer operagdes de
manutengao, € necessario apoia-la em
suportes bem fixados para trabalhar com
seguranga.

Contate assisténcia técnica autorizada
para as reparagdes e exija sempre pegas
originais.

- Durante o funcionamento da maquina | 1.2.h - Informagoes gerais em caso

mantenha sempre o cabo elétrico longe
da escova; perigo devido ao possivel en-
rolamento do cabo elétrico na escova.

(p15)

de incéndio

Em caso de incéndio utilize apenas extin-
tores em pé quimico certificados e homo-
logados, NAO use agua para extinguir o
fogo.
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1.2.i - Armazenamento por longos
periodos

Mantenha todo o equipamento em local

coberto e protegido contra as intempé-

ries e a agdo dos agentes atmosféricos,

em um lugar onde as temperaturas va-

riam entre 5 °C e 40 °C.

Retire a chave.

Esvazie completamente o reservatorio

de agua.

Execute o carregamento das baterias e

desconecte as ligagbes quando o pro-

cesso estiver completado.

Reccaregue as baterias uma vez por més.

1.3. USO PREVISTO DA
MAQUINA

A méquina foi projetada e construida exclusiva-
mente para lavar e secar pisos de interiores.

A PERIGO:

O fabricante declina quaisquer responsa-
bilidades por danos pessoais e/ou mate-
riais decorrentes de uma utilizagdo nao-
prevista; ademais isso invalida quaisquer
termos de garantia.

1.4 - USO NAO PREVISTO

AVISO:

A maquina nao foi projetada para funcio-
nar em areas externas.

& PERIGO:

Lavar os piso com agua a uma tempera-
tura superior a 50 °C;

Utilizar diesel e/ou gasolinas, ou deter-
gentes corrosivos para lavar o chéo;
Lavar e aspirar liquidos corrosivos, infla-
maveis, explosivos, mesmo na hipdtese
de liquidos diluidos.

1.4.a - Atmosferas (Areas) com risco

de exploséo e inflamabilidade
E absolutamente proibida a utilizagdo da ma-
quina em areas com risco de explosao, onde
ha gases, vapores, liquidos e pds inflama-
veis e explosivos.

1.5. DESTRUICAO DA
MAQUINA

Respeite as legislagbes locais para preser-
var o meio-ambiente. Quando a maquina
nao é mais utilizavel ou reparavel, proceder
a separagado manual dos componentes a fim
de permitir uma coleta diferenciada.

Os equipamentos elétricos ndo
podem ser eliminados como
residuos urbanos, os proces-
sos de coleta diferenciada in-
troduzidos pela disciplina es-
pecial relativa aos residuos de
equipamentos elétricos e ele-
trénicos (Decreto Legislativo
151/2005 do Governo ltaliano
— Diretiva 2002/96/CE — Dire-
tiva 2003/108/CE) devem ser
respeitados.

O simbolo da lixeira presente no equipamen-
to ou na embalagem indica que trata-se de
equipamento elétrico. Este simbolo mostra
que o equipamento foi colocado no mercado
apos o dia 13 de agosto de 2005 e deve ser
eliminado separadamente.

Uma eliminagao inadequada e/ou ndao-permi-
tida, ou uma utilizagédo indevida dos equipa-
mentos, tendo em consideragao os materiais
e as substancias que os compdem, podem
causar danos as pessoas e ao meio-ambien-
te. A eliminagao dos residuos de equipamen-
tos elétricos realizada em desrespeito/viola-
¢do das normas em vigor prevé a aplicacédo
de sanc¢des administrativas e penais.

1.6. REFERENCIA
NORMATIVA

A maquina foi fabricada em conformidade
com a directiva maquinas e com as normas
evidenciadas na declaragdo “CE” de
conformidade, fornecida junto com a maquina.

PT-
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2.1 DESEMBALAGEM
(Fig. 1)
Remova a embalagem como indicado nas ins-

trucdes fornecidas, e verifique a integridade da
maquina e todos os componentes incluidos.

Se notar algum dano aparente entre em con-
tato com o distribuidor autorizado e o trans-
portador no prazo de trés dias (Uteis) a partir
da recepgdo da ordem.

- Retire a bolsa (1) que contém os equi-
pamentos e acessoérios em dotagdo e a
caixa (2) que contém a escova.

2.1.a - Acessodrios em dotagao (Fig. 2)
Os acessorios incluidos sdo:

1) Mangueira flexivel para o carregamento
da agua.

2) Manual de uso e manutengéo da maquina.

3) Manual de instrugbes do carregador de
baterias.

4) Filtro para a boca do reservatério de agua
limpa.

5) Fusivel 30A.

6) Escova.

3.1 MONTAGEM DOS
COMPONENTES

3.1.a - Posicionamento do conjunto
guidao (Fig. 3)

- Destrave o conjunto guidédo (1) puxando
a alavanca (2), ap0s isso erga o conjunto
e coloque-o na posigao de trabalho dese-
jada.




3.1.b - Conexao das baterias (ape-
nas para a versao CB) (Fig. 4)

- Desparafuse os parafusos (3) que man-
tém o tanque fechado (4) junto a alga de
apoio.

- Remova o tanque (4) de agua e ligagao
pinos recuperados (5) e (6) da mesma
cor da bateria (vermelho com vermelho /
cinza com cinza).

- Monte novamente o reservatério (4) de
agua.

3.1.c - Ligagoes eléctricas
(apenas versao C)

- Ligue o cabo de alimentagéo do aparelho
a uma tomada (fonte) com uma saida mi-
nima de 10 Amperes.

AVISO:

- Certifique-se de que a instalagao (rede)
elétrica esteja equipada com um inter-
ruptor diferencial (de tipo salva-vidas).

- Antes de ligar a maquina desenrole
completamente o cabo de alimenta-
gao.

- Use extensodes elétricas somente se em
perfeito estado de conservacéao, asse-
gurar-se de que a se¢ao nominal do fio
condutor é apropriada para a transmis-
sdo de poténcia da maquina.

- Nao deixe nunca o cabo de alimentagao

passar sobre pontas arestas cortantes
e evite amassa-lo.

(P18 )




3.1.d - Montagem da escova (Fig. 5)

- Posicione a escova (1) sobre o solo.

- Levante a maquina, a partir da parte an-
terior, com o auxilio do conjunto guidao
(2) e remova o suporte em poliestireno
(3).

- Coloque o flange de adaptagéo (4) sobre
a escova (1).

- Pressione e coloque o botédo (5) na po-
sicdo “I”, em seguida, pressione as ala-
vancas (6) a fim de iniciar a rotagcao da
escova, até ouvir o “click” de engate,
solte enfim as alavancas (6) e pressione
novamente o botao (5) (posicao “0”).

AVISO:

Utilize apenas escovas fornecidas pelo
fabricante de acordo com o modelo da
maquina.

Utilizar outros tipos de escovas pode
comprometer a seguranga da maquina.

(P19 )



4.1 CARREGAMENTO DAS BATERIAS (Fig. 6) (somente para a versao CB)

A PERIGO:

Execute o carregamento das baterias em areas com
boa ventilagdo e em conformidade com as normas
em vigor no pais onde a maquina é utilizada.

Em relagdo a seguranca, siga todas as instru-
¢oes descritas no capitulo 1 deste manual.

AVISO:

Em relagao as informagdes e adverténcias
sobre as baterias e o carregador, siga aten-
tamente toda as indicagées do manual de
uso das bateria e do carregador que encon-
tra-se em anexo ao presente manual.

- Aproxime a maquina a uma tomada da
rede elétrica.
- Desenrole o cabo (2) e conecte a saida.

AVISO:

Cerifique-se de que a tensao da rede elé-
trica é compativel com a do carregador de
baterias (110-240 V, 50/60 Hz).

- Deixe as baterias carregando até a carga
total (acende-se o LED verde) (4) e, em
seguida, retire o cabo de alimentagao (2)
e enrole no apoio especifico.

NOTA:
S&o necessarias 10 (dez) horas para recar-
regar completamente as baterias Evite (ao
maximo) fazer recargas parciais

AVISO:

- Certifique-se de que a instalagao (rede)
elétrica esteja equipada com um inter-
ruptor diferencial (de tipo salva-vidas).

- Desenrole o cabo de alimentagdao com-
pletamente antes de conecta-lo as to-
madas principais.

- Use extensodes elétricas somente se em
perfeito estado de conservacao, asse-
gurar-se de que a se¢do nominal do fio
condutor é apropriada para a transmis-
sdo de poténcia da maquina.

- Nao deixe nunca o cabo de alimentagao
passar sobre pontas arestas cortantes
e evite amassa-lo.

- Atomada deve ser de facil acesso.

Ve
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5.1 CONHECIMENTO DA MAQUINA (Fig. 7)
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1) Conjunto guidao.

2) Painél de controle.

3) Alavanca de acionamento do mecanismo
limpador.

4) Alavancas de controle da rotagéo da es-
cova e/ou do fornecimento de agua.

5) Alavanca de controle da posi¢éo do con-
junto guidao.

6) Reservatorio de aguas sujas.

7) Tampa do reservatorio de aguas sujas.

8) Cabo de alimentagéo (apenas para a verséo C).

9) Reservatério de agua limpa.

10) Abertura para enchimento com agua limpa. (P11
i

11)Rodas.

12)Flange de adaptagéo para a rotagéo da escova

13)Escova.

14)Mecanismo limpador.

15) Tubo de descarga das aguas sujas.

16)Mangueira de sucgéo da agua de limpeza.

17)Carregador de baterias (apenas para a
versao CB).

18)Indicador de carga das bateria (apenas
para a verséo CB).

19)Valvula para ajustamento de presséo da agua.

20)Filtro




6.1 PAINEL DE CONTROLE

1)

2)

3)

E COMANDO (Fig. 8)

“LEDs” (Diodos emissores de luz) in-
dicativos do estado de carga da bate-
ria (apenas para a versédo CB)
Acende-se quando o botéo (3) é pressio-
nado e colocado nas posicdes “I” ou “II”:
indica o estado de carga das baterias.

- Quando a bateria encontra-se na ca-
pacidade maxima de carga acende-
-se 0 “LED” (1c) (LED verde).

- Quando a bateria encontra-se com
cerca da metade da capacidade ma-
xima de carga acende-se o “LED” (1b)
(LED amarelo).

- Quando o estado de carga da bateria
esta préximo ao limite minimo acen-
de-se o “LED” (1a) (“LED” vermelho).

Quando a bateria encontra-se descarre-

gada (“LED” vermelho iluminado) a ma-

quina desliga automaticamente ou néo
pode ser ligada novamente e o “LED”

R do carregador de bateria pisca por al-

guns segundos; & necessario recarregar

a bateria.

Botao para iniciar a sucgao
Pressionando e colocando o bot&o (2) na
posigao “I” este acende-se e inicia o pro-
cesso de aspiragao.

O funcionamento do aspirador é ativado
pelo botdo (3) premido para "I" ou "II"
(para vers. CB), do botéo (3a) pressiona-
do para "I" (para a versao C).

Botdo de controle da rotacao da es-
cova/do fornecimento de agua (para
vers. CB) - Botdo de alimentagao de
agua (para vers. C)

3a)Botao de rotagdo da escova (para

vers. C)

Premindo o botéo (3, vers. CB - 3a, vers.
C) em "I" a rotagéo da escova esta ativa-
da.

O inicio da rotagédo da escova é controla-
do pelas alavancas (4) pressionadas.
Premir o bot&o (3) em "llI" permite a rota-
¢ao da escova e da alimentacao de agua
(para vers. CB), apenas o abastecimento
de agua (para vers. C).

O inicio da rotacdo da escova e o abas-
tecimento de agua séo controlados pelas
alavancas (4).

4) Alavancas de controle da rotagédo da

escova e/ou do fornecimento de agua
Pressionando as alavancas (4) e man-
tendo-as apertadas, inicia a rotagao da
escova e a fungdo de fornecimento de
agua, se previamente ativada.

((PT-12 )



7.1 ALAVANCA PARA RE-
GULAGEM DE INCLINACAO
DO CONJUNTO GUIDAO

(Fig. 9)

- E possivel regular a posigao do conjunto
guidao (2) puxando a alavanca (1); apos
solta a alvanca o conjunto guiddo blo-
queia-se na mais proxima das posi¢des
pré-definidas.

NOTA:
E possivel executar uma limpeza mais pro-

funda dos cantos posicionando o conjunto
uidao (2) verticalmente e girando a maqui-

na em torno de si mesma.

(PT-13)
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8.1 ENCHIMENTO DO
RESERVATORIO (Fig. 10)

AVISO:

Introduzida no reservatorio somente agua
limpa da rede de distribuicdo hidrica e a
uma temperatura nao superior a 50 °C.

- Através de um tubo flexivel (1) conectado
a uma torneira introduzir a agua no reser-
vatorio (2).

- Introduza o detergente liquido no reser-
vatorio.

NOTA:
Utilize apenas detergentes ndo espumosos,
em relacdo a quantidade de produto a ser
utilizado siga as instrugbes do fabricante do
detergente e leve em consideracgao o tipo de

sujidade.

& PERIGO:

Caso ocorra contato do detergente com
os olhos e a pele, ou em caso de ingestao,
siga atentamente a ficha de seguranga e
instrugoes técnicas de utilizagao forneci-
das pelo fabricante do produto.

(PT14)
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9.1 FUNCIONAMENTO
(Fig- 11-12)

9.1.a - Verificagbes que devem ser

feitas antes da utilizacido

- Certifique-se de que o tubo (1) de des-
carga do reservatério de aguas sujas
esteja devidamente acoplado e correta-
mente tampado.

- Verifique se a mangueira de sucgado de
agua do rodo (2) esta inserida correta-
mente no tanque de recuperaca.

- Certifique-se de que a jungao (3) monta-
da sobre o mecanismo limpador (9) ndo
esteja obstruida e de que o tubo esteja
corretamente conectado.

- Verifique o estado de carga das baterias;
pressione o interruptor (4) e controle os
“LEDs” indicadores (5) (somente para a
versdo CB).

9.1.b - Preparagao da maquina e

escolha do ciclo de limpeza.

- Prima o botdo (4) em "I" ou "IlI" (vers.
CB). Pressione o botéo (4) e (4b) em "I"
(vers. C).

- Puxe a alavanca (6) e solte-a sucessiva-
mente; deste modo abaixa-se o mecanis-
mo limpador.

Ciclos de limpeza:

- A maquina tem a capacidade de executar
4 (quatro) diferentes ciclos de trabalho:

Ciclo s6 secagem:

- Para efetuar apenas o ciclo de secagem
prima o botéo (4, vers. CB - 4a, vers. C)
em "|" e prima o botédo (7), o aspirador
comega.

Ciclo s6 escovacao:

- Para efetuar apenas o ciclo de escova-
gem prima o bot&o (4, vers. CB - 4a, vers.
C)em "I" e pressione as alavancas (8); li-
bertando as alavancas (8) a escova para.

Ciclo de lavagem e escovagao:

- Pressione o botédo (4, vers. CB - 4 e 4a
vers. C) para providenciar o fornecimen-
to de agua e a rotagéo da escova e, em
seguida, pressione as alavancas (8) para
iniciar o ciclo.

Ciclo de lavagem, escovagéao e secagem:

- Pressione o botédo (4, vers. CB - 4 e 4a
vers. C) em "ll" para preparar o abaste-
cimento de agua e a rotacao da escova,
depois pressione o botdo (7) para ligar
0 aspirador e, em seguida, pressione as
alavancas (8) para iniciar o ciclo.

.
(PT-15)



9.1.c - Utilizacdo da maquina

- Apos as operagdes de ligagdo da ma-
quina e a escolha do tipo de ciclo, inicie
a execugado dos processos de limpeza
puxando as alavancas (8) e mantenha-
-as apertadas a fim de iniciar a rotagédo
da escova e o fornecimento de agua; em
seguida guie a maquina através dos pu-
nhos (10) do conjunto guidao (11).

i | wora:

uando o usuario solta as alavancas (8) a
escova para de girar e o fornecimento de

aqua é interrompido.

i | wora:

Para evitar que o piso seja danificado néo
use a maquina parada e com a funcdo de
rotacdo da escova ativada.

i | wora:

A boa limpeza e secagem do solo é feita somente
se a execugdo dos processos é feita movendo a
maquina para frente; movendo-a para tras, além
de provocar um rapido desgaste das partes em
borracha, a maquina ndo executa corretamente o
processo de aspiracdo das aguas.

- Se necessario, ajustar a quantidade de
agua necessaria para executar a limpeza
através da torneira (12).

- Verificar o estado de carga das baterias

através dos “LEDs” indicadores (5) (so-
mente para a versdo CB).

9.1.d - Término da utilizagao e

desligamento

- Ao término da operagao de limpeza, antes
de desligar a maquina, é necessario inter-
romper o abastecimento de agua e a rota-
¢do da escova soltando as alavancas (8);
proceder em seguida com a operagéo de
sucgao para retirar todo o liquido em ex-
cesso do piso, desligar enfim o aspirador
pressionando o bot&o (7) e a maquina colo-
cando o botdo (4, vers. CB - 4 e 4a vers.
C) na posigéo “0”.

- Erga o limpador (13) puxando a alavanca
(6) e solte-a sucessivamente; a alavanca
permanece na posigdo mais alta e man-
tém o mecanismo limpador erguido.
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AVISO:

Erga o limpador apés o término de quais-
quer ciclos de limpeza, a fim de evitar a
deformacao das partes em borracha.

- Retire o cabo de alimentagdo da fonte de
corrente (apenas para a versao C).

9.1.e - Alarmes durante o funciona-
mento (Fig. 12/a)

- Durante a operagdo da maquina podem
entrar os alarmes exibidos nos flashes de
luz LED (1):

1 flash

Motor de escovas em 12t (sobrecorrente)

A maquina para; para retomar a operagao,
desligue e ligue.

2 flashes

Motor de aspiragcdo em 12t (sobrecorrente).
A maquina para; para retomar a operagao,
desligue e ligue.

3 flashes
Bateria abaixo de21V (Destacamento do
motor de escovas).

O motor de escovas para de funcionar; o mo-
tor de aspiragdo continua a funcionar. Para
restaurar o estado normal de funcionamento,
conecte o dispositivo a um carregador.

4 flashes

Bateria abaixo de 20V (Destacamento do
motor aspiraga).

O motor de aspiragédo para de funcionar; o
motor da escova ja esta parado. Para re-
staurar o estado normal de funcionamento,
conecte o dispositivo a um carregador.

5 flashes

Carregar a bateria (carregador ligado todas
as fungdes da maquina estdo desativados)
Para restaurar o funcionamento normal, cer-
tifique-se a bateria esta carregada, desco-
necte o carregador.

6 flashes

O motor de aspiragdo em SD intervengao da
proteccao hardware.

Para restaurar o funcionamento normal, de-
sligue e ligue novamente.

7 flashes

O motor de escovas em SD intervengao da
proteccao hardware.

Para restaurar o funcionamento normal, de-
sligue e ligue novamente.

8 flashes

Ligando o maquina INICIO ESCOVA ativo.
Este ndo € um erro, mas um aviso, para
trabalhar, basta soltar a alavanca de "Start"
para o trabalho da escova e pressione-o0 no-
vamente depois de cerca de dois segundos.




10.1 DESCARGA DAS
AGUAS SUJAS
(Fig. 13)

Ap6s o término do ciclo lavagem ou quan-
do o reservatorio (1) de aguas sujas estiver
completo é necessario esvazia-lo em pleno
respeito das seguintes instrucdes:

@ NOTA:

Em relacdo ao processo de escoamento das
aguas sujas siga atentamente as normas em
vigor no pais onde a maquina é utilizada.

- Posicione a maquina cerca de uma saida
de escoamento.

- Retire o tubo (2) da conexéo (3).

- Retire a tampa (4) do tubo (2) e descar-
regue totalmente as aguas contidas no
reservatorio.

{_ PT-18 )



11.1 MANUTENGCAO E
LIMPEZA

AVISO:

Em relagao as informagoes e advertén-
cias sobre as operagdes de manutengao
ou limpeza siga as instrugdes contidas
no paragrafo “Informagoes gerais sobre
a manutencgao”, do capitulo 1 do presente
manual.

OPERAGOES QUE DEVEM
SER EFETUADAS TODOS
OS DIAS

11.1.a - Esvaziamento e limpeza do
reservatoério de agua limpa
(Fig. 14)

AVISO:

Apés o término das operagdes de lava-
gem é necessario desacoplar e limpar o
reservatorio de agua limpa a fim de evitar
depdsitos ou incrustagoes.

Ap06s o término do processo de escoamento
das aguas sujas esvaziar o reservatorio de
agua limpa agindo como descrito em segui-
da:

- Posicione a maquina cerca de uma saida
de escoamento.

- Desapertar a tampa (1) do conector (2) e
deixe toda a agua.

- Lave as partes internas do reservatério
deixando a tampa aberta e introduzindo
agua limpa a partir da outra abertura.

- Ap6s a limpeza, substituigdo da tampa
(1) e do parafuso dentro do conector (2)
verificar o estado da junta dentro da tam-

pa.

<
q

- )
T

S
AT
=

s
z$

&

Y
¢

(

1




11.1.b - Limpeza do reservatoério de
aguas sujas (Fig. 15)

AVISO:

Apo6s o término das operagoes de la-
vagem é necessario limpar o reserva-
tério de aguas sujas a fim de evitar
a formacdo de depédsitos ou incrus-
tacoes e a proliferacdo de bactérias,
odores e mofo.

- Execute o processo de escoamento das
aguas sujas seguindo atentamente o pa-
ragrafo deste manual relacionado a este
tema, posicionando a maquina cerca de
uma saida de escoamento.

- Retire a tampa (1) e limpe com agua cor-
rente o interior da tampa e a peca flutu-
ante (2) de seguranca que tem a fungéo
de sucgéo.

- Introduza agua através da abertura supe-
rior (4) mantendo o tubo (3) abaixado e
com a tampa removida, a fim de limpar
a parte interior do reservatério; continue
até que a agua saia do tubo de descarga
limpa.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.
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11.1.c - Processo de lavagem do me-
canismo limpador (Fig. 16)

A fim de executar uma boa operagéo de la-
vagem do mecanismo limpador (1), € neces-
sario remové-lo agindo da seguinte forma:

- Extraia o mecanismo limpador puxando
em diregédo ao externo (1).

- Extraia o tubo (2) de sua cavidade no
mecanismo (1).

- Desaperte os suportes de fixagado (3) e
extraia 0 mecanismo limpador (1).

- Execute a operacéo de lavagem do me-
canismo e limpe cuidadosamente as par-
tes em borracha (4) e a parte interna do
dispositivo de sucgao (5).

@ NOTA:

Se durante a lavagem vocé notar que as partes
em borracha (4) estdo desgastadas ou danifica-
das sera necessario substitui-las ou gira-las.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.




OPERACOES QUE DEVEM
SER EFETUADAS TODAS
AS SEMANAS

11.1.d - Limpeza do filtro do reserva-
tério de agua limpa (Fig. 17)

- Desaperte a tampa transparente (1) e re-
tire o filtro (2).

- Limpe o filtro (2) com agua limpa, em
caso de formagdo de depdsitos ou in-
crustagoes € necessario substitui-lo.

- Monte novamente todos os componentes
apo6s o término.

OPERAGCOES QUE
DEVEM SER EFETUADAS
DE ACORDO COM
NECESSIDADE

11.1.e - Substituicdo da escova
(Fig. 18)

E necessario substituir a escova quando
houver desgaste e a largura das cerdas for
inferior a 2 cm; nesse caso ou quando a
operagao de substituicdo é necessaria para
a execugao da lavagem de um tipo de piso
diferente, proceda da seguinte forma:

- Conecte o cabo de alimentagéo (apenas
para a versao C).

- Levante levemente a maquina, a partir da
parte anterior, com o auxilio dos punhos
do conjunto guidao.

- Pressione o botao (3, vers. CB - 3a vers.
C), a fim de iniciar a rotagdo da escova,
aperte e solte logo em seguida as ala-
vancas (4) a fim de desengatar a escova
(5).

- Substitua a escova e em seguida colo-
que o flange de adaptagéo (6) sobre a
escova (5) e aperte as alavancas (4) até
ouvir o “click” de engate.

- Pressione e coloque o botéo (3) na posi-
¢ao “0”.

g
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11.1.f - Substituicido das partes em
borracha do mecanismo lim-

pador (Fig. 19)

Quando o processo de secagem do piso re-

vela-se mais demorado e dificil ou quando,

apos a secagem, permanecem vestigios de
agua no piso é necessario verificar o estado
de desgaste das partes em borracha do me-

canismo limpador (1):

- Extraia o mecanismo (1) assim como in-
dicado no paragrafo “Processo de lava-
gem do mecanismo limpador”.

- Desaperte os suportes de fixagédo (2) e
remova as partes em borracha (3).

@ NOTA:

Quando somente um lado das partes em
borracha (3) estiver desgastado, é possivel
vira-las (uma so vez).

- Substitua ou vire as partes em borracha
(3), prestando atengéo para nao inverter
nenhuma posigao.

- Monte novamente todos os componentes
apos o término.

@ NOTA:

Existem dois tipos de borrachas:

Borrachas naturais para todos os tipos de
pisos e borrachas sintéticas (de poliuretano)
para executar limpeza dos pisos de oficinas
mecéanicas, sujos de dleo.

11.1.g - Configuragao de incidéncia
do limpador (Fig. 20)

- Abaixe o limpador utilizando a alavanca
correta.

- Inicie a unidade de sucgéo e avance em
alguns metros antes de parar a maquina
de sucgéo.

- Cheque o angulo de incidéncia das bor-
rachas (1) no chao.

Fig. A = muito amassada
Fig. B = muito alta
Fig. C = posigéo correta.

- Retire o limpador da maquina.

- Para configurar, afrouxe os parafusos (2)
no volante (3) e mova o volante vertical-
mente na abertura; ao elevar o volante,
0 angulo de incidéncia aumenta, vice-
versa, diminui.

(PT-23)




11.1.h - Substituicdo dos fusiveis | (
(apenas para a versao CB)
(Fig. 20)

AVISO:

Substitua os fusiveis queimados por ou-
tros de mesma amperagem.

- Desparafuse os parafusos que (1) fe-
cham a caixa externa (2) e remova.

- Desparafuse os dois parafusos (3) do
painel de circuito interno (4) e remova.

Fusivel (5) Vermelho 40A
Protecdo geral da maquina

- Coloque a tampa (4) e a caixa (2) de vol-
ta ao lugar e inverta a seqiiéncia.

O ©
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PROBLEMAS - CAUSAS - SOLUGCOES

PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

Virando a chave em dire-
¢ao a “ON” a maquina néao
inicia.

Baterias com carga insufi-
ciente ou falta de carga (ape-
nas para a verséo CB).

Maquina nédo conectada cor-
retamente a rede elétrica
(apenas para a versao C).

Fusivel destinado a prote-
¢ao geral do equipamento
queimado (apenas para a
versao CB).

Verifique o estado de carga
da bateria.

Conecte corretamente a
(saida da) rede elétrica

Substitua o fusivel VERME-
LHO - 30A.

A escova nao roda.

Erro sobreintesidade da to-
mada do grupo de escovas
ou do circuito aberto.

O botdo que controla a ro-
tacdo da escova nao esta
sendo pressionado.

Veja o paragrafo “Sinais
de adverténcia ao utilizar a
maquina”.

Pressione corretamente o
botao.

O aspirador n&o funciona.

Erro da tomada da unidade
de sucgao ou do circuito
aberto.

O botao que controla a fun-
¢do de sucgdo ndo esta
sendo pressionado.

Veja o paragrafo “Sinais
de adverténcia ao utilizar a
maquina”.

Pressione corretamente o
botao.

A maquina ndo seca bem e dei-
xa vestigios de agua no piso.

Aspirador desligado.
Tubo de sucgao entupido.

Borrachas do limpador
ndo estao corretamente
configuradas.

Reservatorio de aguas su-
jas cheio.

Partes em borracha do me-
canismo limpador desgas-
tadas.

Ligue o aspirador.

Verifigue e eventualmen-
te limpe o tubo de sucgéao
que conecta 0 mecanismo
limpador ao reservatorio de
aguas sujas.

Coloque as borrachas do
limpador conforme o indi-
cado no paragrafo “Confi-
guragéo do limpador”

Esvazie o reservatorio.

Vire ou substitua as partes
em borracha.

(PT-25)



PROBLEMA

CAUSA

SOLUGAO

N&o sai agua.

Reservatério de agua limpa
vazio.

O botao que controla o fun-
cionamento da eletrovalvu-
la ndo esta sendo pressio-
nado.

Torneira fechada.

Filtro obstruido.

A eletrovalvula nao esta
funcionando.

Encha o tanque.

Pressione corretamente o
botao.

Abra a torneira que encon-
tra-se na parte inferior da
maquina.

Limpe o filtro.

Chame o servigo de assis-
téncia técnica.

piso.

Limpeza

insuficiente do

Escovas ou detergentes
inadequados.

Escova desgastada.

Utilize escovas ou deter-
gentes adequados para o
tipo de piso ou sujidade.

Substitua a escova

{_PT-26 )




DIAGRAMAS (ESQUEMAS) ELETRICOS
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Al Painel de circuito eletronico  Red..............cocooooveeeieeeeeeeeeeeee. Vermelho
BAT .o, Bateria 2x12V Orange ______________________ Laranja
Ul Carregador de baterias 5SA  BlacK ... ..o oo Preto
Eletrovalvulas  vijolet.... ....Violeta
............................................. Fusivel 40A White.... ....Branco
M1 .Motor que exerce a funcaode aspiraGdo  BIUe........o oo oo Azul
M2 ... Motor responsavel pela rotagéo da escova  Grey .............c.cocoveeeeerieereeereeenennn Cinza
P1 ....Interruptor do movimento de rotagéo da escova  Brown ...............cococoeoieiiieiiriinnn. Marrom
P2 Bot&o de escova  Yellow ..........coovovoveveeeeeeeeeeeeeeeee Amarelo
P3 Interruptor de SUCGA0  Green ...........o.oveeeeeeeeeeeeeeeeeen, Verde
P4 ... Interruptor da escova + eletro-valvula
Indicador de carga
.................................. Conector de alga
CN2 ...... Conector do carregador de bateria
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Versao C

| P1 | ot
: H&H

P2

°]

P3

EV. Eletrovalvulas
M1..Motor que exerce a fungcaode aspiragcao
M2 ... Motor responsavel pela rotagdo da escova
MB....ooo, Placa de terminais
P1 ... Interruptor de funcionamento (aspiragéo)
P2 . Interruptor do movimento de rotagdo da escova

P3 .. Botao de controle da escova

P4 ..Interruptor de comando da eletrovalvula

RFI.....ccoeeee e Filtro de rede
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